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RADIO WROCLAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

RADIO WROCLAW - ELEWACJE 2019

1|ELEWACJE PATIO (x3) 1 64
1.1|Roboty przygotowawcze i porzadkowe 1 17
1.2|Roboty remontowe 18 62
1.2.1|dach, obrébki, odwodnienie 18 27
1.2.2|kraty, drabiny itp. 28 34
1.2.3|renowacja tynkéw 35 45
1.2.4|gzymsy 46 51
1.2.5|detale architektoniczne 52 56
1.2.6|sztuczny kamien (cokét, opaski) 57 58
1.2.7|roboty malarskie 59 62

1.3|Rusztowania 63 64

2|ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA 65 126
2.1|Roboty przygotowawcze i porzagdkowe 65 83
2.2|Roboty remontowe 84 124

2.2.1|dach, obrébki, odwodnienie 84 92
2.2.2|kraty, drabiny itp. 93 97
2.2.3|renowacja tynkéw 98 108
2.2.4|gzymsy 109 114
2.2.5|detale architektoniczne 115 117
2.2.6|sztuczny kamien (cokét, opaski) 118 119
2.2.7[roboty malarskie 120 124
2.3|Rusztowania 125 126
3|ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA 127 199
3.1|Roboty przygotowawcze i porzagdkowe 127 147
3.2|Roboty remontowe 148 197
3.2.1|dach, obrébki, odwodnienie 148 156
3.2.2|kraty, drabiny itp. 157 160
3.2.3|renowacja tynkéw 161 170
3.2.4|gzymsy proste 171 175
3.2.5|gzymsy koronowe 176 179
3.2.6|detale architektoniczne 180 184
3.2.7|sztuczny kamien (opaski okienne) 185 187
3.2.8|sztuczny kamien (cokét boniowany) 188 191
3.2.9(roboty malarskie 192 195
3.2.10|portyk przy gtéwnym wejsciu 196 197
3.3|Rusztowania 198 199
4|ELEWACJA SALI KONCERTOWEJ, PATIO 200 262
4.1|Roboty przygotowawcze i porzagdkowe 200 213
4.2|Roboty remontowe 214 260
4.2.1|dach, obrébki, odwodnienie 214 223
4.2.2|kraty, drabiny itp. 224 233
4.2.3|renowacja tynkéw 234 242
4.2.4|gzymsy koronowe 243 246
4.2.5|detale architektoniczne 247 254
4.2.6|sztuczny kamien (cokét) 255 256
4.2.7[roboty malarskie 257 260

4.3|Rusztowania 261 262
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RADIO WROCLAW - ELEWACJE 2019
1/45453000-7 ELEWACJE PATIO (x3)
1.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze i porzadkowe
45111000-8
1/KNR-W 2-02 ST.00.00 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.1/0923-01
<patio - el. wschodnia>(2.12*1.90)*1+(0.98* m2 137.53
1.58)*6+(1.16*1.58)*1+(1.10*2.30)*1+(1.20*
2.60)*16+(1.30"2.40)*4+(1.30"2.70)"6+(2.81*
1.85)*7
<patio - el. potudniowa>(1.17*1.80)*6+(1.60" m2 54.99
1.70)*5+(0.80%1.41)*9+(0.80*2.00)+(1.16*2.50)*
5+(1.0072.50)*1
<patio -el. zachodnia>(1.20*1.85)*17+(1.20* m?2 55.02
1.60)*9
RAZEM 247.54
2/KNR AT-05 1664- | STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1/02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Zamocowanie konstrukcji nosne;j.
2. Zalozenie wciggarki.
3. Wciagniecie i zamocowanie segmentéw zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu koncowego.
5. Przestawianie zsypu
6. Demontaz zsypu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|kalkulacja indy- |STB.01.01 Dzierzawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok 1| kpl.
d.1.1|widualna tydzien
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 ST.00.00 Roboty pielegnacyjno-przygotowawcze przy ist- m2
d.1.1|analiza indywi- niejacym winobluszczu :
dualna - przyciecie,
- odspojenie od scian,
- zlozenie i zabezpieczenie na czas rob6t re-
montyowych,
- po zakonczeni rob6t przymocowanie do $cian
(1 punkt mocowania na ok. 2m2 winobluszczu)
<patio - el. wschodnia>69.50 m2 69.50
<patio - el. potudniowa>7.80+88.70+10.35+5.20 | m2 112.05
RAZEM 181.55
5 ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem i codzien- | kpl.
d.1.1|analiza indywi- ng obstuga klimatyzatoréw dla serwerdw :
dualna - zabezpieczenie na czas remontu,
- codzienne sprzatanie i odkurzenie,
<patio - el. wschodnia (1szt. - 1 komplet)>1 kpl. 1.00
<patio - el. zachodnia (2szt. - 2 komplety)>2 kpl. 2.00
RAZEM 3.00
6 ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem na czas szt
d.1.1|analiza indywi- remontu klimatyzatoréw nasciennych :
dualna
<patio - el. wschodnia>13 szt 13.00
<patio - el. zachodnia>5 szt 5.00
<patio - el. potudniowa>8 szt 8.00
RAZEM 26.00
7|KNR-W 4-03 ST.00.00 Wymiana reflektoréw kierunkowych mocowa- kpl.
d.1.1/0602-03 nych na cegle - (bez ceny nowego urzadzenia)
analogia
<patio - el. zachodnia>1 kpl. 1.00
<patio - el. wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 4-03 STB.01.01 Demontaz skrzynek z cegty lub betonu szt.
d.1.1{1104-02
analogia
<patio - el. potudniowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 KNNR-W 9 0309- |ST.00.00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW m
d.1.1/04 przykrecanych do cegty
analogia
<patio - el. wschodnia>3.30+5.15+1.70 m 10.15
<patio - el. zachodnia>(2.90+3.60+0.50+4.00)+ m 26.95
(7.70+0.40*2+2.80)+(1.15+3.30+0.20)
RAZEM 37.10
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10|KNR 13-26 0403- |STB.01.01 Demontaz przykrecanych wspornikow szt.
d.1.1/01
analogia
<patio - el. wschodnia>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz starej i montaz nowej kratki okragtej, | szt.
d.1.1/02 + KNP 06 osadzone w $cianach o powierzchni elementu
0211-03.01 do 0.2 m2
analogia
<patio - el. zachodnia - kratki okragte>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
12|KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz starej i montaz nowej kratki, osadzo- | szt.
d.1.1/01 + KNP 06 ne w $cianach o powierzchni elementu do 0.1
0211-03.01 m2
analogia
<patio - el. wschodnia>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13/KNR K-05 0209- |ST.00.00 Demontaz na czas remontu i ponowny montaz kpl.
d.1.1/04 wyposazenia okien rolety - wsp. Rx3
analogia
<patio - el. wschodnia>5 kpl. 5.00
<patio - el. zachodnia>5 kpl. 5.00
RAZEM 10.00
14/KNR 4-03 0306- [ST.00.00 Wymiana gniazd wtyczkowych zewnetrznych w szt.
d.1.1/06 obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiaja-
analogia cym na cegle
<patio - el. wschodnia>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
dt1.1/11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km z
optatg na sktadowisku
poz.41*0.02+p0z.46*0.02 m3 9.00
RAZEM 9.00
16|KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.1.1/12 dami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km (przyjeto odlegtos¢ 14km)
Krotnos¢ = 14
poz.15 m3 9.00
RAZEM 9.00
17| pozycja niekata- |STB.01.01 usuniecie do kontenera wraz z wywozem, ele- szt.
d.1.1|logowa mentéw stalowych i pozostatych (kontener 5m3)
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty remontowe
1.2.1/45261210-9 dach, obroébki, odwodnienie
18/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- m
d.1.2.106 cej sie do uzytku
<patio - el. wschodnia>10.80*2+6.50+10.44 m 38.54
<patio - el. potudniowa>4.45+6.20+7.45+6.30 m 24.40
<patio - el. zachodnia>(7.44+0.50)+2.50+10.50 m 20.94
RAZEM 83.88
19|KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.2.1|04 uzytku
<patio - el. wschodnia>(4.23"2+2.64*2+2.95) m 16.69
<patio - el. potudniowa>16.62+1.76+12.96 m 31.34
<patio - el. zachodnia>(38.00) m 38.00
RAZEM 86.03
20|KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.1.2.1/08 nadajacej sie do uzytku
<patio - el. wschodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50%(4.23*2+2.64*2+2.95) m?2 8.35
<$ciana dach>0.30%(8.10+11.20) m2 5.79
A (sumaczesciowa) | | s
mz2 14.14
<patio - el. potudniowa>
<pod i nadrynnowe>0.50%(16.62+1.76+12.96) m2 15.67
<$ciana dach>0.30%(17.90) m?2 5.37
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 21.04
<patio - el. zachodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50%(38.00) m?2 19.00
C (sumaczesciowa) | ] e
m?2 19.00
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RAZEM 54.18
21|KNR 4-01 0519- |STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegajace m2
d.1.2.1|01 na przecieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia,
analogia zakitowaniu i ewentualnym zdjeciu papy zdegra-
dowane;j.
<patio - el. wschodnia>
<krawedz dachu>0.50%(4.23"2+2.64"2+2.95) m2 8.35
<dach-$ciana>0.30%(8.10+11.20) m?2 5.79
A (sumaczesciowa) | | s
m?2 14.14
<patio - el. potudniowa>
<krawedz dachu>0.50%*(16.62+1.76+12.96) m?2 15.67
<dach-$ciana>0.30%(17.90) m2 5.37
B (sumaczesciowa) | | e
m2 21.04
<patio - el. zachodnia>
<krawedz dachu>0.50%(38.00) m2 19.00
C (sumaczesciowa) || e
m?2 19.00
RAZEM 54.18
22|KNR-W 4-01 STB.02.01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- m2
d.1.2.1/0519-01 walng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)
<patio - el. wschodnia - krawedz dachu>poz.21A| m2 14.14
<patio - el. potudniowa - krawedz dachu, dach - m2 21.04
$ciana>poz.21B
<patio - el. zachodnia - krawedz dachu>poz.21C| m2 19.00
RAZEM 54.18
23|KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m2
d.1.2.1 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
<patio - el. wschodnia>
<nad i podrynnowe>0.50%(4.23*2+2.64*2+2.95) m?2 8.35
<dach-$ciana>0.25%(8.10+11.20) m2 4.83
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 13.18
<patio - el. potudniowa>
<nad i podrynnowe>0.50%(16.62+1.76+12.96) m2 15.67
<dach-$ciana>0.25*(17.90) m?2 4.48
B (sumaczesciowa) | | e
m2 20.15
<patio - el. zachodnia>
<nad i podrynnowa>0.50%(38.00) m?2 19.00
C (sumaczesciowa) || e
m?2 19.00
RAZEM 52.33
24/KNR 0-23 2612- |STB.02.01 Montaz listwy dekarskiej - zamykajacej obrobki m
d.1.2.1]09 blacharskie
analogia
<patio - el. wschodnia - dach-$ciana>(8.10+ m 19.30
11.20)
<patio - el. potudniowa - dach-$ciana>(17.90) m 17.90
RAZEM 37.20
25|NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.1.2.1/0517-04 wych z blachy tytan.-cynk potokragtych o $r. 15
cm
<patio - el. wschodnia>(4.23"2+2.64*2+2.95) m 16.69
<patio - el. potudniowa>(16.62+1.76+12.96) m 31.34
<patio - el. zachodnia>(38.00) m 38.00
RAZEM 86.03
26| NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z| m
d.1.2.1/0519-02 blachy tytan.-cynk okragtych o ér. 10 cm
<patio - el. wschodnia>10.80*2+6.50+10.44 m 38.54
<patio - el. potudniowa>(4.45+6.20+7.45+6.30) m 24.40
<patio - el. zachodnia>(7.44+0.50)+2.50+10.50 m 20.94
RAZEM 83.88
27|NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- szt.
d.1.2.110517-09 wych z blachy tytan.- cynk - tgcznik rynna - rura
spustowa
<patio - el. potudniowa>4 szt. 4.00
<patio - el. zachodnia>2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
1.2.2/45421160-3 kraty, drabiny itp.
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28| KNP 02 0502- STB.04.02 Ciecie mechaniczne stali - wyciecie krat okien- | szt.
d.1.2.2/04.01 nych w spos6b umozliwijacy ponowne wspawa-
analogia nie
<patio - el. wschodnia>
<kraty okienne - 6 punktéw zamocowan>6(1) szt. 6.00
<kraty okienne - 6 punktow zamocowan>6*(3) szt. 18.00
<kraty okienne - 8 punktéw zamocowan>8*(2) szt. 16.00
A (sumaczesciowa) | | e
szt. 40.00
<patio - el. potudniowa>
<kraty okienne - 8 punktow zamocowan>8*(3+6) | szt. 72.00
<kraty okienne - 12 punktéw zamocowan>12*(2) | szt. 24.00
B (sumaczesciowa) | | e
szt. 96.00
<patio - el. zachodnia>
<kraty okienne - 8 punktow zamocowan>8*(9) szt. 72.00
C (sumaczesciowa) || e
szt. 72.00
RAZEM 208.00
29 STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy- szt
d.1.2.2|analiza indywi- niesienie do miejsca montazu
dualna
<patio - el. wschodnia>6 szt 6.00
<patio - el. potudniowa>11 szt 11.00
<patio - el. zachodnia>9 szt 9.00
RAZEM 26.00
30|KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbg (powtoka farby wy- m2
d.1.2.2/1212-05 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balus-
analogia trad z pretdéw prostych (z uzupetnieniem ubyt-
kow - wsp Rx2)
<patio - el. wschodnia>
<97x240>(0.97*2.40)*3 m?2 6.98
<66x35>(0.66*0.35)*1 m2 0.23
<130x2,30>(1.30*2.30)*2 m?2 5.98
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 13.19
<patio - el. potudniowa>
<117x240>(1.17*2.40)*1 m?2 2.81
<97x240>(0.97*2.40)*1 m2 2.33
<117x170>(0.80*1.70)*3 m?2 4.08
<80x130>(0.80*1.30)*6 m2 6.24
B (sumaczesciowa) | | e
m2 15.46
<patio - el. zachodnia>
<117x1,57>(1.17*1.57)*9 m2 16.53
C (sumaczesciowa) | | e
m2 16.53
RAZEM 45.18
31/KNR-W 5-08 STB.04.02 Montaz elementéw konstrukcyjnych (kraty) szt.
d.1.2.2|0704-07 przez przyspawanie do $ciany
analogia
<patio - el. wschodnia>poz.28A szt. 40.00
<patio - el. potudniowa>poz.28B szt. 96.00
<patio - el. zachodnia>poz.28C szt. 72.00
RAZEM 208.00
32|KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbg (powtoka farby wy- m2
d.1.2.2/1212-05 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balus-
analogia trad z pretéw prostych
<patio - el. wschodnia>
<drabina dachowa>6.60*0.50 m?2 3.30
RAZEM 3.30
33|KNR 0-25 0101- |STB.04.03 (daszek stalowy wraz z konstrukcjg ) Mycie kon- | m2
d.1.2.2/01 + KNR 0-25 strukcji petnosciennych woda z detergentem
0103-01 + KNR pod cisnieniem, odttuszczanie rozpuszczalnika-
0-25 0202-01 mi, Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji
0201 E 02 wyrobami dwusktadnikowymi - farby przeciwko-
analogia rozyjne - kolor wg proj. arch.
<patio - el. wschodnia - daszek stalowy>2.16* m2 5.77
2.67
RAZEM 5.77
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34/KNR 0-25 0101- |STB.04.03 (brama ) Mycie konstrukcji petnosciennych wodg| m?2
d.1.2.2/01 + KNR 0-25 z detergentem pod ci$nieniem, odttuszczanie
0103-01 + KNR rozpuszczalnikami, Malowanie pedzlem lub wat-
0-25 0202-01 kiem konstrukcji petnosciennych- kolor wg proj.
0201 E 02 arch.
analogia
<patio - el. wschodnia - brama>2.11*1.80 m2 3.80
RAZEM 3.80
1.2.3/45410000-4 renowacja tynkéw
35/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.1.2.3/08 nadajgcej sie do uzytku
<patio - el. wschodnia>
<parapety okienne>0.35*((0.98)*6+(1.16)*1+ m2 20.41
(1.10)*3+(1.20)*16+(1.30)*10+(1.85)*7+(0.45)*
2+(1.25)+(0.66))
<$cienna>0.20%((4.23*2+2.64*2+2.95)+15.95+ m2 8.25
8.60)
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 28.66
<patio - el. potudniowa>
<parapety okienne>0.35%(0.80*9+1.17*11+1.70* | m?2 10.34
5+0.97*1)
B (sumaczesciowa) | | e
m2 10.34
<patio - el. zachodnia>
<parapety okienne>0.35*(1.20%26) m2 10.92
C (sumaczesciowa) | | e
m2 10.92
RAZEM 49.92
36/KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m?2
d.1.2.3 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
<patio - el. wschodnia - parapety, Sciana> m?2 28.66
poz.35A
<patio - el. potudniowa - parapety>p0z.35B m2 10.34
<patio - el. zachodnia - parapety>p0z.35C m2 10.92
RAZEM 49.92
37/KNR 4-03 0210- |ST.00.00 Demontaz ze Sciany przewodu i ponowny mon- m
d.1.2.3/02 taz tego przewodu w bruzdzie wsp6lnie moco-
analogia wanego z rurkami instalacyjnymi lub przewodem
kabelkowym
<patio - el. wschodnia>10.73*2+6.20 m 27.66
RAZEM 27.66
38|KNR BO-12 STB.01.01 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cia- m3
d.1.2.3/0360-05 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
analogia nej o szer. do 1/4 cegly
<patio - el. wschodnia>p0z.37*(0.06*0.06) m3 0.10
RAZEM 0.10
39|KNR 4-01 0325- |STB.04.01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.1.2.3/01 przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet
analogia
<patio - el. wschodnia>p0z.37 m 27.66
RAZEM 27.66
40 ST.00.00 OBMIARY TYNKOW PATIO m2
d.1.2.3
<EL. WSCHODNIA - TYNKI ODBIJANE 100%> | m2 111.13
3.25%(4.22*2+2.65"2+2.95)+2.40%(8.60+15.92+
0.86)-<otwory>(2.12*1.90)
A (sumaczesciowa) | | s
m2 111.13
<EL. WSCHODNIA>(8.70%(36.03+0.86)-(3.42* m?2 249.81
3.06)-(3.45*8.09)+4.40*(5.64)+4.15*(11.10)+
3.25%(4.22*2+2.65"2+2.95)-<0scieza>((1.57*
2.90)*14)-<okna>((1.33*2.64)*2+(1.20*2.60)*10+
(2.81%1.85)*7)-<profile elewacyjne>0.23*(8.20*
7+4.00*5+1.25"6))
B (sumaczesciowa) | | e
m2 249.81
<EL. POLUDNIOWA>((6.04)*(1.35+16.00)+ m?2 237.80
6.20%(13.35)+4.44%(17.95)-<okna>(1.16"2.50)*6-
<profile elewacyjne>0.23*(2.75*2+4.00*10+
1.16%6))
C (sumaczesciowa) || e
m2 237.80
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<EL. ZACHODNIA>(7.20*(34.03)+2.05*(3.36)-< | m2 160.32
ocieza>((1.53*2.15)*17+(1.53*1.90)*9)-<brama>
(9.50))
D (sumaczesciowa) | | e
m2 160.32
RAZEM 759.06
41/ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m?2
d.1.2.3/05 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spekane, odspojone) - przyjeto od-
bicie 50% tynkow
<EL. WSCHODNIA - TYNKI ODBIJANE 100%>| m2 111.13
poz.40A
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.40B*50% m?2 124.91
<EL. POLUDNIOWA - 50%>p0z.40C*50% m2 118.90
<EL. ZACHODNIA - 50%>p0z.40D*50% m?2 80.16
RAZEM 435.10
42|KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.1.2.3|01 mechaniczne (catosci powierzchni $cian)
analogia
<EL. WSCHODNIA - TYNKI ODBIJANE 100%>| m2 111.13
poz.40A
<EL. WSCHODNIA>poz.40B m2 249.81
<EL. POLUDNIOWA>p0z.40C m?2 237.80
<EL. ZACHODNIA>p0z.40D m2 160.32
RAZEM 759.06
43/ KNR AT-08 0109- | STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m?2
d.1.2.3/06 bg zmywarka cisnieniowg wodg goraca z deter-
analogia gentem - tynk ktéry pozostat i odstoniety ryflo-
wany
<EL. WSCHODNIA - TYNKI ODBIJANE 100%>| m2 111.13
poz.40A
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.40B*50% m?2 124.91
<EL. POLUDNIOWA - 50%>p0z.40C*50% m2 118.90
<EL. ZACHODNIA - 50%>p0z.40D*50% m?2 80.16
RAZEM 435.10
44|KNR 19-01 0803- |STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m2
d.1.2.3/03 nych na scianach ptaskich, loggiach i balkonach
0 pow. 5 m2 w jednym miejscu
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.40B*50% m?2 124.91
<EL. POLUDNIOWA - 50%>p0z.40C*50% m2 118.90
<EL. ZACHODNIA - 50%>p0z.40D*50% m?2 80.16
RAZEM 323.97
45/KNR 4-01 0722- |STB.04.01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m2
d.1.2.3/02 cementowo-wapiennej kat. Il na scianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - o$ciezy tynko-
wanych
<EL. WSCHODNIA oscieza>0.15*(1.20+2.60*2) | m2 31.21
*16+0.15%(1.30+2.40*2)*4+0.15%(1.30+2.70*2)*
6+0.15%(2.81*10+1.85*7)
<EL. POLUDNIOWA o$cieza>0.15%(1.16+2.50* | m2 5.52
2)*5+0.15%(1.00+2.50*2)*1
<EL. ZACHODNIA ocieza>0.15%*(1.20+2*1.85)* m?2 18.44
17+0.15*(1.20+2*1.60)*9
RAZEM 55.17
1.2.4/45453000-7 gzymsy
46|/ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m2
d.1.2.4/02 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)
<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe m?2 8.40
proste>(3.00+5.00+3.20)*(0.60+0.15)
A (sumaczesciowa) | | e
m2 8.40
<patio - el. potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 2.08
te - przyjeto 15%>(18.53)*(0.60+0.15)*15%
B (sumaczesciowa) | | e
m2 2.08
<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe proste | m2 4.28
- przyjeto 15%>(38.00)*(0.60+0.15)*15%
C (sumaczesciowa) || e
m2 4.28
RAZEM 14.76
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47|KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.1.2.4|01 mechaniczne (catosci powierzchni gzymséw da-
analogia chowych wsp. Rx2)
<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe m2 39.30
proste>(52.40)*(0.60+0.15)
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 39.30
<patio - el. potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 13.90
te>(18.53)*(0.60+0.15)
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 13.90
<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe m2 28.50
proste>(38.00)*(0.60+0.15)
C (sumaczesciowa) || s
m?2 28.50
RAZEM 81.70
48/KNR AT-08 0109-|STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m2
d.1.2.4/06 ba zmywarka cisnieniowg wodg goracq z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)
<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe m2 30.90
proste>poz.47A-poz.46A
<patio - el. potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 11.82
te>poz.47B-poz.46B
<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe m2 24.22
proste>poz.47C-p0z.46C
RAZEM 66.94
49/KNR 19-01 0803- |STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m2
d.1.2.4/04 nych na stupach, belkach i pilastrach o pow. 1
analogia m2 w jednym miejscu (gzymsy dachowe, zde-
gradowane - wsp Rx2)
<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe m2 8.40
proste>poz.46A
<patio - el. potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 2.08
te>poz.46B
<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe m2 4.28
proste>poz.46C
RAZEM 14.76
50|KNR 19-01 0704- |STB.04.01 Zbrojenie tynkéw siatkg - umocowanie siatki m2
d.1.2.4/02 tynkarskiej cigto-ciagnionej na sufitach
analogia
<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe m2 8.40
proste>poz.46A
<patio - el. potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 2.08
te>poz.46B
<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe m2 4.28
proste>poz.46C
RAZEM 14.76
51 |kalkulacja indy- |ST.00.00 Naprawa elementéw drewnianych gzymsu - m2
d.1.2.4|widualna sprawdzenie i ewentualn wymiana desek - przy-
jeto 10% powierzchni
<patio - el. potudniowa - gzymsy drewniane> m?2 1.57
0.50*(16.62+1.76+12.96)*10%
RAZEM 1.57
1.2.5/45453000-7 detale architektoniczne
52| KNNR-W 3 1201- |STB.04.05 Oczyszczenie reczne - cierne murdw z wystro- | m2
d.1.2.5/02 jem architektonicznym - profile ciagnione (tynk,
+ analiza wias. kamien sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinieciu
patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - opaski okienne>((1.21* m?2 35.27
2+2.90"2)*14)*0.30+(2.65"2+1.10"2)*0.10
<patio - el. wschodnia - profile elewacyjne> m?2 26.73
(8.20"8+4.00"4+1.256)*0.30
A (sumaczesciowa) | | e
mz2 62.00
<patio - el. potudniowa - profile elewacyjne> m2 14.03
(4.00*10+1.16"5+0.97)*0.30
B (sumaczesciowa) | | e
mz2 14.03
patio - el. zachodnia
<patio - el. wschodnia - opaski okienne>((1.53* m2 51.38
2+1.85"2)*17+(1.53*2+1.60*2)*9)*0.30
C (sumaczesciowa) || e
m?2 51.38
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RAZEM 127.41

53|TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szerw| m
d.1.2.5/82 rozwinieciu do 30 cm z przygotowaniem zapra-
+ analiza wias. wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do
opasek istniejacych)
patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - opaski okienne - przyje- m 5.75
to odtworzenie 5% opasek>((1.21*2+2.90*2)*14)
*5%
<patio - el. wschodnia - profile elewacyjne - przy-| m 4.46
jeto odtworzenie 5% profili>(8.20*8+4.00*4+
1.25*6)*5%

A (sumaczesciowa) | | e

33
S
N

<patio - el. potudniowa - profile elewacyjne>
(4.00*10+1.16*5+0.97)
B (sumaczesciowa) | | e

patio - el. zachodnia
<patio - el. zachodnia - opaski okienne - znisz- m 19.14
czone + 2% catosci>(0.50+0.35+1.53*7+1.60*2+
1.72*2)+(4.00*10+1.16*5+0.97)*2%

C (sumaczesciowa) | | e

m 19.14
RAZEM 76.12
54| TZKNBK VIl 03- |STB.04.05 Doptata do robocizny za dobicia - profile ciggnio-| m
d.1.2.5/82 ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 30 cm z przy-
+ analiza wlas. gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek

okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobra¢ do opasek istniejacych)

<patio - el. wschodnia - opaski okienne - przyje- m 4.00
to 8 miejsc>870.50
<patio - el. wschodnia - profile elewacyjne - przy-| m 7.00
jeto 14 miejsc>1470.50
<patio - el. zachodnia - opaski okienne - przyjeto| m 12.00
24 miejsc>24*0.50

RAZEM 23.00

55|TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu m
d.1.2.5/80 .do 20 cm z przygotowaniem zaprawy - gzymsy
+ analiza wias. tympanonu i zwienczenia pilastréw w specjalis-
tycznych zaprawach naprawczych (strukture i
wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istnie-
jacego)
patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - gzymsik podokienny - m 16.69
odtworzenie>4.23"2+2.64*2+2.95

RAZEM 16.69

56| TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Doptata do robocizny za dobicia - profile ciagnio-| m
d.1.2.5/80 ne zwykte o szer. w rozwinieciu .do 20 cm z
+ analiza wias. przygotowaniem zaprawy - profilowana listwa
okienna w specjalistycznych zaprawach napraw-
czych (strukture i wyglad zaprawy nalezy dobrac
do gzymsu istniejacego)
patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - gzymsik podokienny - m 3.00
odtworzenie>6*0.50

RAZEM 3.00
1.2.6/45453000-7 sztuczny kamien (cokot, opaski)
57|TZKNC N-K/VI 1/ |STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez m2
d.1.2.6/2-b wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - sztuczny kamien -
analogia lastryko ryflowane (mozliwe sposoby czyszcze-

nia wymienione w programie prac konserwators-

kich)

<patio - el. wschodnia - cok6t>poz.40A m?2 111.13

A (sumaczesciowa) | | -
m?2 111.13

<patio - el. potudniowa - cokét>0.20%(0.57+ m2 6.07

15.02+13.00+1.76)

B (sumaczesciowa) | | e
m?2 6.07

<patio - el. zachodnia - cok6t>0.27%(8.70)+0.23* | m2 4.22

(8.12)
C (sumaczesciowa) | | e

-10 -
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m2 4.22
<patio - el. zachodnia - opaska brama>1.00* m?2 9.10
(9.10)
D (sumaczesciowa) | | e
m?2 9.10
RAZEM 130.52
58 KNNR-W 3 1306- |STB.04.04 Odtworzenie i wykonanie nowej oktadziny ka- m?2
d.1.2.6/02 miennej cokotdw (sztuczny kamien ryflowany),
analogia Scian - uzupetnienia wg programu prac konser-
watorskich z uzyciem specjalistycnych zapraw
konserwatorskich
<patio - el. wschodnia - cokét - przyjeto 20% od-| m2 22.23
stonietego cokotu>poz.40A*20%
A (sumaczesciowa) || -
m?2 22.23
<patio - el. potudniowa - cokét>0.20%(0.57+ m2 6.58
15.02+13.00+1.76-1.17*3)+p0z.57B*20%
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 6.58
<patio - el. zachodnia - cok6t>0.13*(8.70+8.12)+| m2 8.59
0.40%*(13.90)+p0z.57C*20%
C (sumaczesciowa) || s
m?2 8.59
<patio - el. zachodnia - opaska brama - przyjeto | m2 0.46
5%>1.00%(9.10)*5%
D (sumaczesciowa) | | e
m?2 0.46
RAZEM 37.86
1.2.7/45442100-8 roboty malarskie
59/ KNR AT-31 0601-|STB.04.03 Malowanie elewacji ( $cian, osciezy,gzymsow , m?2
d.1.2.7/02 listew ozdobnych) farbg silikonowa - wykonane
recznie; podtoze silnie chtonace np 1xgrunt
wgtebny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)
<patio - el. wschodnia>poz.40A+poz.40B+ m?2 427.14
poz.55+p0z.53A+p0oz.47A
<patio - el. potudniowa>p0z.40C+poz.53B+ m2 298.47
poz.47B
<patio - el. zachodnia>poz.40D+poz.53C+ m?2 207.96
poz.47C
RAZEM 933.57
60|KNR BC-02 STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betono- m?2
d.1.2.7|0401-02 wych (sztuczny kamien specjalistycznym $rod-
analogia kiem hydrofobizujacym-barwigcym dwukrotne
gruntowanie podtozy sredniochtonnych)
<patio - el. wschodnia - cok6t>poz.57A m?2 111.13
<patio - el. potudniowa - cokét>poz.57B+ m2 11.44
poz.58B-p0z.57B*20%
<patio - el. zachodnia - cokét>poz.57C+ m2 11.97
p0z.58C-p0z.57C*20%
<patio - el. zachodnia - opaska brama>p0z.57D m2 9.10
RAZEM 143.64
61/KNR-W 2-02 STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi po- m?2
d.1.2.7/1511-07 wierzchni wewnetrznych - drewna
analogia
<patio - el. potudniowa - gzymsy drewniane> m2 15.67
0.50%(16.62+1.76+12.96)
RAZEM 15.67
62|KNR 4-01 1212- |STB.04.03 Dwukrotne malowanie farba poliuretanowa lis- m
d.1.2.7|25 tew elektroinstalacyjnych z PCV
<patio - listwy elektroinstalacyjne>poz.9 m 37.10
RAZEM 37.10
1.3/45262100-2 Rusztowania
63|NNRNKB 202 STB.02.02 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wy- m?2
d.1.3/1621a-03 sokosci do 20 m
<patio - el. wschodnia>9.00*32.60 m?2 293.40
<patio - el. potudniowa>9.00*16.50+6.00*13.00 m2 226.50
<patio - el. zachodnia>7.00*34.00 m2 238.00
RAZEM 757.90
64|KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.1.3|z.sz.5.15 (poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,59,61,62)
2/45453000-7 ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA
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2.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze i porzadkowe
45111000-8
65| KNR-W 2-02 ST.00.00 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa, m?2
d.2.1/0923-01
<el. tylna - potudniowa>(1.85*1.17)*6 m?2 12.99
<el. tylna - wschodnia>(1.85%1.17)*23+(1.60* m2 117.60
1.17)*6+(1.12*1.80)*5+(1.17*1.80)*10+(1.23*
2.30)"4+(1.2573.70)+9.50
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>(2.60* m?2 85.55
1.20)*5+(0.98"0.55)*2+(1.25"1.20)+(1.20*0.95)+
(2.50*1.16)*5+(2.50*0.97)+(1.15*2.96)*4+(1.15*
2.06)*2+(1.85%1.17)*9+(1.57*0.98)+(2.00*0.83)+
(2.00*1.15)+(2.78*2.15)
RAZEM 216.14
66| KNR AT-05 1664-|STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1]02 Wyszczegolnienie robdt:
1. Zamocowanie konstrukcji nosne;j.
2. Zatozenie wciggarki.
3. Wciagniecie i zamocowanie segmentow zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu koncowego.
5. Przestawianie zsypu
6. Demontaz zsypu.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
67 |kalkulacja indy- |STB.01.01 Dzierzawa zsypu budowlanego dI. do 20m - ok 1| kpl.
d.2.1|widualna tydzien
12 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
68 ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem i codzien- szt
d.2.1|analiza indywi- ng obstuga klimatyzatoréw dla serwerdw :
dualna - zabezpieczenie na czas remontu,
- codzienne sprzatanie i odkurzenie,
<el. tylna - wschodnia>3 szt 3.00
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>2 szt 2.00
RAZEM 5.00
69 ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem na czas szt
d.2.1|analiza indywi- remontu klimatyzatoréw nasciennych :
dualna
<el. tylna - wschodnia>12 szt 12.00
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>12 szt 12.00
RAZEM 24.00
70 KNR-W 4-03 ST.00.00 Wymiana reflektoréw kierunkowych mocowa- kpl.
d.2.1/0602-03 nych na cegle - (bez ceny nowego urzadzenia)
analogia
<el. tylna - wschodnia>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz tabliczki i ponowny montaz nowej tab-| szt.
d.2.1/01 liczki po zakonczeniu remontu (tabliczki informa-
analogia cyjne), osadzone w $cianach o powierzchni ele-
mentu do 0.1 m2 (wsp Rx2)
<el. tylna - potudniowa>2 szt. 2.00
<el. tylna - wschodnia>7 szt. 7.00
RAZEM 9.00
72| KNNR-W 9 0309- |ST.00.00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW m
d.2.1/04 przykrecanych do cegty
analogia
<el. tylna - wschodnia>1.60"2+4.11+7.20+3.20 m 17.71
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>1.70 m 1.70
RAZEM 19.41
73/ KNNR-W 9 0309- |ST.00.00 Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przy-| m
d.2.1|04 krecanych do cegty (wsp. Rx0,8)
analogia
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>22.86 m 22.86
RAZEM 22.86
74/KNR 13-26 0403- |STB.01.01 Demontaz przykrecanych wspornikow szt.
d.2.1/01
analogia
<el. tylna - wschodnia>40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
75|KNR-W 4-03 STB.01.01 Demontaz skrzynek z cegty lub betonu szt.
d.2.1/1104-02
analogia
<el. tylna - wschodnia>1 szt. 1.00

Norma PRO Wersja 4.23
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RAZEM 1.00
76/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz starej i montaz nowej kratki okragtej, | szt.
d.2.1/02 + KNP 06 osadzone w $cianach o powierzchni elementu
0211-03.01 do 0.2 m2
analogia
<el. tylna - potudniowa>2 szt. 2.00
<el. tylna - wschodnia>6 szt. 6.00
RAZEM 8.00
77/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz starej i montaz nowej kratki, osadzo- | szt.
d.2.1/01 + KNP 06 ne w scianach o powierzchni elementu do 0.1
0211-03.01 m2
analogia
<el. tylna - potudniowa>2 szt. 2.00
<el. tylna - wschodnia>9 szt. 9.00
RAZEM 11.00
78/ KNR K-05 0209- |ST.00.00 Demontaz na czas remontu i ponowny montaz kpl.
d.2.1|04 wyposazenia okien rolety - wsp. Rx3
analogia
<el. tylna - wschodnia>14 kpl. 14.00
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>2 kpl. 2.00
RAZEM 16.00
79 kalkulacja indy- |ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konieczny- | kpl.
d.2.1|widualna mi rozbiérkami na czas remontu oraz remontem
istniejacego zadaszenia:
- demontaz pokrycia zadaszenia,
- oczyszczenie konstrukcji,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- pomalowanie konstrukcji na kolor RAL 7047,
- wymiana deskowania,
- potozenie blachy stalowej trapezowej powleka-
nej,
- nowe obrébki blacharskie
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa - dach sta-| kpl. 1.00
lowy>1
RAZEM 1.00
80 kalkulacja indy- |ST.00.00 Roboty zwigzane z demontazem i zabezpiecze- | kpl.
d.2.1|widualna niem na czas remontu elementéw bramy wew-
netrznej:
- demontaz skrzynki instalacji dostepu,
- demontaz elementéw bramy wewnetrznej,
- zabezpieczenie powyzszych elementéw na
czas remontu,
- montaz po zakonczeniu remontu,
<el. tylna - wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81/KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d2.1/11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km z
optatg na sktadowisku
poz.104*0.02+p0z.109*0.02 m3 8.89
RAZEM 8.89
82|KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.2.1]12 dami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km (przyjeto odlegtos¢ 14km)
Krotnos¢ = 14
poz.81 m3 8.89
RAZEM 8.89
83|pozycja niekata- |[STB.01.01 usuniecie do kontenera wraz z wywozem, ele- szt.
d.2.1|logowa mentéw stalowych i pozostatych (kontener 5m3)
kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty remontowe
2.2.1/45261210-9 dach, obroébki, odwodnienie
84|KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- m
d.2.2.1/06 cej sie do uzytku
<el. tylna - potudniowa>7.45 m 7.45
<el. tylna - wschodnia>7.40*3+1.00"2+6.10 m 30.30
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>6.10+ m 18.25
0.70+1.70+1.20+3.80+4.75
RAZEM 56.00
85/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do m
d.2.2.1/04 uzytku
<el. tylna - potudniowa>8.52 m 8.52
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<el. tylna - wschodnia>55.86+1.12+1.03+24.06+| m 94.77
1.20+11.50
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>21.95+ m 46.64
21.67+3.02
RAZEM 149.93
86/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.2.2.1/08 nadajacej sie do uzytku
<el. tylna - potudniowa>
<pod i nadrynnowe>0.50%(8.52) m?2 4.26
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 4.26
<el. tylna - wschodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50%(55.86+1.12+1.03+ m?2 47.39
24.06+1.20+11.50)
B (sumaczesciowa) | | e
m2 47.39
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>
<pod i nadrynnowe>0.50%(21.95+21.67+3.02) m2 23.32
C (sumaczesciowa) || e
m?2 23.32
RAZEM 74.97
87|KNR 4-01 0519- |STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegajace m2
d.2.2.1/01 na przecieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia,
analogia zakitowaniu i ewentualnym zdjeciu papy zdegra-
dowane;j.
<el. tylna - potudniowa>
<krawedz dachu>poz.86A m?2 4.26
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 4.26
<el. tylna - wschodnia>
<krawedz dachu>poz.86B m?2 47.39
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 47.39
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>
<krawedz dachu>poz.86C m?2 23.32
C (sumaczesciowa) || e
m?2 23.32
RAZEM 74.97
88| KNR-W 4-01 STB.02.01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- m2
d.2.2.1/0519-01 walng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)
<el. tylna - potudniowa - krawedz dachu> m?2 4.26
poz.87A
<el. tylna - wschodnia - krawedz dachu>p0z.87B| m2 47.39
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa - krawedz | m2 23.32
dachu>poz.87C
RAZEM 74.97
89/KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m2
d.2.2.1 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
<el. tylna - potudniowa>
<pod i nadrynnowe>0.50%(8.52) m?2 4.26
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 4.26
<el. tylna - wschodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50%(55.86+1.12+1.03+ m?2 47.39
24.06+1.20+11.50)
B (sumaczesciowa) | | e
m2 47.39
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>
<pod i nadrynnowe>0.50%*(21.95+21.67+3.02) m2 23.32
C (sumaczesciowa) || e
m?2 23.32
RAZEM 74.97
90|NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.2.2.1/0517-04 wych z blachy tytan.-cynk pétokragtych o $r. 15
cm
<el. tylna - potudniowa>8.52 m 8.52
<el. tylna - wschodnia>55.86+1.12+1.03+24.06+| m 94.77
1.20+11.50
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>21.95+ m 46.64
21.67+3.02
RAZEM 149.93

Norma PRO Wersja 4.23
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91|NNRNKB 202 STB.02.01 (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z| m
d.2.2.110519-02 blachy tytan.-cynk okragtych o ér. 10 cm
<el. tylna - potudniowa>7.45 m 7.45
<el. tylna - wschodnia>7.40*3+1.00"2+6.10 m 30.30
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>6.10+ m 18.25
0.70+1.70+1.20+3.80+4.75
RAZEM 56.00
92| NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- szt.
d.2.2.110517-09 wych z blachy tytan.- cynk - tgcznik rynna - rura
spustowa
<el. tylna - potudniowa>1 szt. 1.00
<el. tylna - wschodnia>6 szt. 6.00
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>5 szt. 5.00
RAZEM 12.00
2.2.2/45421160-3 kraty, drabiny itp.
93|KNP 02 0502- STB.04.02 Ciecie mechaniczne stali - wyciecie krat okien- | szt.
d.2.2.2/04.01 nych w spos6b umozliwijgcy ponowne wspawa-
analogia nie
<el. tylna - potudniowa>
<kraty okienne - 6 punktow zamocowan>6*(3) szt. 18.00
A (sumaczesciowa) | | e
szt. 18.00
<el. tylna - wschodnia>
<kraty okienne - 6 punktow zamocowan>6*(7) szt. 42.00
<kraty okienne - 8 punktow zamocowan>8*(10) | szt. 80.00
B (sumaczesciowa) | | e
szt. 122.00
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>
<kraty okienne - 6 punktéw zamocowan>6*(6) szt. 36.00
C (sumaczesciowa) || e
szt. 36.00
RAZEM 176.00
94 STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowaciji, przy- szt
d.2.2.2|analiza indywi- niesienie do miejsca montazu
dualna
<el. tylna - potudniowa>3 szt 3.00
<el. tylna - wschodnia>17 szt 17.00
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>6 szt 6.00
RAZEM 26.00
95/KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farba (powtoka farby wy- m?2
d.2.2.2|1212-05 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balus-
analogia trad z pretdéw prostych (z uzupetnieniem ubyt-
kow - wsp Rx2)
<el. tylna - potudniowa>
<117x175>(1.17*1.75)*3 m2 6.14
A (sumaczesciowa) | | s
m2 6.14
<el. tylna - wschodnia>
<117x175>(1.17*1.75)*(7+4) mz2 22.52
<117x145>(1.17*1.45)*6 m?2 10.18
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 32.70
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>
<117x240>(1.17*2.40)*1 m?2 2.81
<97x240>(0.97*2.40)*1 mz2 2.33
<117x1,65>(1.17*1.65)*4 m?2 7.72
C (sumaczesciowa) || e
m?2 12.86
RAZEM 51.70
96| KNR-W 5-08 STB.04.02 Montaz elementéw konstrukcyjnych (kraty) szt.
d.2.2.2/0704-07 przez przyspawanie do $ciany
analogia
<el. tylna - potudniowa>poz.93A szt. 18.00
<el. tylna - wschodnia>poz.93B szt. 122.00
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>poz.93C szt. 36.00
RAZEM 176.00
97|KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farba (powtoka farby wy- m?2
d.2.2.2|1212-05 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balus-
analogia trad z pretéw prostych
<el. tylna - wschodnia>
<drabina dachowa>7.15*0.50 m?2 3.58
RAZEM 3.58
2.2.3/45410000-4 renowacja tynkéw
98|KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.2.2.3/08 nadajgcej sie do uzytku




RADIO WROCLAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

kéw>1.00*(29.61-1.51+1.12)+0.22*(16.87)

-16 -

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<el. tylna - potudniowa>
<parapety okienne>0.35*(1.17*6) m?2 2.46
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 2.46
<el. tylna - wschodnia>
<parapety okienne>0.35%(1.17*39+1.12*5) m?2 17.93
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 17.93
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa>
<parapety okienne>0.35*(1.20*7+0.98*4+1.17* m?2 15.63
14+2.96"4+2.06*2)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 15.63
RAZEM 36.02
99/KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m?2
d.2.2.3 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
<el. tylna - potudniowa - parapety>poz.98A m?2 2.46
<el. tylna - wschodnia - parapety>p0z.98B m2 17.93
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa - m?2 15.63
parapety>p0z.98C
RAZEM 36.02
100/ KNR 4-03 0210- |ST.00.00 Demontaz ze Sciany przewodu i ponowny mon- m
d.2.2.3/02 taz tego przewodu w bruzdzie wsp6lnie moco-
analogia wanego z rurkami instalacyjnymi lub przewodem
kabelkowym
<el. tylna - potudniowa - kamery - przyjeto 8m> m 8.00
8.00
A (sumaczesciowa) | | s
m 8.00
<el. tylna - wschodnia>3.75 m 3.75
B (sumaczesciowa) | | e
m 3.75
RAZEM 11.75
101 KNR BO-12 STB.01.01 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cia- m3
d.2.2.3/0360-05 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
analogia nej o szer. do 1/4 cegty
<el. tylna - potudniowa - kamery - przyjeto 8m> m3 0.03
poz.100A*(0.06*0.06)
<el. tylna - wschodnia>poz.100B*(0.06*0.06) m3 0.01
RAZEM 0.04
102/KNR 4-01 0325- |STB.04.01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.2.2.3/01 przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet
analogia
<el. tylna - potudniowa - kamery - przyjeto 8m> m 8.00
poz.100A
<el. tylna - wschodnia>poz.100B m 3.75
RAZEM 11.75
103 ST.00.00 OBMIARY TYNKOW ELEWACJI TYLNEJ mz2
d.2.2.3
<EL. POLUDNIOWA>(6.45)*8.25-<0$cieza> m2 33.60
(1.52*2.15)*6
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 33.60
<EL. WSCHODNIA>(6.45%(21.61+1.12)+7.20* m2 436.49
(28.19)+1.05%(5.45)-<ocieza>((1.53*2.15)*23+
(1.53"1.90)*6+(1.53"2.80)+9.6))+(6.00*(23.64+
1.02+1.20)+(1.23*2.15)*4)+<pod cokoét>0.22*
(23.64+1.02+1.20)+<ponaddachowe>1.00*
(5.25+11.50)
B (sumaczesciowa) | | e
] m?2 436.49
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA>6.35" m2 293.81
(3.05+0.52)+6.00%(20.62)-<drzwi>(2.10*2.15)+<
pod cok6t>0.34%(20.62-2.15-0.83-1.15)+(1.40*
(22.00))+(4.44*(17.95+5.60)+6.20*(10.45+1.50))
-<profile elewacyjne>0.23*(5.80*5+4.00*17+
5.32*2+1.15*6+1.20%6)-<okna>(1.20*2.50)*10-
(1.200.95)-(1.20%1.30)-(0.97*2.50)
C (sumaczesciowa) | | e
mz2 293.81
<el. tylna - potudniowa - cokét - 100% skucia m2 5.98
tynkéw>1.02%(2.18+3.68)
D (sumaczesciowa) | | e
m2 5.98
<el. tylna - wschodnia - cokoét - 100% skucia tyn-| m2 32.93
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E (sumaczesciowa) | | e
m?2 32.93
RAZEM 802.81
104/ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m2
d.2.2.3/05 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spekane, odspojone) - przyjeto od-
bicie 50% tynkow
<EL. POLUDNIOWA - 50%>p0z.103A*50%+ m2 22.78
poz.103D
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.103B*50%+ m2 251.18
poz.103E
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA - 50%> | m2 146.91
p0z.103C*50%
RAZEM 420.87
105/KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.2.2.3|01 mechaniczne (catosci powierzchni $cian)
analogia
<EL. POLUDNIOWA>poz.103A+poz.103D m2 39.58
<EL. WSCHODNIA>po0z.103B+poz.103E m?2 469.42
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA> m2 293.81
poz.103C
RAZEM 802.81
106 KNR AT-08 0109- | STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starg far- m2
d.2.2.3/06 ba zmywarka cisnieniowg wodg goracq z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat i odstoniety ryflo-
wany
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.103A*50%+ mz2 22.78
poz.103D
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.103B*50%+ mz2 251.18
poz.103E
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA - 50%> | m2 146.91
p0z.103C*50%
RAZEM 420.87
107/KNR 19-01 0803- |[STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m2
d.2.2.3/03 nych na scianach ptaskich, loggiach i balkonach
0 pow. 5 m2 w jednym miejscu
<EL. POLUDNIOWA - 50%>p0z.103A*50% m?2 16.80
<EL. WSCHODNIA - 50%>p0z.103B*50% mz2 218.25
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA- 50%> m?2 146.91
poz.103C*50%
RAZEM 381.96
108/ KNR 4-01 0722- |STB.04.01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m?2
d.2.2.3/02 cementowo-wapiennej kat. 11l na $cianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - osciezy tynko-
wanych
<EL. POLUDNIOWA o$cieza>0.15%(1.17+1.85* | m2 4.38
2)*6
A (sumaczesciowa) | | e
mz2 4.38
<EL. WSCHODNIA o$cieza>0.15%((1.85*2+ m?2 22.03
1.17)*23+(1.60*2+1.17)*6+(1.25+3.70*2))
B (sumaczesciowa) | | e
) mz2 22.03
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA m?2 16.31
oscieza>0.15*(1.20+2.50*2)*10+0.15%(1.20+
0.95*2)+0.15%(1.20+1.30*2)+(0.97+2.50*2)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 16.31
RAZEM 42.72
2.2.4/45453000-7 gzymsy
109|ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m?2
d.2.2.4/02 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)
<el. tylna - potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 0.96
te - przyjeto 15%>(8.52)*(0.60+0.15)*15%
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 0.96
<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe proste | m2 14.22

Norma PRO Wersja 4.23
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m2 14.22
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa - gzymsy m?2 8.64
dachowe proste - przyjeto 20%>(21.95+18.52+
17.15)*(0.60+0.15)*20%
C (sumaczesciowa) || e
m2 8.64
RAZEM 23.82
110/ KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.2.2.4|01 mechaniczne (catosci powierzchni gzymséw da-
analogia chowych wsp. Rx2)
<el. tylna - potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 6.39
te>(8.52)*(0.60+0.15)
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 6.39
<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe m2 71.08
proste>(55.86+1.12+1.03+24.06+1.20+11.50)*
(0.60+0.15)
B (sumaczesciowa) | | e
m2 71.08
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa - gzymsy m?2 43.22
dachowe proste>(21.95+18.52+17.15)*(0.60+
0.15)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 43.22
RAZEM 120.69
111/ KNR AT-08 0109- |STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m2
d.2.2.4/06 ba zmywarkg cisnieniowg wodg goraca z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)
<el. tylna - potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 5.43
te>poz.110A-poz.109A
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 5.43
<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe m2 56.86
proste>poz.110B-poz.109B
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 56.86
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa - gzymsy m2 34.58
dachowe proste>p0oz.110C-poz.109C
C (sumaczesciowa) || e
m?2 34.58
RAZEM 96.87
112/KNR 19-01 0803- |[STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m2
d.2.2.4/04 nych na stupach, belkach i pilastrach o pow. 1
analogia m2 w jednym miejscu (gzymsy dachowe, zde-
gradowane - wsp Rx2)
<el. tylna - potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 0.96
te>poz.109A
<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe m2 14.22
proste>poz.109B
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa - gzymsy m2 8.64
dachowe proste>po0z.109C
RAZEM 23.82
113/KNR 19-01 0704- |STB.04.01 Zbrojenie tynkéw siatkg - umocowanie siatki m2
d.2.2.4/02 tynkarskiej cigto-ciagnionej na sufitach
analogia
<el. tylna - potudniowa - gzymsy dachowe pros- | m2 0.96
te>poz.109A
<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe m2 14.22
proste>poz.109B
<el. tylna - pdéinocna i ponaddachowa - gzymsy m2 8.64
dachowe proste>poz.109C
RAZEM 23.82
114 kalkulacja indy- |ST.00.00 Naprawa elementéw drewnianych gzymsu - m2
d.2.2.4|widualna sprawdzenie i ewentualn wymiana desek - przy-
jeto 10% powierzchni
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa - gzymsy m?2 1.24
drewniane>0.50*(21.70+3.02)*10%
RAZEM 1.24
2.2.5/45453000-7 detale architektoniczne
115/ KNNR-W 3 1201- |STB.04.05 Oczyszczenie reczne - cierne murdw z wystro- | m2
d.2.2.5/02 jem architektonicznym - profile ciagnione (tynk,

+ analiza wias.
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<opaski okienne>((1.17*2+2.15*2)*6)*0.30 m2 11.95
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 11.95
el. tylna - wschodnia
<opaski okienne>((1.17*2+2.15*2)*23)*0.30+ m2 51.34
((1.17+1.90)*6)*0.30
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 51.34
el. tylna - pétnocna i ponaddachowa
<profile elewacyjne>0.30%*(3.25*12+1.16*5+ m?2 33.77
0.97+4.00*5+5.80*5+5.30*2+1.20%6)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 33.77
RAZEM 97.06
116/ TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Tynki zewn.profili ciagnionych zwykitych o szerw| m
d.2.2.5/82 rozwinigciu do 30 cm z przygotowaniem zapra-
+ analiza wlas. wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do
opasek istniejacych)
el. tylna - potudniowa
<opaski okienne - przyjeto odtworzenie 5% opa-| m 1.99
sek>((1.172+2.15*2)*6)*5%
A (sumaczesciowa) | | e
m 1.99
el. tylna - wschodnia
<opaski okienne - przyjeto odtworzenie 5% opa-| m 8.56
sek>((1.172+2.15%2)*23+(1.17+1.90)*6)*5%
B (sumaczesciowa) | | e
m 8.56
el. tylna - pétnocna i ponaddachowa
<profile elewacyjne - przyjeto odtworzenie 5% m 5.63
profili>(3.25*12+1.16*5+0.97+4.00*5+5.80*5+
5.30"2+1.20"6)*5%
C (sumaczesciowa) || e
m 5.63
RAZEM 16.18
117\ TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Doptata do robocizny za dobicia - profile ciggnio-| m
d.2.2.5/82 ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 30 cm z przy-
+ analiza wias. gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobra¢ do opasek istniejacych)
<el. tylna - potudniowa - opaski okienne - przyje-| m 2.00
to 4 miejsc>4"0.50
<el. tylna - wschodnia - opaski okienne - przyje- m 10.00
to 20 miejsc>2070.50
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa - profile m 6.00
elewacyijne - przyjeto 12 miejsc>12*0.50
RAZEM 18.00
2.2.6/45453000-7 sztuczny kamien (cokol, opaski)
118/ TZKNC N-K/VI 1/ |STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez m2
d.2.2.6/2-b wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - sztuczny kamien -
analogia lastryko ryflowane (mozliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)
<el. tylna - potudniowa - cokét>1.02*(2.18+3.68) | m2 5.98
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 5.98
<el. tylna - wschodnia - cok6t>1.00*(29.61-1.51+| mz2 32.93
1.12)+0.22%(16.87)
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 32.93
<el. tylna - wschodnia - opaska bramy>0.40* m2 3.64
(9.10)
C (sumaczesciowa) || s
m2 3.64
RAZEM 42.55
119/ KNNR-W 3 1306- |STB.04.04 Odtworzenie i wykonanie nowej oktadziny ka- m2
d.2.2.6/02 miennej cokotéw (sztuczny kamien ryflowany),
analogia $cian - uzupetnienia wg programu prac konser-
watorskich z uzyciem specjalistycnych zapraw
konserwatorskich
<el. tylna - potudniowa - cokét 20% m?2 1.20
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m2 1.20
<el. tylna - wschodnia - cokét>0.22*(23.64+ m?2 12.28
1.02+1.20)+<20% odstonietego>poz.118B*20%
B (sumaczesciowa) | | e
m2 12.28
<el. tylna - wschodnia - opaska bramy - przyjeto | m2 0.18
5%>0.40%(9.10)"5%
C (sumaczesciowa) | | e
m2 0.18
<el. tylna - pétnocna - cok6t>0.34%(20.62-2.15- m?2 5.61
0.83-1.15)
D (sumaczesciowa) | | e
m?2 5.61
RAZEM 19.27
2.2.7/45442100-8 roboty malarskie
120 KNR AT-31 0601-|STB.04.03 Malowanie elewacji ( $cian, osciezy,gzymsow , m2
d.2.2.7/02 listew ozdobnych) farbg silikonowa - wykonane
recznie; podtoze silnie chtonace np 1xgrunt
wgtebny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)
<el. tylna - potudniowa>poz.103A+poz.115A+ m2 55.36
poz.111A+poz.108A
<el. tylna - wschodnia>poz.103B+poz.115B+ m2 566.72
poz.111B+poz.108B
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa> m2 378.47
p0z.103C+p0z.115C+p0z.111C+p0oz.108C
RAZEM 1000.55
121 KNR BC-02 STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betono- m2
d.2.2.7/0401-02 wych (sztuczny kamien specjalistycznym $rod-
analogia kiem hydrofobizujgcym-barwigcym dwukrotne
gruntowanie podtozy sredniochtonnych)
<el. tylna - potudniowa - cokot>poz.118A m2 5.98
<el. tylna - wschodnia - cokét>poz.118B+ m?2 36.70
poz.119B-poz.118*20%
<el. tylna - wschodnia - opaska bramy> m?2 3.64
poz.118C
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>poz.119D | m?2 5.61
RAZEM 51.93
122/ KNR-W 2-02 STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi m2
d.2.2.7/1511-07 powierzchni drewna
analogia
<el. tylna - péinocna i ponaddachowa - gzymsy m2 12.36
drewniane>0.50*(21.70+3.02)
RAZEM 12.36
123/KNR 4-01 1212- |STB.04.03 Dwukrotne malowanie farba poliuretanowa lis- m
d.2.2.7|25 tew elektroinstalacyjnych z PCV
<listwy elektroinstalacyjne>poz.72+p0z.73 m 42.27
RAZEM 42.27
124 kalkulacja indy- |STB.04.05 Renowacja drewnianej bramy wjazdowej wrza z m2
d.2.2.7|widualna oscieznica i zawiasami (wg programu prac kon-
serwatorskich)
<brama>9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
2.3/45262100-2 Rusztowania
125/NNRNKB 202 STB.02.02 (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wy- m2
d.2.3/1621a-03 sokosci do 20 m
<el. tylna - potudniowa>8.20*7.00 m2 57.40
<el. tylna - wschodniat>73.40*7.00 m?2 513.80
<el. tylna - pétnocna i ponaddachowa>6.00" m2 201.72
(20.60+3.02)+6.00*10.00
RAZEM 772.92
126/ KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 7
d.2.3|z.sz.5.15 (poz.:84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99,100,
101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,
113,114,115,116,120,122,123)
3/45453000-7 ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA
3.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze i porzadkowe
45111000-8
127 ST.00.00 Optata za zajecie chodnika m2
d.3.1
<el. frontowa - zachodnia (portyk wejsciowy)> m?2 80.00
4.00%(20.00)
RAZEM 80.00
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128 KNR-W 2-02 ST.00.00 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3.1/0923-01
<el. frontowa - zachodnia>(2.54*1.16)*70+(1.16*| m2 277.75
2.36)*9+(1.53%0.96)*30+(1.00*0.70)*4
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>(2.60* m2 62.61
1.21)*14+(2.15*2.15)*1+(1.12*2.00)*1+(1.53*
0.96)*1+(1.05%1.60)*4+(1.80*0.65)*3
<el. frontowa ponaddachowa>(1.05*0.82)*4+ m?2 7.25
(0.82*1.90)*1+(1.3770.82)*2
RAZEM 347.61
129/ KNR AT-05 1664- | STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1/02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Zamocowanie konstrukcji nosne;j.
2. Zalozenie wciggarki.
3. Wciagniecie i zamocowanie segmentéw zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu koncowego.
5. Przestawianie zsypu
6. Demontaz zsypu.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
130|kalkulacja indy- |STB.01.01 Dzierzawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok 1| kpl.
d.3.1|widualna tydzien
1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
131 ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem na czas szt
d.3.1|analiza indywi- remontu klimatyzatoréw nasciennych :
dualna
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>1 szt 1.00
<el. frontowa ponaddachowa>3 szt 3.00
RAZEM 4.00
132/ KNR-W 4-03 ST.00.00 Wymiana reflektoréw kierunkowych mocowa- kpl.
d.3.1/0602-03 nych na cegle - (bez ceny nowego urzadzenia)
analogia
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz tabliczki i ponowny montaz nowej tab-| szt.
d.3.1/01 liczki po zakonczeniu remontu (tabliczki informa-
analogia cyjne), osadzone w $cianach o powierzchni ele-
mentu do 0.1 m2 (wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
134/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz tabliczki i ponowny montaz nowej tab-| szt.
d.3.1/03 liczki po zakonczeniu remontu (tabliczki informa-
analogia cyjne), osadzone w $cianach o powierzchni ele-
mentu do 0.5 m2 (wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
135/KNNR-W 9 0309- |ST.00.00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW m
d.3.1/04 przykrecanych do cegty
analogia
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>1.10 m 1.10
RAZEM 1.10
136/ KNR 13-26 0403- |STB.01.01 Demontaz przykrecanych wspornikow szt.
d.3.1/01
analogia
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
137/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz starej i montaz nowej kratki, osadzo- | szt.
d.3.1/01 + KNP 06 ne w $cianach o powierzchni elementu do 0.1
0211-03.01 m2
analogia
<el. frontowa - zachodnia>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
138/ KNR K-05 0209- |ST.00.00 Demontaz na czas remontu i ponowny montaz kpl.
d.3.1/04 wyposazenia okien rolety - wsp. Rx3
analogia
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
139/KNR 4-03 0306- |ST.00.00 Wymiana gniazd wtyczkowych zewnetrznych w szt.
d.3.1/06 obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiaja-
analogia cym na cegle
<el. frontowa - zachodnia>1 szt. 1.00
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>1 szt. 1.00
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RAZEM 2.00
140/ KNR 2-02 1211- |ST.00.00 Siatki przeciw owadom o powierzchnido2 m2 - | mz2
d.3.1/05 wymiana na nowe (wsp Rx1,5)
analogia
<el. frontowa - zachodnia>(1.53*0.96)*4 m2 5.88
RAZEM 5.88
141 |kalkulacja indy- |ST.00.00 Roboty zwigzane z demontazem na czas re- kpl.
d.3.1|widualna montu banera reklamowego
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
142|kalkulacja indy- |ST.00.00 Demontaz na czas remontu elementéw tablic kpl.
d.3.1|widualna sterowych - ptytki panelowe - chwilowy montaz
na dzrwiach, ponowny montaz po zakonczeniu
remontu
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|pozycja niekata- |ST.00.00 Wymiana krat przewodéw wentylacyjnych (w ko-| m2
d.3.1|logowa lorze elewaciji)
kalk. wtasna
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>(1.85* m?2 3.61
0.65)"3
RAZEM 3.61
144|pozycja niekata- |ST.00.00 Wykonanie i montaz rury wentylacyjnej fi 30 z kpl
d.3.1|logowa poziomu gruntu ponad dach (wraz z przejsciem
kalk. wtasna prxez dwa gzymsy)
<el. frontowa - zachodnia>1 Kpl 1.00
RAZEM 1.00
145/KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.3.1|11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km z
optatg na sktadowisku
p0z.164*0.02+p0z.171*0.02+p0z.178*0.02 m3 6.33
RAZEM 6.33
146 KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.3.1/12 dami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km (przyjeto odlegtos¢ 14km)
Krotnos¢ = 14
poz.145 m3 6.33
RAZEM 6.33
147|pozycja niekata- |STB.01.01 usuniecie do kontenera wraz z wywozem, ele- szt.
d.3.1|logowa mentéw stalowych i pozostatych (kontener 5m3)
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty remontowe
3.2.1{45261210-9 dach, obroébki, odwodnienie
148/ KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- m
d.3.2.1/06 cej sie do uzytku
<el. frontowa - zachodnia>11,75%4
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>12,50*3
<el. frontowa ponaddachowa>2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00
149/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.3.2.1|04 uzytku
<el. frontowa - zachodnia>(65.20+14.00) m 79.20
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>(15.40+ m 31.40
16.00)
<el. frontowa ponaddachowa>(23.75) m 23.75
RAZEM 134.35
150/ KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m?2
d.3.2.1/08 nadajacej sie do uzytku
<el. frontowa - zachodnia>
<$cianka kolankowa - dach nad wejsciem> m2 18.21
(0.70)*(4.51*2+17.00)
<obrébka gzymsu kasetonowego>(0.70)* m2 55.90
(65.60+14.25)
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(65.20+ m2 39.60
14.00)
<obrébka gzymsu wysokiego>(0.40)*(25.30) m2 10.12
<$cianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(23.70) m?2 9.48
<obrébka gzymsiku parteru>(0.20)*(69.70+0.90* | mz2 17.51
2+16.05)
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 150.82
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<obrébka gzymsu kasetonowego>(0.70)*(9.15* m2 12.81
2)
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(15.40+ m2 15.70
16.00)
<obrébka gzymsiku parteru>(0.20)*(2.09+ m2 5.73
11.50+15.05)
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 34.24
<el. frontowa ponaddachowa>
<$cianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(7.90*2) m?2 6.32
<obrébka gzymsu kasetonowego>(0.70)* m2 22.75
(15.70+16.80)
<obrébka gzymsu wysokiego>(0.40)*(7.90*2) m2 6.32
<obrébka dachowa>(0.50)*(23.75+7.12*2+5.85) | m2 21.92
C (sumaczesciowa) || s
m?2 57.31
RAZEM 242.37
151 KNR 4-01 0519- |STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegajace m2
d.3.2.1|01 na przecieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia,
analogia zakitowaniu i ewentualnym zdjeciu papy zdegra-
dowane;j.
<el. frontowa - zachodnia>
<krawedz dachu>(0.50)*(65.20+14.00) m2 39.60
A (sumaczesciowa) | | e
m2 39.60
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<krawedz dachu>(0.50)*(15.40+16.00) m2 15.70
B (sumaczesciowa) | | e
mz2 15.70
<el. frontowa ponaddachowa>
<krawedz dachu>(0.50)*(23.75+7.12*2+5.85) mz2 21.92
C (sumaczesciowa) || e
m?2 21.92
RAZEM 77.22
152/ KNR-W 4-01 STB.02.01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- m2
d.3.2.1/0519-01 walng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)
<el. frontowa - zachodnia>poz.151A m2 39.60
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia> m?2 15.70
poz.151B
<el. frontowa ponaddachowa>poz.151C m2 21.92
RAZEM 77.22
153 KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m2
d.3.2.1 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
<el. frontowa - zachodnia>
<$cianka kolankowa - dach nad wejsciem> m?2 18.21
(0.70)*(4.51*2+17.00)
<obrobka gzymsu kasetonowego>(0.70)* m?2 55.90
(65.60+14.25)
<obrobka gzymsu rynnowego>(0.50)*(65.20+ m?2 39.60
14.00)
<obrobka gzymsu wysokiego>(0.40)*(25.30) m?2 10.12
<$cianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(23.70) m2 9.48
<obrébka gzymsiku parteru>(0.20)*(69.70+0.90* | m2 17.51
2+16.05)
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 150.82
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<obrébka gzymsu kasetonowego>(0.70)*(9.15* m2 12.81
2)
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(15.40+ m2 15.70
16.00)
<obrébka gzymsiku parteru>(0.20)*(2.09+ m2 5.73
11.50+15.05)
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 34.24
<el. frontowa ponaddachowa>
<$cianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(7.90*2) m?2 6.32
<obrébka gzymsu kasetonowego>(0.70)* m2 22.75
(15.70+16.80)
<obrébka gzymsu wysokiego>(0.40)*(7.90*2) m2 6.32
<obrébka dachowa>(0.50)*(23.75+7.12*2+5.85) | m2 21.92
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m2 57.31
RAZEM 242.37
154 NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.3.2.1/0517-04 wych z blachy tytan.-cynk pétokragtych o $r. 15
cm
<el. frontowa - zachodnia>(65.20+14.00) m 79.20
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>(15.40+ m 31.40
16.00)
<el. frontowa ponaddachowa>(23.75) m 23.75
RAZEM 134.35
155/NNRNKB 202 STB.02.01 (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z| m
d.3.2.110519-02 blachy tytan.-cynk okragtych o $ér. 10 cm
<el. frontowa - zachodnia>11,75%4
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>12,50*3
<el. frontowa ponaddachowa>2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00
156 NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- szt.
d.3.2.1|0517-09 wych z blachy tytan.- cynk - tacznik rynna - rura
spustowa
<el. frontowa - zachodnia>4
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>3
<el. frontowa ponaddachowa>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2.2/45421160-3 kraty, drabiny itp.
157|KNP 02 0502- STB.04.02 Ciecie mechaniczne stali - wyciecie krat okien- | szt.
d.3.2.2|04.01 nych w spos6b umozliwijacy ponowne wspawa-
analogia nie
<el. frontowa - zachodnia>
<kraty okienne - 4 punktow zamocowan>4*(30+ | szt. 136.00
4)
A (sumacze$ciowa) | | s
szt. 136.00
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<kraty okienne - 8 punktow zamocowan>8*(5) szt. 40.00
B (sumaczesciowa) | | e
szt. 40.00
RAZEM 176.00
158 STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy- szt
d.3.2.2|analiza indywi- niesienie do miejsca montazu
dualna
<el. frontowa - zachodnia>34 szt 34.00
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>5 szt 5.00
RAZEM 39.00
159/ KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balus- m?2
d.3.2.2|1212-05 trad z pretéw prostych (z uzupetnieniem ubyt-
analogia kow - wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia>
<96x145>(0.96*1.45)*30 m2 41.76
<60x100>(0.60%1.40)*4 m?2 3.36
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 4512
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<96x140>(961.40)*1 m?2 134.40
<105x145>(1.05*1.45)*4 m2 6.09
B (sumaczesciowa) | | e
m2 140.49
RAZEM 185.61
160 KNR-W 5-08 STB.04.02 Montaz elementéw konstrukcyjnych (kraty) szt.
d.3.2.2|0704-07 przez przyspawanie do $ciany
analogia
<el. frontowa - zachodnia,>poz.157A szt. 136.00
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia> szt. 40.00
poz.157B
RAZEM 176.00
3.2.3/45410000-4 renowacja tynkéw
161 KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.3.2.3/08 nadajacej sie do uzytku
<el. frontowa - zachodnia>
<parapety okienne>0.35*((1.16)*79+(0.96)*30+ m2 43.55
(1.00)*4)
A (sumaczesciowa) | | s
m?2 43.55
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<parapety okienne>0.35%((1.21)*15+(0.96)*1+ m?2 8.16
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B (sumaczesciowa) | | e
m?2 8.16
<el. frontowa - ponaddachowa>
<parapety okienne>0.35*((1.05)*4+(0.82)*2) m?2 2.04
C (sumaczesciowa) || e
m2 2.04
RAZEM 53.75
162 KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m2
d.3.2.3 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
<el. frontowa - zachodnia - parapety>poz.161A m2 43.55
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia - parape- | m2 8.16
ty>poz.161B
<el. frontowa - ponaddachowa - parapety> m2 2.04
poz.161C
RAZEM 53.75
163 ST.00.00 OBMIARY TYNKOW ELEWACJI ERONTOWEJ| m2
d.3.2.3
<EL. ZACHODNIA, >(8.22+1.00)*(13.76+65.04) | m2 631.55
+(12.34+1.00)*(0.92*2+23.76)-(5.0016.84)-<
oscieza>(1.61*2.97)*66-(1.51*2.70)*9
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 631.55
<EL. POLUDNIOWA | WSCHODNIA>(8.22+ m2 217.71
1.00)*15.60-<ocieza>(1.57*2.91)*6+(8.22+1.00)*
14.95-<ocieza>(1.57*2.91)*8
B (sumaczesciowa) | | e
m2 217.71
<EL. PONADDACHOWA>3.20*7.90+3.00* m?2 129.43
23.80+2.30*7.12*2
C (sumaczesciowa) | | e
m2 129.43
RAZEM 978.69
164|ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m?2
d.3.2.3/05 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spekane, odspojone) - przyjeto od-
bicie 30% tynkow
<EL. ZACHODNIA - 30%>p0z.163A*30% m?2 189.47
<EL. POLUDNIOWA | WSCHODNIA - 30%> m2 65.31
p0z.163B*30%
<EL. PONADDACHOWA - 30%>p0z.163C*30% | m?2 38.83
RAZEM 293.61
165/ KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie m2
d.3.2.3/01 mechaniczne (catosci powierzchni $cian)
analogia
<EL. ZACHODNIA>poz.163A m?2 631.55
<EL. POLUDNIOWA | WSCHODNIA>poz.163B | m2 217.71
<EL. POLNOCNA | PONADDACHOWA> m?2 129.43
poz.163C
RAZEM 978.69
166/ KNR AT-08 0109- | STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m?2
d.3.2.3/06 ba zmywarka cisnieniowg wodg goraca z deter-
analogia gentem - tynk ktéry pozostat
<EL. ZACHODNIA - 70%>p0z.163A*70% m?2 442.09
<EL. POLUDNIOWA | WSCHODNIA - 70%> m2 152.40
p0z.163B*70%
<EL. PONADDACHOWA - 70%>p0z.163C*70% | m?2 90.60
RAZEM 685.09
167/ KNR 19-01 0803- |ST.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m?2
d.3.2.3/03 nych na $cianach ptaskich, loggiach i balkonach
0 pow. 5 m2 w jednym miejscu
<EL. ZACHODNIA - 30%>p0z.163A*30% m2 189.47
<EL. WSCHODNIA - 30%>p0z.163B*30% m?2 65.31
<EL. PONADDACHOWA- 30%>p0z.163C*30% | m?2 38.83
RAZEM 293.61
168/ KNR 4-01 0722- |STB.04.01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m?2
d.3.2.3/02 cementowo-wapiennej kat. lll na $cianach, log-
analogia giach i balkonach - przecieranie - osciezy tynko-
wanych -
<EL. ZACHODNIA oscieza>0.15%(1.16+2.36*2)* | m2 7.94
9
RAZEM 7.94

Norma PRO Wersja 4.23

-25-




RADIO WROCLAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath

PRZEDMIAR

proste>poz.171B
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techn.
169/ZKNR C-1 0403- |STB.04.01 Renowacja starego budownictwa Roboty przy- m2
d.3.2.3/01 gotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢
analogia do 2 cm na s$cianach w miejscach tatwodostep-
nych o powierzchni do 2,0 m2 (usuniecie zapra-
wy wtdrnej woko6t ram okiennych)
<EL. ZACHODNIA oscieza>0.10%(2.54*2+1.16)* | m2 41.18
66
A (sumaczesciowa) | | s
m2 41.18
<EL. WSCHODNIA o$cieza>0.10%(2.60*2+1.21) | m?2 8.97
“14
B (sumaczesciowa) | | e
m2 8.97
RAZEM 50.15
170/ KNR 19-01 0803- |STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych (ryflowanych | m2
d.3.2.3/04 - wsp. Rx1,2) na stupach, belkach i pilastrach o
pow. 1 m2 w jednym miejscu (uzupetnienie za-
prawy wokot ram okiennych)
<EL. ZACHODNIA oscieza>poz.169A m?2 41.18
<EL. WSCHODNIA os$cieza>poz.169B m2 8.97
RAZEM 50.15
3.2.4/45453000-7 gzymsy proste
171/ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m2
d.3.2.4/02 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia - przyjeto 15%> m?2 3.00
(25.00)*(0.65+0.15)*15%
A (sumaczesciowa) || e
m2 3.00
<el. frontowa ponaddachowa - przyjeto 15%> m2 3.48
(9.5072+5.00%2)*(0.65+0.15)*15%
B (sumaczesciowa) | | e
m2 3.48
RAZEM 6.48
172/KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie m2
d.3.2.4/01 mechaniczne (catosci powierzchni gzymséw da-
analogia chowych wsp. Rx2)
<el. frontowa - zachodnia>(25.00)*(0.65+0.15) m?2 20.00
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 20.00
<el. frontowa ponaddachowa>(9.50*2+5.00*2)* m2 23.20
(0.65+0.15)
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 23.20
RAZEM 43.20
173/ KNR AT-08 0109- |STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starg far- m2
d.3.2.4/06 ba zmywarkg cisnieniowg wodg goraca z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia,>poz.172A-poz.171A m2 17.00
A (sumaczesciowa) | | s
m2 17.00
<el. frontowa ponaddachowa>poz.172B- m2 19.72
poz.171B
B (sumaczesciowa) | | e
m2 19.72
RAZEM 36.72
174/ KNR 19-01 0803- |STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m2
d.3.2.4/04 nych na stupach, belkach i pilastrach o pow. 1
analogia m2 w jednym miejscu (gzymsy dachowe, zde-
gradowane - wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia - gzymsy dachowe m?2 3.00
proste>poz.171A
<el. frontowa ponaddachowa - gzymsy dachowe | m2 3.48
proste>poz.171B
RAZEM 6.48
175/KNR 19-01 0704- |STB.04.01 Zbrojenie tynkoéw siatkg - umocowanie siatki m2
d.3.2.4/02 tynkarskiej cieto-ciggnionej na sufitach
analogia
<el. frontowa - zachodnia - gzymsy dachowe m?2 3.00
proste>poz.171A
<el. frontowa ponaddachowa - gzymsy dachowe | m2 3.48

Norma PRO Wersja 4.23
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RAZEM 6.48
3.2.5/45453000-7 gzymsy koronowe
176/ KNR 0-28 2620- |STB.04.05 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie m2
d.3.2.5/01 mechaniczne (catosci powierzchni gzymsow ko-
analogia ronowych wsp. Rx2)
<el. frontowa - zachodnia>(65.60+14.25)*(0.60+ | m2 71.87
0.30)
A (sumaczesciowa) || e
m2 71.87
<el. frontowa - potudniowa i wschodnia>(16.80+ | m2 28.58
14.95)*(0.60+0.30)
B (sumaczesciowa) | | e
m2 28.58
<el. frontowa ponaddachowa>(4.40*2)*(0.60+ m2 7.92
0.30)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 7.92
RAZEM 108.37
177/KNR AT-08 0109- | STB.04.05 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m?2
d.3.2.5/06 ba zmywarka cisnieniowg wodg goraca z deter-
analogia gentem - tynk ktéry pozostat (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia>poz.176A m?2 71.87
<el. frontowa - potudniowa i wschodnia> m2 28.58
poz.176B
<el. frontowa ponaddachowa>poz.176C m2 7.92
RAZEM 108.37
178/ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m?2
d.3.2.5/02 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen- | (rzutu)
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)
<el. frontowa - zachodnia - przyjeto 15%> m2 10.78
poz.176A*15% (rzutu)
<el. frontowa - potudniowa i wschodnia - przyjeto| m2 4.29
15%>p0z.176B*15% (rzutu)
<el. frontowa ponaddachowa - przyjeto 15%> m2 1.19
p0z.176C*15% (rzutu)
RAZEM 16.26
179 kalkulacja indy- |STB.04.05 Odtworzenie gzysu z ozdobnymi wypuktymi m2
d.3.2.5|widualna kwadratowymi kasetonami (doktadnie wg pro- | (rzutu)
gramu prac konserwatorskich)
<el. frontowa - zachodnia - przyjeto 15%> m?2 10.78
poz.176A*15% (rzutu)
<el. frontowa - potudniowa i wschodnia - przyjeto| m2 4.29
15%>p0z.176B*0.15 (rzutu)
<el. frontowa ponaddachowa - przyjeto 15%> m2 1.19
p0z.176C*15% (rzutu)
RAZEM 16.26
3.2.6/45453000-7 detale architektoniczne
180 KNNR-W 3 1201- |STB.04.05 Oczyszczenie reczne - cierne murdw z wystro- | m2
d.3.2.6/02 jem architektonicznym - profile ciagnione (tynk,
+ analiza wias. kamien sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinieciu
<el. frontowa - zachodnia,>
<opaski okienne>0.25%*(1.16*2+2.70*2)*9 m?2 17.37
<cokot wysoki>0.45%(65.60+14.25) m?2 35.93
A (sumaczesciowa) | | s
m2 53.30
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<cokot wysoki>0.45%(15.60+15.15) m2 13.84
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 13.84
RAZEM 67.14
181|TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szerw| m
d.3.2.6/81 rozwinigciu do 25 cm z przygotowaniem zapra-
+ analiza wlas. wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do
opasek istniejacych)
<el. frontowa - zachodnia - przyjeto 10%>
<opaski okienne>(1.16*2+2.70*2)*9*10% m 6.95
RAZEM 6.95
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Poszcz

Razem

182
d.3.2.6

TZKNBK VIII 03-
81
+ analiza wias.

STB.04.05

Doptata do robocizny za dobicia - profile ciggnio-
ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 25 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobraé¢ do opasek istniejacych)

<el. frontowa - zachodnia>

<opaski okienne - przyjeto 4 szt.>0.50*4

2.00

RAZEM

2.00

183
d.3.2.6

TZKNBK VIII 03-
84 + TZKNBK
VIl 03-85

+ analiza wias.

STB.04.05

Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.w
rozwinieciu do 45 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie gzymsow z zastosowaniem
specjalistycznych zapraw naprawczych (struktu-
re i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do istnieja-
cych)

<el. frontowa - zachodnia,- przyjeto 15%>
<cokot wysoki>(65.60+14.25)*15%

A (suma czesciowa)

<el. frontowa - potudniowa, wschodnia - przyjeto
15%>

<cokoét wysoki>(15.60+15.15)*15%

B (suma czesciowa)

16.59

184
d.3.2.6

TZKNBK VIl 03-
84 + TZKNBK
VIIl 03-85

+ analiza wias.

STB.04.05

Doptata do robocizny za dobicia - profile ciggnio-
ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 45 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobra¢ do opasek istniejacych)

<el. frontowa - zachodnia>

<cokot wysoki>2*0.50

A (suma czesciowa)

<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>
<cokot wysoki>2*0.50
B (suma czesciowa)

2.00

3.2.7

45453000-7

sztuczny kamien (opaski okienne)

185
d.3.2.7

TZKNC N-K/VI 1/
2-b
analogia

STB.04.04

Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez
wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - sztuczny kamien -
lastryko ryflowane (mozliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)

<el. frontowa - zachodnia, pétnocna - opaski
okien>0.35"(1.16"2+2.96"2)*66+0.20*(0.96"2+
1.65*2)*30

A (suma czesciowa)

<el. frontowa - potudniowa, wschodnia - opaski
okien>0.35%(1.21*2+2.90*2)*14+0.20*(1.25"2+
2.05*2)+0.20%(0.96*2+1.65*2)*5

B (suma czesciowa)

m2

m2

m2
m2

m2

221.66

268.48

186
d.3.2.7

KNNR-W 3 1306-
01
analogia

STB.04.04

Reperacja okfadziny kamiennej cokotéw, $cian i
pilastrow zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 - uzu-
petnienia wg programu prac konserwatorskich z
uzyciem specjalistycnych zapraw konserwators-
kich (elementy o zakresie zniszczenia mniej-
szym niz 30%)

<el. frontowa - zachodnia, pétnocna - opaski
okien - przyjeto 10%>poz.185A*10%

<el. frontowa - potudniowa, wschodnia - opaski
okien - przyjeto 10%>p0z.185B*10%

m2

m2

m2

22.17

4.68

RAZEM

26.85

187
d.3.2.7

kalkulacja indy-
widualna

Norma PRO Wersja 4.23

STB.04.04

Wymiana zniszczoneych elementéw opasek
okiennych

Nalezy wykon¢ wszystkie prace gwarantujace
odtworzenie i zabezpieczenie elementéw (wg
programu konserwatorskiego) tzn. wariantowo:
1. wymiana elementy na nowe wykonane meto-
dami odlewniczymi,

2. lub wykonaé nowe na miejscu.
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<el. frontowa - zachodnia, pétnocna - opaski m?2 6.16
okien>0.22*(1.60*10+1.20*10) (rzutu)

RAZEM 6.16

3.2.8/45453000-7 sztuczny kamien (cokot boniowany)

188/ KNR AT-08 0109-|STB.04.04 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m2
d.3.2.8/06 ba zmywarka cisnieniowa wodg goracq z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat i odstoniety ryflo-
wany
<EL. boniowana - ZACHODNIA>poz.189A m2 133.81
<EL. boniowana POLUDNIOWA | m?2 73.02
WSCHODNIA>poz.189B

RAZEM 206.83

189/ TZKNC N-K/VI 1/ |STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez m2
d.3.2.8/2-b wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - sztuczny kamien -
analogia lastryko (mozliwe sposoby czyszczenia wymie-
nione w programie prac konserwatorskich)
<EL. boniowana - ZACHODNIA>2.10%(16.04+ m?2 133.81
32.16+0.92*2+13.68)
A (sumacze$ciowa) | | e

<EL. boniowana POLUDNIOWA | m2 73.02
WSCHODNIA>2.10*(2.06+0.42)+2.50*(11.25)+
2.45%(16.20)

B (sumaczesciowa) | | e
m?2 73.02

RAZEM 206.83

190 KNNR-W 3 1306- |STB.04.04 Reperacja oktadziny kamiennej cokotow, $ciani | m2
d.3.2.8/01 pilastrow zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 - uzu-
analogia petnienia wg programu prac konserwatorskich z
uzyciem specjalistycnych zapraw konserwators-
kich
<el. frontowa - zachodnia - tynk boniowany - m?2 13.38
przyjeto 10%>poz.189A*10%
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia - tynk bo-| m2 7.30
niowany - przyjeto 10%>p0z.189B*10%

RAZEM 20.68

191 KNPnRPDE 71- |STB.04.04 Zaprawianie rys w $cianach z sztucznego ka- m
d.3.2.8/190 mienia z uzyciem specjalistycznych zapraw re-
analogia paracyjnych konserwatorskich z dobraniem ko-
loru zapraw do koloru $cian
<el. frontowa - zachodnia - tynk boniowany - m 26.76
przyjeto 1Tmb /5m2>poz.189A/5
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia - tynk bo-| m 14.60
niowany - przyjeto 1mb /5m2>poz.189B/5

RAZEM 41.36

3.2.9/45442100-8 roboty malarskie

192/ KNR AT-31 0601-|STB.04.03 Malowanie elewaciji ( $cian, osciezy,gzymsow , m2
d.3.2.9/02 listew ozdobnych) farbg silikonowa - wykonane
recznie; podtoze silnie chtonace np 1xgrunt
wgtebny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)
<el. frontowa - zachodnia>poz.163A+poz.168+ m2 825.84
poz.169A+p0z.172A+p0z.176A+poz.180A
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia> m2 269.10
poz.163B+poz.169B+po0z.176B+poz.180B
<el. frontowa ponaddachowa>poz.163C+ m2 152.63
poz.172B

RAZEM 1247.57

193/ KNR BC-02 STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betono- m2
d.3.2.9/0401-02 wych (sztuczny kamien specjalistycznym $rod-
analogia kiem hydrofobizujgcym-barwigcym dwukrotne
gruntowanie podtozy Sredniochtonnych)
<el. frontowa - zachodnia>poz.185A+poz.189A m2 355.47
<el. frontowa - potudniowa, wschodnia> m?2 119.84
poz.185B+poz.189B

RAZEM 475.31

194/ KNR AT-08 0105- | STB.04.03 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti sSrodka-| m2
d.3.2.9/04 mi specjalistycznymi - recznie na powierzch-
analogia niach z powlokg malarskg
<EL. boniowana - zachodnia>poz.189A m2 133.81

RAZEM 133.81

195/KNR 4-01 1212- |STB.04.03 Dwukrotne malowanie farba poliuretanowa lis- m
d.3.2.9|25 tew elektroinstalacyjnych z PCV

-29 -
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<listwy elektroinstalacyjne>poz.135

1.10

RAZEM

3.2.10

portyk przy gitdwnym wejsciu

196
d.3.2.10

kalkulacja indy-
widualna

STB.04.04

Renowacja kamiennej elewacji z piaskowca wy-
konane na miejscu (bez demontazu elementéw)
Nalezy wykon¢ wszystkie prace gwarantujace
odtworzenie i zabezpieczenie elementéw ka-
miennych (wg programu konserwatorskiego)
tzn.:

1. oczyszczenie z brudu, szlamu mineralnego,
nawarstwien, barwnych patyn, (mozliwa metoda
strumieniowo $cierna, zmiekczenie rozpuszczal-
nikami, zeszlifowanie reczne),

2. wykucie starych - cementowych spoin pomie-
dzy ptytami kamienia (min. 1cm gtebokosci), wy-
konanie nowych wapienno-trasowych barwio-
nych w masie na kolor kamienia,

3. usuniecie wtérnych uzupetnien z materiatow
obcych (fleki kamienne i kity uzupetniajace),

4. uzupetni¢ ubytki kamienne - fleki kamienne
(ewentualnie wymieni¢ fragmenty nie nadajace
sie do renowacji), uzupetnienie niewielkich ubyt-
kow piaskowca przy pomocy mineralnych kitow
(o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu),

5. mechaniczne usuniecie cementowej zaprawy
przy ramach okiennych, zasgpienie jej materia-
tem imitujgcym kamien,

6. wymiana wszystkich cokolikéw filaréw na no-
we,

7. wykona¢ hydrofobizacjg powierzchni
kamienia.

<obszar wejscia>

<stupy>5.80*(0.42*4)*6
<front>(86.20-(1.00*0.68)*4-(1.27*2.63)*4+1.00*
(4.80+4.87*2))*110%

m2

m2

58.46
93.13

RAZEM

151.59

197
d.3.2.10

kalkulacja indy-
widualna

STB.04.04

Renowacja granitoergo podestu wykonane na
miejscu (bez demontazu elementéw)

Nalezy wykon¢ wszystkie prace gwarantujace
odtworzenie i zabezpieczenie elementéw grani-
towych (wg programu konserwatorskiego) tzn.:
1. oczyszczenie z brudu (mozliwa metoda stru-
mieniowo scierna lub czyszczenie chemiczne),
2. uzupetnienie spoin zaprawa do spionowania
granitow

3. uzupetni¢ubytki krawedzi granitu flekami gra-
nitowymii.

<podest granitowy>
9.25*4.00

m2
(rzutu)

m2
(rzutu)

37.00

RAZEM

37.00

3.3

45262100-2

Rusztowania

198
d.3.3

NNRNKB 202
1621a-03

STB.02.02

(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wy-
sokosci do 20 m

<el. frontowa - zachodnia>(14.25+65.60)*11.00+
(23.70)*14.50

<el. frontowa - potudniowa, wschodnia>(15.60+
14.95)*11.00

m2

m2

m2

1222.00

336.05

RAZEM

1558.05

199
d.3.3

KNR 2-02r.16
z2.s2.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 7
(p0z.:148,149,150,151,152,153,154,155,156,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,
172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,
183,184,185,186,187,192,193)

45453000-7

ELEWACJA SALI KONCERTOWEJ, PATIO

EFS

45100000-8,
45111000-8

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

200
d.4.1

KNR-W 2-02
0923-01

Norma PRO Wersja 4.23

ST.00.00

Ostony okien i drzwi folig polietylenowa,
<el. sala koncertowa>(0.85*0.65)*4+(1.80*7.05)*

10+(3.14*0.55%0.55)+(1.51*1.03)*1+(0.96*1.52)*
6+(0.50*1.52)+(1.04*2.05)
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<el. patio - p6tnoc>(1.67%1.52)*10+(1.64*1.03)+ m2 41.09
(1.03*2.03)*2+(1.36*1.03)+(1.87*2.40)+3.95
RAZEM 184.35
201/ KNR AT-05 1664- | STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4.1/02 Wyszczegolnienie robdt:
1. Zamocowanie konstrukcji nosne;j.
2. Zatozenie wciggarki.
3. Wciagniecie i zamocowanie segmentow zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu koncowego.
5. Przestawianie zsypu
6. Demontaz zsypu.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
202 kalkulacja indy- |STB.01.01 Dzierzawa zsypu budowlanego dI. do 20m - ok 1| kpl.
d.4.1|widualna tydzien
12 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
203 ST.00.00 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem na czas szt
d.4.1|analiza indywi- remontu klimatyzatoréw nasciennych :
dualna
<el. sala koncertowa>6 szt 6.00
RAZEM 6.00
204 KNR-W 4-03 ST.00.00 Wymiana reflektoréw kierunkowych, lamp kpl.
d.4.1/0602-03 oswietleniowych mocowanych na cegle - (bez
analogia ceny nowego urzadzenia)
<el. patio - p6tnoc>4 kpl. 4.00
<el. sala koncertowa>1 kpl. 1.00
RAZEM 5.00
205/KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz tabliczki i ponowny montaz nowej tab-| szt.
d.4.1/01 liczki po zakonczeniu remontu (tabliczki informa-
analogia cyjne), osadzone w $cianach o powierzchni ele-
mentu do 0.1 m2 (wsp Rx2)
<el. sala koncertowa>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
206/ KNR 13-26 0403- |STB.01.01 Demontaz przykrecanych wspornikow szt.
d.4.1/01
analogia
<el. patio - pétnoc>8 szt. 8.00
<el. sala koncertowa>45 szt. 45.00
RAZEM 53.00
207|KNR 2-02 1215- |ST.00.00 Demontaz starej i montaz nowej kratki, osadzo- | szt.
d.4.1/01 + KNP 06 ne w $cianach o powierzchni elementu do 0.1
0211-03.01 m2
analogia
<el. sala koncertowa>10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
208 KNP 06 0211- ST.00.00 Montaz nowej kratki okragtej, osadzone w $cia- | szt.
d.4.1]03.01 nach
analogia
<el. patio - pétnoc - kratki okragte>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|pozycja niekata- |ST.00.00 Wymiana krat przewodéw wentylacyjnych (w ko-| m2
d.4.1|logowa lorze elewaciji)
kalk. wtasna
<el. sala koncertowa>(0.85*0.65)*4 m?2 2.21
RAZEM 2.21
210|pozycja niekata- |[STB.01.01 Demontaz daszka nad wejsciem szt.
d.4.1|logowa
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211/KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d4.1/11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km z
optata na sktadowisku
p0z.237*0.02+p0z.245*0.02 m3 6.73
RAZEM 6.73
212/KNR 4-01 0108- |STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.4.1]12 dami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km (przyjeto odlegto$¢ 14km)
Krotnos¢ = 14
poz.211 m3 6.73
RAZEM 6.73

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
213|pozycja niekata- |[STB.01.01 usunigcie do kontenera wraz z wywozem, ele- szt.
d.4.1|logowa mentéw stalowych i pozostatych (kontener 5m3)
kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Roboty remontowe
4.2.1/45261210-9 dach, obroébki, odwodnienie
214/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- m
d.4.2.1/06 cej sie do uzytku
<el. patio - pétnoc>4.70*2 m 9.40
<el. sala koncertowa>10.00*2+14.90*2+7.50+ m 59.50
2.20
RAZEM 68.90
215/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do m
d.4.2.1/04 uzytku
<el. patio - p6tnoc>28.50 m 28.50
<el. sala koncertowa>41.50*2+20.80*2 m 124.60
RAZEM 153.10
216/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.4.2.1/08 nadajacej sie do uzytku
<el. patio - p6tnoc>
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(28.50) m2 14.25
A (sumaczesciowa) | | -
m?2 14.25
<el. sala koncertowa>
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(41.50*2+ m2 62.30
20.80*2)
<obrébka $ciana dach>(0.30)*(7.05) m2 212
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 64.42
RAZEM 78.67
217/KNR 4-01 0519- |STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegajace m2
d.4.2.1|01 na przecieciu pecherzy, umocowaniu pokrycia,
analogia zakitowaniu i ewentualnym zdjeciu papy zdegra-
dowane;j.
<el. patio - pétnoc>
<krawedz dachu>(0.50)*(28.50) m2 14.25
A (sumaczesciowa) | | s
m2 14.25
<el. sala koncertowa>
<krawedz dachu>(0.50)*(41.50*2+20.80*2) m2 62.30
<obrobka $ciana dach>(0.50)*(7.05) m?2 3.53
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 65.83
RAZEM 80.08
218 KNR-W 4-01 STB.02.01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- m2
d.4.2.1/0519-01 walng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)
<el. patio - pétnoc>poz.217A m?2 14.25
<el. sala koncertowa>poz.217B m2 65.83
RAZEM 80.08
219/KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk przy m?2
d.4.2.1 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
<el. patio - pétnoc>
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(28.50) m2 14.25
<obrébka $ciana dach>(0.30)*(7.05) m2 212
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 16.37
<el. sala koncertowa>
<obrébka gzymsu rynnowego>(0.50)*(41.50*2+ m2 62.30
20.80*2)
B (sumaczesciowa) | | e
m2 62.30
RAZEM 78.67
220/KNR 0-23 2612- |STB.02.01 Montaz listwy dekarskiej - zamykajacej obrdbki m
d.4.2.1/09 blacharskie
analogia
<el. patio - pétnoc - dach-$ciana>(7.50) m 7.50
RAZEM 7.50
221 NNRNKB 202 STB.02.01 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.4.2.110517-04 wych z blachy tytan.-cynk pétokragtych o $r. 15
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<el. patio - p6tnoc>28.50 m 28.50
<el. sala koncertowa>41.50*2+20.80*2 m 124.60
RAZEM 153.10
222/NNRNKB 202 STB.02.01 (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z| m
d.4.2.110519-02 blachy tytan.-cynk okragtych o $ér. 10 cm
<el. patio - p6tnoc>4.70*2 m 9.40
<el. sala koncertowa>10.00"2+14.90*2+7.50+ m 59.50
2.20
RAZEM 68.90
223/NNRNKB 202 STB.02.01 (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- szt.
d.4.2.1|0517-09 wych z blachy tytan.- cynk - tacznik rynna - rura
spustowa
<el. patio - p6tnoc>2 szt. 2.00
<el. sala koncertowa>6 szt. 6.00
RAZEM 8.00
4.2.2|145421160-3 kraty, drabiny itp.
224 | KNP 02 0502- STB.04.02 Ciecie mechaniczne stali - wyciecie krat okien- | szt.
d.4.2.2/04.01 nych w spos6b umozliwijgcy ponowne wspawa-
analogia nie
<el. sala koncertowa>
<kraty okienne - 8 punkiéw zamocowan>8*6 szt. 48.00
RAZEM 48.00
225 STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy- szt
d.4.2.2|analiza indywi- niesienie do miejsca montazu
dualna
<el. sala koncertowa>6 szt 6.00
RAZEM 6.00
226 KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbg (powtoka farby wy- m2
d.4.2.2/1212-05 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balustrad
analogia z pretéw prostych (z uzupetnieniem ubytkow -
wsp Rx2)
<el. sala koncertowa>
<95x145>(0.95%1.45)*3 m?2 4.13
<105x145>(1.05%1.45)*3 m2 4.57
<kraey okragte>(0.20)*2 m2 0.40
RAZEM 9.10
227 KNR-W 5-08 STB.04.02 Montaz elementéw konstrukcyjnych (kraty) szt.
d.4.2.2/0704-07 przez przyspawanie do $ciany
analogia
<el. sala koncertowa>poz.224 szt. 48.00
RAZEM 48.00
228 KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farba (powtoka farby wy- m?2
d.4.2.2|1212-05 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balus-
analogia trad z pretéw prostych
<el. sala koncertowa>
<drabina dachowa>(14.65+4.45+8.40)*0.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
229/ KNR-W 4-01 STB.04.02 Dwukrotne malowanie farba (powtoka farby wy- m?2
d.4.2.2|1212-08 sokocynkowej+ powtoka ftalowa) krat i balus-
analogia trad z pretéw ozdobnych (renowacja wykonana
wg programu prac konserwatorskich)
<el. patio - pétnoc>
<balustrada stalowa>11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50
230 STB.04.02 Uzupetnienie fragmenty balustrady - stal kuta szt
d.4.2.2|analiza indywi-
dualna
<el. patio - pétnoc>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
231/KNR 0-25 0101- |STB.04.03 (daszek stalowy wraz z konstrukcjg ) Mycie kon- | m2
d.4.2.2/01 + KNR 0-25 strukcji petnosciennych woda z detergentem
0103-01 + KNR pod cisnieniem, odttuszczanie rozpuszczalnika-
0-25 0202-01 mi, Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji
0201 E 02 wyrobami dwusktadnikowymi - farby przeciwko-
analogia rozyjne - kolor wg proj. arch.
<el. patio - pétnoc - daszki>(2.90*2.15)*2 m2 12.47
RAZEM 12.47
232 STB.04.02 Demontaz, wykonanie nowych i ponowny mon- szt
d.4.2.2|analiza indywi- taz uchwytéw na donice
dualna
<el. patio - pétnoc>8 szt 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.23
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233/KNR 0-25 0101- |STB.04.03 Mycie konstrukcji kratowych woda z detergen- m2
d.4.2.2|02 + KNR 0-25 tem pod ci$nieniem
0202-02 0201 B Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kra-
04 towych
analogia
<el. sala koncertowa - krata przewodow wentyla-| m2 1.56
cyjnych>1.51*1.03
RAZEM 1.56
4.2.3/45410000-4 renowacja tynkéw
234/KNR 4-01 0535- |STB.01.01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.4.2.3/08 nadajacej sie do uzytku
<el. patio - pétnoc>
<parapety>(0.35)*(1.6710+1.64+1.36) m2 6.90
<cok6t>(0.20)*(28.50) m?2 5.70
A (sumaczesciowa) || -
m?2 12.60
<el. sala koncertowa>
<parapety, obrébki>(0.35+0.20)*(1.80*10)+ m2 12.85
(0.35)*(1.92+0.95*3+1.05*3+0.50)
<cok6t>(0.20)*(32.25+1.20) m?2 6.69
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 19.54
RAZEM 32.14
235/KNNR 2 0504-02 |STB.02.01 Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk m2
d.4.2.3|analogia
<el. patio - p6tnoc>
<parapety>(0.35)*(1.67*10+1.64+1.36) m?2 6.90
<cokoét>(0.20)*(28.50) m2 5.70
A (sumaczesciowa) || e
m2 12.60
<el. sala koncertowa>
<parapety, obrobki>(0.35+0.20)*(1.80%10)+ m2 12.85
(0.35)*(1.92+0.95*3+1.05*3+0.50)
<cokoét>(0.20)*(32.25+1.20) m2 6.69
B (sumaczesciowa) | | e
m2 19.54
RAZEM 32.14
236 ST.00.00 OBMIARY TYNKOW SALI KONCERTOWEJ, m?2
d.4.2.3 PATIO
<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%>2.45* m?2 65.88
(28.50)-3.95
A (sumaczesciowa) | | s
m2 65.88
<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI ODBIJA- | m2 74.73
NE 100%>2.27*(32.92)
B (sumaczesciowa) | | e
) m2 74.73
<EL. PATIO - POENOC>2.72%(28.50)-<0$cieza>| m2 45.80
((1.54*1.77)*10+(1.86*2.40))
C (sumaczesciowa) || e
m2 45.80
<EL. SALI KONCERTOWEJ>39.80+431.60+ m?2 783.86
312.63+148.66-(2.05*7.26)*10
D (sumaczesciowa) | | e
m2 783.86
RAZEM 970.27
237|ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m?2
d.4.2.3/05 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen-
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spekane, odspojone) - przyjeto od-
bicie 20 i 50% tynkow
<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%> m?2 65.88
poz.236A
<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI ODBIJA- m?2 74.73
NE 100%>poz.236B
<EL. PATIO - POENOC - 50%>p0z.236C*50% m?2 22.90
<EL. SALI KONCERTOWEJ - 20%>p0z.236D* | m?2 156.77
20%
RAZEM 320.28
238/ KNR 0-28 2620- |STB.04.01 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.4.2.3|01 mechaniczne (catosci powierzchni $cian)
analogia
<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%> m2 65.88
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<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI ODBIJA- m2 74.73
NE 100%>p0z.236B
<EL. PATIO - POLNOC>p0z.236C m?2 45.80
<EL. SALI KONCERTOWEJ>p0z.236D m?2 783.86
RAZEM 970.27
239/ KNR AT-08 0109- | STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m2
d.4.2.3/06 ba zmywarkg cisnieniowg wodg goraca z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat i odstoniety ryflo-
wany
<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%> m2 65.88
poz.236A i
<EL. PATIO - POLNOC - 50%>p0z.236C*50% m2 22.90
<EL. SALI KONCERTOWEJ - 80%>p0z.236D* | m2 627.09
80%
RAZEM 715.87
240/ KNR 19-01 0803- |[STB.04.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych nakrapia- m?2
d.4.2.3/03 nych na $cianach ptaskich, loggiach i balkonach
0 pow. 5 m2 w jednym migjscu
<EL. PATIO - POLNOC - 50%>p0z.236C*50% m2 22.90
<EL. SALI KONCERTOWEJ - 20%>p0z.236D* | m2 156.77
20%
RAZEM 179.67
241/KNR 19-01 0802- |STB.04.01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. IV bo- m2
d.4.2.3/04 niowanych (gtadzonych) wykonanae zgodnie z
analogia opisem w pogramie prac konserwatorskich
(wsp. Rx1,3)
<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI BONIO- m?2 74.73
WANE>p0z.236B
RAZEM 74.73
242/ KNR 4-01 0722- |STB.04.01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m2
d.4.2.3/02 cementowo-wapiennej kat. 11l na $cianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - o$ciezy tynko-
wanych )
<EL. PATIO - POLNOC=>0.15%(1.54*2+1.77)* m?2 10.61
10+0.50%(1.86+2*2.40)
RAZEM 10.61
4.2.4/45453000-7 gzymsy koronowe
243/ KNR 0-28 2620- |STB.04.05 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.4.2.4|01 mechaniczne (catosci powierzchni gzymséw ko-
analogia ronowych wsp. Rx2)
<el. sala koncertowa>(20.05*2+40.30*2)*(0.60+ | m2 108.63
0.30)
RAZEM 108.63
244/ KNR AT-08 0109- STB.04.05 Mycie powierzchni porowatej pokrytej stara far- m2
d.4.2.4/06 ba zmywarka cisnieniowg wodg goracq z deter-
analogia gentem - tynk kt6ry pozostat (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)
<el. sala koncertowa>poz.243 m2 108.63
RAZEM 108.63
245/ZKNR C-1 0401- |STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy- m?2
d.4.2.4/02 gotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cemen- | (rzutu)
analogia towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)
<el. sala koncertowa - przyjeto 15%>p0z.243* m2 16.29
15% (rzutu)
RAZEM 16.29
246 kalkulacja indy- |STB.04.05 Odtworzenie gzysu z ozdobnymi wypuktymi m2
d.4.2.4|widualna kwadratowymi kasetonami (doktadnie wg pro- | (rzutu)
gramu prac konserwatorskich)
<el. sala koncertowa - przyjeto 15%>p0z.243* m?2 16.29
15% (rzutu)
RAZEM 16.29
4.2.5/45453000-7 detale architektoniczne
247/ KNNR-W 3 1201- |STB.04.05 Oczyszczenie reczne - cierne muréw z wystro- | m2
d.4.2.5/02 jem architektonicznym - profile ciagnione (tynk,
+ analiza wias. kamien sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinieciu
<el. patio - p6tnoc>
<cok6t>(0.50)*(28.50) m?2 14.25
<opaski >(0.10)*(1.67*2+1.60"2)*10+0.10*(2.40* | m2 7.20
2+1.75)
A (sumaczesciowa) | | e
m?2 21.45
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<opaski>(0.30)*(2.05*2+6.95*3)*10 m2 74.85
B (sumaczesciowa) | | e
m?2 74.85
RAZEM 96.30
248/ TZKNBK VIIl 03- |STB.04.05 Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szerw| m
d.4.2.5/82 rozwinigciu do 30 cm z przygotowaniem zapra-
+ analiza wlas. wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do
opasek istniejacych)
<el. sala koncertowa - opaski - przyjeto 10%> m 24.95
(2.05"2+6.95"3)*10"10%
RAZEM 24.95
249/ TZKNBK VIIl 03- |STB.04.05 Doptata do robocizny za dobicia - profile ciggnio-| m
d.4.2.5/82 ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 30 cm z przy-
+ analiza wias. gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobra¢ do opasek istniejacych)
<el. sala koncertowa - opaski - przyjeto 10>10* m 5.00
0.50
RAZEM 5.00
250/ TZKNBK VIIl 03- |STB.04.05 Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szerw| m
d.4.2.5|78 rozwinigciu do 10 cm z przygotowaniem zapra-
+ analiza wias. wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do
opasek istniejacych)
<el. patio - pétnoc - opaski- przyjeto 15%> m 10.79
((1.67"2+1.60"2)*10+(2.40"2+1.75))*15%
RAZEM 10.79
251/ TZKNBK VIIl 03- |STB.04.05 Doptata do robocizny za dobicia - profile ciggnio-| m
d.4.2.5|78 ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 10 cm z przy-
+ analiza wias. gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobra¢ do opasek istniejacych)
<el. patio - pétnoc - opaski- przyjeto 6>6*0.50 m 3.00
RAZEM 3.00
252| TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szerw| m
d.4.2.5/84 + TZKNBK rozwinieciu do 50 cm z przygotowaniem zapra-
VIl 03-85 wy - odtworzenie gzymsow z zastosowaniem
+ analiza wias. specjalistycznych zapraw naprawczych (struktu-
re i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do istnieja-
cych)
<el. patio - potnoc - cokét - przyjeto 15%> m 4.28
(28.50)*15%
RAZEM 4.28
253/ TZKNBK VIII 03- |STB.04.05 Doptata do robocizny za dobicia - profile ciagnio-| m
d.4.2.5/84 + TZKNBK ne o szer. w rozwinieciu o szer.do 50 cm z przy-
VIl 03-85 gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
+ analiza wias. okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukture i wyglad zapra-
wy nalezy dobraé¢ do opasek istniejacych)
<el. patio - pétnoc - cokét>2*0.50 m 1.00
RAZEM 1.00
254/ TZKNC N-K/VI 1/ |ST.00.00 Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez m2
d.4.2.5/2-d wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - luksfery szklane
analogia (wsp Rx0,5)
<el. sala koncertowa - luksfery>0.76*6.96*20 m2 105.79
RAZEM 105.79
4.2.6/45453000-7 sztuczny kamien (cokét)
255/ TZKNC N-K/VI 1/ |STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez m2
d.4.2.6/2-b wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - sztuczny kamien -
analogia lastryko ryflowane (mozliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)
<patio - el. pétnocna - cokoét>poz.236A m2 65.88
RAZEM 65.88
256/ KNNR-W 3 1306- |STB.04.04 Odtworzenie i wykonanie nowej oktadziny ka- m2
d.4.2.6/02 miennej cokotdw (sztuczny kamien ryflowany),

analogia
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<patio - el. pétnocna - cokét - przyjeto 20% od- m2 13.18
stonietego cokotu>po0z.236A*20%
RAZEM 13.18
4.2.7/45442100-8 roboty malarskie
257/KNR AT-31 0601-|STB.04.03 Malowanie elewacji ( $cian, osciezy,gzymsow , m?2
d.4.2.7/02 listew ozdobnych) farbg silikonowa - wykonane
recznie; podtoze silnie chtonace np 1xgrunt
wgtebny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)
<el. sala koncertowa>p0z.236B+p0z.236D+ m2 1042.07
poz.243+p0z.247B
<el. patio - pétnoc>p0z.236C+poz.242+ m?2 77.86
poz.247A
RAZEM 1119.93
258/ KNR BC-02 STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betono- m2
d.4.2.7/0401-02 wych (sztuczny kamien specjalistycznym $rod-
analogia kiem hydrofobizujacym-barwigcym dwukrotne
gruntowanie podtozy sredniochtonnych)
<patio - el. pétnocna>poz.236A m2 65.88
RAZEM 65.88
259 kalkulacja indy- |STB.04.03 Renowacja drewnianej bramy wjazdowej wrazz | m?2
d.4.2.7|widualna oscieznica i zawiasami (wg programu prac reno-
wacyjnych)
<patio - el. pétnocna - brama>3.95 m2 3.95
RAZEM 3.95
260 KNR 2-02 1508- |STB.04.03 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg m2
d.4.2.7/08 drzwi o powierzchni ponad 1 m2
analogia
<patio - el. pétnocna - drzwi>(1.80*2.40)+(1.03* m2 8.54
2.05)*2
RAZEM 8.54
4.3/45262100-2 Rusztowania
261 NNRNKB 202 STB.02.02 (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wy- m?2
d.4.3/1621a-03 sokosci do 20 m
<el. sala koncertowa>10.00"28.50+8.00*(5.00+ m2 956.80
18.80)+14.50*(32.00+1.20)
RAZEM 956.80
262|KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 7
d.4.3|z.sz.5.15 (poz.:214,215,216,217,218,219,221,222,223,

224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,
236,237,238,239,240,243,244,245,246,247,248,
249,250,251,252,253,257)
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