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SPIS TRESCI
Dziat, Grupa, Klasa | Nr specyfikagq Nazwa specyfikacji kod CPV
DZIAL 45
ST.00.00 Wymagania ogolne 45000000-7
GRUPA 45.1
KLASA 45.11 . . 45100000-8;
STB.01.01 | Przygotowanie terenu budowy - roboty rozbiérkowe 45111000-8
GRUPA 45.2
KLASA 45.26 Roboty dekarskie (papa termozgrzewalna, obrobki 45261210-9
STB.02.01 .
blacharskie, rynny, rury spustowe)
KLASA 45.26 STB.02.02 | Rusztowania, zabezpieczenia 45262100-2
GRUPA 45.4
KLASA 45.41 STB.04.01 | Roboty tynkarskie 45410000-4
KLASA 45.42 STB.04.02 | Slusarka budowlana (wyroby kute) 45421160-3
KLASA 45.44 STB.04.03 | Roboty malarskie 45442100-8
KLASA 45.45 STB.04.04 | Renowacja fasad - watek kamienny 45453000-7
KLASA 45.45 STB.04.05 | Renowacja fasad - detale architektoniczne 45453000-7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dziat 45 45000000-7 | ST.00.00 | Wymagania ogdlne

1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegoétowej Specyfikacii
Technicznej (SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogdlne, bedace wstepem do poszczegdlnych specyfikacji dotyczace
przeprowadzenia branzowych rob6t budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogé6lne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szegétowych jako: ST.
00.00 lub ST-00.00.

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w celu realizacji przedsiewzigcia:

~REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Inwestor : POLSKIE RADIO — REGIONALNA ROZGLOSNIA WE WROCLAWIU
,»RADIO WROCLAW” SPOLKA AKCYJNA
AL. KARKONOSKA 10; 53-015 WROCLAW

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu wszystkich elewacji budynku Polskiego Radia-Regionalnej Rozgtosni we
Wroctawiu, "Radio Wroctaw" Spétka Akcyjna, przy Al. Karkonoskiej 10 we Wroctawiu.

Na wszystkich elewacjach zakfada sie zrzucenie tynkéw luznych, odspajajacych sie, oraz tych, kiére zostaty
natozone jako uzupetnienia na przestrzeni lat, ale odstaja fakturowo i kolorystycznie od tynkéw oryginalnych, o grubym
kruszywie i specyficznym narzucie. Zaktada sie¢ uzupetnienie wypraw na wzér koloru, faktury i skladu wypraw oryginalnych,. Na
elewaciji frontowej planuje sie pozostawienie tynkéw w oryginalnej kolorystyce, scalenie kolorystyczne metodami
konserwatorskimi, lub jesli po ogledzinach i prébie scalenie kolorystyczne nie bedzie mozliwe planuje si¢ pomalowanie tynkow
farbami wedtug wytycznych programu prac konserwatorskich, na pozostatych elewacjach zaktada sie malowanie, zaznaczono
na rysunkach, oraz opisano ponizej w odniesieniu do poszczegolnych elewacji.

Zaktada sie wymiane obrébek blacharskich, konserwacije i renowacje obramowan otworéw okiennych z sztucznego
kamienia lub tynku, detali architektonicznych (opaski, gzymsy — profile ciggnione).

Renowacje kamiennego portyku wejsciowego (wg zalecen konserwatorskich).

Przewiduje sie dla inwestycji podziat na nastepujace etapy robét :

ETAP 1: remont elewacji wschodniej-patio, zachodniej-patio, potudniowej-patio, wraz z elewacja wschodnig i potudniowg
nadbudowy nad skrzydtem p6tnocnym

ETAP 2: remont elewacji tylnej-wschodniej i bocznej-pdétnocnej wraz z elewacjg potudniowg skrzydta wschodniego i
fragmentem elewacji wschodniej skrzydta zachodniego

ETAP 3: remont elewacji frontowej-zachodniej wraz z nadbudowg nad skrzydtem zachodnim, oraz elewacjg potudniowa i
wschodnig skrzydta zachodniego

ETAP 4: remont wszystkich elewacji sali koncertowej wraz z elewacjg pétnocna-patio

1.3.1. 0golny zakres robot

Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.
KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

1.3.2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe realizacji robét:
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Projekt budowlany wykonawczy:
~REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.3.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
Dziat Nr
CKingSp: Kod CPV specyfikaci Nazwa specyfikacji
Dziat 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogélne
Roboty architektoniczne
Grupa 45.1
45111000-8; . .
Klasa 45.11 45111000-8 STB.01.01 Przygotowanie terenu budowy - roboty rozbiorkowe
Grupa 45.2
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.01 Roboty dekarskie (papa zgrzewalna, obrébki blacharskie, rynny,
rury spustowe)
Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.02 Rusztowania, zabezpieczenia
Grupa 45.4
Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.02 Slusarka budowlana (wyroby kute)
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.03 Roboty malarskie
Klasa 45.45 45453000-7 STB.04.04 Renowacja fasad — watek kamienny
Klasa 45.45 45453000-7 STB.04.05 Renowacja fasad - detale architektoniczne
1.3.4. Jednostka projektowa

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

~ARCHIMETRIA” SP. Z O.0.
Al. Karkonoska 10; 53-015 Wroctaw

ZESPOL PROJEKTOWY:
Architektura:

PROJEKTANT : MGR INZ.ARCH.
Program Prac Konserwatorskich:

ARTYSTA KONSERWATOR DZIEL SZTUKI:

1.3.5.

ILONA BIERNACKA

Zgodnosc¢ robot z dokumentacija techniczng

UPR. NR 03/DSOKK/2011

ELZBIETA GRABARCZYK

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i zgodnos$¢ z dokumentacijg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien, zostanie uzupetniona przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego (jezeli uzupetnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg budowy).

1.3.6. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie we Wroctawiu przy ul. Karkonoskiej 10, dziatka 0021 partynice 026401_1.0021.ar_4.34/1, Na
terenie dostepne sg wszelkie media konieczne do prowadzenia rob6t remontowych.

1.3.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kt6rych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.8. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.3.9.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe - to takie roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, chyba, ze istnieja uzasadnione

podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.
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1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

- obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak wiaty rowerowe itp.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera
(przedstawiciela Inwestora), dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.24. Inzynier budowy — osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego. Jezeli roboty
budowlane beda wykonane w oparciu o kontrakt winno stosowac sie definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. kosztorys ofertowy — wyceniony, kompletny formularz ofertowy.
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1.4.27. kosztorys slepy — ( formularz ofertowy) — wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilosci i jednostki), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporzadzeniem z 2.1X.2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz.U. Nr 202,p0z.2072), kazdy Oferent powinien otrzymac przedmiar rob6t zgodny z definicjg w/w
rozporzadzenia oraz z formularzem ofertowym jezeli taki byt zatgczony

1.4.28. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.29. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

1.4.34. przepisy obowigzujace — przepisy aktow prawnych(ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiewziecia budowlanego.

1.4.35. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.36. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.37. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.38. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.39. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.40. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.41. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.42. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.43. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.44. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.45. Wspodlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.46. wada — jakakolwiek czesc¢ robo6t wykonana niezgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

1.4.47. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku
zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia i podtaczy do odbiornikéw (jesli
zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowa).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji
przebudowy istniejacego systemu drenarskiego w sposéb zapewniajacy sprawne jego dziatanie. W razie koniecznosci
nalezy uzgodni¢ dokumentacje z wtasciwymi jednostkami.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz rob6t budowlanych w tym zakresie powinien pokry¢
Zamawiajacy, poniewaz sg to roboty nieprzewidziane.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatow i urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia robot do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowili i jej elementéw w zadowalajacym stanie.

3. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie norm i zbioréw przepisow prawnych.

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigta¢, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania
moga wykazywac zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe
specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty
techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazty sie w zatagcznikach mandatéw na normy zharmonizowane lub
posiadajg europejskie oceny techniczne.
) W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére

wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych mogg oferowac wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiat mozna bada¢ pod réznym katem:
zastosowania, przydatnosci etc.).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej
wybranej normy (badanie materiatéw powinno odbywac sie na podstawie norm powigzanych z wybrang norma).
e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter

uzupetnienia danych nie ujgetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania,
badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu rob6t. Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie
dobrowolnosci pod warunkiem, ze nie zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

f) Za zgodg Zamawiajgcego/ Inzyniera budowy mozna stosowa¢ materiaty wg wycofanych norm. Normy wycofane
prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo- technicznego w stosunku do norm
aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest btedne.

2) W przypadku gdy powotane normy sa normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewniajace réowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
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Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod warunkiem ze zostang

zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inacze;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobdw i wykonania robét nalezy rozwigzac z Inzynierem
Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robét zgodne ze sztuka budowlang i
zapewnienie odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jako definicja standardu a niejako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

+ Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach ,
ktorego wiasciwosci wplywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczacych obiektéw budowlanych". Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktére musza zostaé potaczone aby mogty zostac
wigczone w obiektach budowlanych”

« Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkoéw:

a) wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejskg ocena techniczna,
ktory zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego
wyrobu okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje
przed oznakowaniem CE deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objgtego normg zharmonizowana mozna odstapi¢ przy spetnieniu
warunkow podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyréb budowlany nieobjety jest norma zharmonizowanag dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych.

c) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji technicznych (tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wtasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuije sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w kt6rych wyréb zostat wprowadzony do
obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb
ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytaczeniem wyrobdw objetych normg zharmonizowana i europejskg oceng
techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta,
dokumentacja oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

. opis rozwigzania konstrukcyjnego,

charakterystyke materiatowa,

informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslenie warunkow jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

instrukcja obstugi i eksploatacji -w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyrob ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis
wydajacego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byty wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete norma zharmonizowang lecz
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wczesniej Producent miat mozliwosé zastosowania systemu krajowego lub
europejskiego) nie musza mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, lecz wazna deklaracje zgodnosci producenta.
Dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawic
deklaracje wiasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujace dane:

. nr deklaracji,

. okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem kodéw i numerdw partii, serii),
. system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
L]

numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktora zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,
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. w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktére wyrdb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub
zastosowanie wyrobu zgodnie z majaca zastosowanie specyfikacjg zharmonizowana,

. witasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

. w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposéb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

. witasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiazg sie z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(n) w miejscu, gdzie producent
zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

. dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane zadne witasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wiasciwos$ci uzytkowe nieustalone),

. danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczng , witasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposéb opisowy, w odniesieniu do wszystkich
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowe;j (
na zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja
moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb
jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobéw do obrotu,
system krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegdélnym uwzglednieniem krajowych aprobat
technicznych. Szczegotowe informacje dotyczace udostepniania wyrobéw budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie
internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr
305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i deklaracji
zgodnosci producenta, na zadanie klienta.
Producent powinien zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastepujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é wyrobu
budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotaczy¢ informacje na ktérej bedzie:

1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okresli¢ te dane

4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)

5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat)

7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8) zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9) poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych

10) piktogramy i znaki wskazujace na szczegdélne zagrozenie lub zastosowanie.
Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobéw wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, kitére przeszty badania z wynikiem
pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.
Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszg sie znalez¢ na
opakowaniu lub dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztionkowskie

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w spos6b okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujacego ten wyréb.

» Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

»  Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Budowy.

»  Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie
do okreslenia cech jakos$ciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikéw),
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskga Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Woyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe; tj.
przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robo6t,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajacych i
rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie robdt ,pod klucz” uwzgledniajaca wszystkie roboty i
materiaty budowlane .
+ Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST, umowa.

Przyjmuje sie ze, cena ryczaltowa obejmuje:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo:
dowoz, wywdz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)

wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz idemontaz na stanowisku

pracy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢ poniesione w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych,
e koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza;:
. Koszty wilasne:

e pface personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, oséb sprzatajacych i porzadkujacych otoczenie,
dozoru geodezyjnego i technicznego, oséb wykonujacych badania radiologiczne - (ptace obejmujg koszty socjalne,
place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)
koszty zwigzane z podrézami personelu i kierownictwa oraz innych oséb zwigzanych z budowa,
petne koszty zarzadu
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzaja dang budowe,
wszelkie ubezpieczenia majatkowe, koszty za zniszczenia, czynsze
urzadzenie i eksploatacja oraz zamkniecie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediéw,
budowy drég dojazdowych w przypadku gdy nie sg czescia projektu, zabezpieczenia materiatéw przed stoncem lub
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.),

e  Kkoszty zuzycia sprzetu(sprzetow), przegladow, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania

e  koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym $rodki ochrony osobistej, wyposazenie stanowisk, $rodki
higieniczne, lecznicze i sanitarne)

e  koszty oznakowania robot,

e  koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy

e  koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbioréw),
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optaty za dzierzawe zapiecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,

koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczacych wykonanych robét,

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

koszty wszelkich uzgodnien,

koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszace wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

optaty telefoniczne i informatyczne,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,
e  Kkoszty przemieszczania materiatéw lub sprzetéw.

» Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélinych zawartych w ST-
00.00 oraz koszty ktére moga wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych a nie wyszczegélnione w formularzu ofertowym.

»  Koszty zwigzane z robotami:
e koszty rob6t przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci

nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy),

koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),

koszty montazéw i demontazéw szalunkow,

koszty oznakowania i zabezpieczenia robét przed osobami trzecimi,

koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadéw materiatow z rozbidrki i rob6t ziemnych,

koszty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem punktéw gtéwnych, pomocniczych oraz zabezpieczenia

i odtworzenia osnowy a takze koszty porzadzenia odpowiednich dokumentow w tym zakresie,

wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi zwigzane (np. zajecia pasa drogowego)

e Kkoszty opracowan i uzgodnien dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona znakow
geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji) itp.

e powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),

e  koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

e  aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej
rozpoczeciem)

e Kkoszt rob6t lub czynnosci wynikajacy z decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

e Kkoszty rekultywacji lub uporzadkowania terenu po zakonczonych robotach.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych dang pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omoéwionych w warunkach umowy.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10.

9.3. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu i
specyfikacji technicznej, roboty takie powinny by¢ rozliczone wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje sposéb
rozliczenia rob6t dodatkowych.

9.4. Rozliczenie.
Rozliczenie nastapi zgodnie z warunkami przyjetymi w umowie podpisanej pomiedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,
822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z
2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z
2015r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z
2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223,
1434, 1593, 1688 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1
45100000-8 Przygotowanie terenu budowy -
Klasa 45.11 ’ .01. .
asa 45111000-8 | >18-01.01 roboty rozbiérkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbidrkowych wystepujacych przy przedsigwzigciu :

»~REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w ramach inwestycji:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne pkt.3.

3.2.Sprzet do robot rozbiorkowych.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajacy zgodnos¢ robét z
obowigzujacymi przepisami BHP oraz nie powodujacy niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostana przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

—  miotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

—  odkurzaczem przemystowym,

—  samochodami do wywozu odpadéw,

—  kontenerami do gromadzenia odpad6w na placu budowy,

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne pkt.4
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4.2. Wymagania dla transportu

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami ST Wymagania ogdlne i zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i rodzajow materiatu rozbiérkowego.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne pkt.5.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

Wymagania dotyczace wykonania robot rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy

obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu

oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie

gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu

obala¢ scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach Roboty rozbiérkowe nalezy:
prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie
prowadzi¢ mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu,
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu

e o o o o

e o o o

konstrukgiji
. elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali
. elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym
. znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
. przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny

mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robo6t rozbiérkowych nalezy:

. uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych
. utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki
. przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy

usuna¢ poza strefe niebezpieczng
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

. w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne

. w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach Zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych

. bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

. o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

. w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowag

. kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim

stanie, w jakim nastapit wypadek

Organizacja roboét

- Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany zgodnie z przepisami
BHP.

- Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é¢ rozbieranych elementéw obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego
fragmentu konstrukgiji.

- Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to aby podczas prac rozbidérkowych nie naruszy¢ konstrukcji budynkéw
znajdujacych sie przy planowanym do rozbiorki obiekcie

- Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbioérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
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stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet;
stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne;
stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikéw;
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

- Usuniecie wszelkich odpadoéw, gruzu, konstrukcji stalowych, materiatdw bitumicznych, drewna i innych nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

- Mozliwe jest jednak w trakcie wykonywania robét demontazowych odkrycie elementéw zawierajacych azbest.
Zwraca sie szczegOllng uwage, ze elementy takie moze demontowac tylko firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
Zdemontowane elementy wymagajg utylizacji przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

- W trakcie robét rozbiérkowych na teren budowy nie moga wchodzi¢ osoby trzecie. Pracownicy nowoprzyjeci, powinni
zosta¢ zaznajomieni z terenem i odpowiednio przeszkoleni. Prace nalezy organizowa¢ w taki sposéb aby kazdy pracownik
wykonywat swoje obowigzki w jak najmniejszym obszarze, bez koniecznosci przemieszczania sie po catym obiekcie.

- Zabrania sie prowadzenia prac w trakcie silnych wiatrow, w miejscach, gdzie moga one spowodowa¢ oderwanie
elementéw budynku i zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi.

5.2. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) -
Rozdziat 18.

5.3. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o., wodociagowej, kanalizacyjnej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaly odiaczone od sieci przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.
Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie
przej$¢ do demontazu przewodéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu oprawek,
wytacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody. Rozbiorke urzadzen do ponownego
montazu wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscia. Zaleca sie, aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez
autoryzowane serwisy producentéw. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas
transportu i sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.4. Rozbiodrka stolarki budowlanej
Przed przystgpieniem do demontazu okien, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza os$cieznice nie spetniajg funkciji
podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje sig je dopiero przy rozbiorce Sciany.

5.5. Rozbiorka elementow budynku

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje, w stosunku do ktdérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j
lub wskazane przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposéb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.( Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiesé na miejsce wskazane przez Wykonawce.
Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatéw z rozbiérki w ramach Umowy.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie rob6t rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich szkdéd
znanych w momencie odbioru robot.

5.7. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Papa bedzie
tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i
utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiorkowych

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych i wizualnej ocenie ich
wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzanych do powtérnego wykazystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w PW.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne pkt.7.

7.2. Jednostkami obmiaru sg: m, m2, m3

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét,

ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne pkt.8.

8.2. Zasady odbioru robot.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiérki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- mechaniczne lub reczne dokonanie rozbiérki (zerwanie nawierzchni i podbudowy),

- zmagazynowanie materiatow z rozbidrki i odwiezienie na wskazane miejsce lub do utylizacji,

- wyréwnanie podtoza i upozgdkowanie miejsca rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, Rozporzadzenia

—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 poz
1923),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Roboty dekarskie (obrdbki

Klasa 45.26 |45261210-9 | STB.02.01 i
blacharskie, rynny, rury spustowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, napraw
powierzchni papowych, obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w ramach realizacji projektu:

~REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- pokryé dachowych papa termozgrzewalng ( stropodachy betonowe i drewniane ),

- montaz elementéw z blachy tytanowo-cynkowej,

- montaz elementéw odwodnienia (rynien i rur spustowych).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST , przepisami,
normami i sztuka budowlana.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blach tytanowo-cynkowej gr. 0,5- 0,75 wg opisu PW.

2.2.2. Odwodnienia.

Rynny, rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej asortyment wg. PW.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.
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. Papy zgrzewalne
zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowane SBS o parametrach nie gorszych niz :

- zbrojonych wi6kning poliestrowg o gramaturze = 200 g/m2

zawartosci asfaltu w masie asfaltowej 23000g/m2

- sita zrywajaca pasek szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek = 750/700 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz/w poprzek = 40/40%

- odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur = 100°C

- grubos¢ papy podktadowej = 4,7 mm

- grubos¢ papy nawierzchniowej = 5,2 mm

- gwarancja producenta = 10 lat

- papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego o parametrach nie gorszych niz :

- zb

rojonych wtokning poliestrowg o gramaturze = 200 g/m2

- zawartosci asfaltu w masie asfaltowej 23000g/m2

- sita zrywajaca pasek szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek = 700/500 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz/w poprzek = 40/40%
- odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur = 100°C

- grubos$¢ papy 24,0 mm

- gwarancja producenta = 10 lat

3.1.

3.2

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4.
4.1.
Mate
5.
5.1.

5.1.1
5.1.2

5.1.3.

5.2.

5.3.
Obro
Przy

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4
rialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie

. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

. Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach..

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosSci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

powinny byé taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,.

Obrobki blacharskie, parapety.
bki blacharskie, wykonczeniowe wykonac z blachy o gr wg opisu PW.
uktadaniu blachy na podtozach z betonu, zapraw, ceramiki, z ptyt drewnopochodnych, drewna zabezpieczonego solnymi

preparatami przeciwogniowymi lub bitumicznych, zastosowa¢ membrane separacyjng .

5.4.

Papa — wymagania ogolne dla podiozy
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Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach, w przypadku zas podtozy
nie ujetych w normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy wykona¢ odboje o goérnej krawedzi
nachylonej przeciwnie do spadku potfaci dachowe;.

5.5. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania jej z warstwa

podktadowg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do

momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia.

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Papa termozgrzewalna podktadowa do mocowania mechanicznego jest mocowana lub bezposrednio do podtoza specjalnymi

tacznikami z podktadka stalowa ocynkowang lub razem z izolacja termiczng dachu za pomoca tacznikéw teleskopowych ktoére

sg umieszczane w strefie zaktadu papy wynoszacego 10-12 cm . Po zamocowaniu mechanicznym zaktady papy nalezy
zgrzac.

llos¢ tacznikéw powinna wynosi¢ 3szt/m2 , w strefach brzegowych 6 szt/m2 , w strefach naroznych 9 szt/m2.

Po zgrzaniu pap nalezy otrzymacé rdownomierny wyptyw masy asfaltowej na catej dtugosci styku wynoszacy ok. 0,5-1,0cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce swoimi stuzbami i
zgtoszona inspektorowi nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ .

6.2.1. Pokrycia papowe

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

- Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikaciji.

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢

dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materiatéow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien

by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robét - obrébki blacharskie m? pokrytej powierzchni oraz

- dla robét - rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
- dla robot - krycie dachu papa - m? pokrytej powierzchni dachu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania obrobek blacharskich i pokrywczych papowych budynkéw stanowi stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
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8.2. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

8.2.5. Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.6. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie

wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbior pokrycia z papy

8.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.3.2. Sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Zakonczenie odbioru obrébek blacharskich i rynien potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie pokry¢ i obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B 10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
(wycofana) techniczne przy odbiorze.

PN B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

(wycofana)

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

(wycofana)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004

UWAGA :
- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,
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pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262100-2 | STB.02.02 | Rusztowania i zabezpieczenia

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan i
zabezpieczen wystepujacych przy realizacji przedsiewziecia :

»REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY.

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Dowolnego typu posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyé przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od Sciany
budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.
5.1.1. Warunki przystapienia do robét:
o  Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.
o  Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
o  Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.
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5.1.2. Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

o  Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.

o  Rusztowania powinny posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdbw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych
obcigzen.

o  Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

o  Nos$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150 kg.

o  Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

o  Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien byé umieszczony wyzej niz 1,5 m.

o  Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie.

o  Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

o  Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do Sciany.

o  Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazddw i przej$s¢ powinny mie¢
daszki ochronne.

o  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostéw rusztowan.

5.1.3. Rusztowania typowe:

o  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

o  Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1.4. Rusztowania nietypowe:

o  Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

o  Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci
od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie
mniejsza niz 250 kG.

5.1.5. Rusztowania przesuwne sktadane:

o  Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

o Jesli wzgledy bezpieczehnstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

5.1.6. Rusztowanie na koztach:

o Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

o  Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

o  Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac
ze $niegu i posypywac piaskiem.

o Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, mie¢
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

o  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.
oraz w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego
dobra widocznosé.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wigcej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porgcze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena wykonania robot

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- EN 74:2002 (wycofana) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach

roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badan

PN- EN 12810 — 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN- EN 12810 — 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes¢ 2:
Szczegblne metody projektowania konstrukcji.

PN- EN 12811 - 1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sga wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.41 | 45410000-4 | STB.04.01 | Roboty tynkarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
(gtadzonych i nakrapianych) zewnetrznych dla przedsiewziecia :

»REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zewnetrzne uzupetniajgce cementowo-wapienne
- Naprawa elementéw sztukatorskich
Tynki, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg oraz ksztattujg forme
architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg recznie lub mechanicznie
Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegéine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty
niezbedne do jego wykonania

- tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokrywajaca lub formujaca zewnetrzne powierzchnie elementéw budowli (przede
wszystkim $cian i stropéw), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
szkodliwym dziataniem innych czynnikéw, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli
estetycznego wygladu

- podtoze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate potaczenie

— nosnik tynku — materiat na podtoze tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cieto-ciggnionej stosowany do
przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw, przewodéw kominowych itp.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine"
pkt 2.

2.2, Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy lub aprobatom

technicznym.
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23. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom aktualnej normy. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania aktualnych norm, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnej normy .

- Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza — urzgdzenie do cisnieniowego zmywania podtoza,

do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2, Transport materiatow

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z aktualng norma. Cement i wapno sucho
gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ do-
wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Magazynowa¢ materialy w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w suchym i chtodnym miejscu w czasie nie dtuzszym niz
podany na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w B.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

30



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1
ARCHITEKTURA

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze z elementéw ceramicznych

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15mm od lica muru.

2. Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementéw, wystajace elementy (ceglty) poza lico $cia¢ a ptytkie wgtebienia
wypetni¢ zaprawg do wykonania obrzutki.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbidrki nalezy:
— wykué cegly przesigkniete sadzg z przewod6éw dymowych i uzupetni¢é mur cegtami nowymi
— oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé¢ wodg

Podtoza drewniane, z ptyt OSB. (gzymsy)
Na podtozu nalezy wykona¢ podktad z siatki tynkarskiej (cigto-ciagnionej, plecionej). Siatka powinna by¢ mocowana
dwukierunkowo w $cianach w odstepach do 25cm. W stykach arkuszy siatki nalezy zastosowac zaktad o szerokosci nie
mniejszej niz 3cm. Po zamocowaniu siatke obrzuci¢ rzadka zaprawg do wykonania obrzutki.

Uwagi wspodlne do wszystkich podiozy

1. Wszelkie bruzdy z przewodami instalacyjnymi i rurami oraz wneki, ktére docelowo nie majg by¢ widoczne co
najmniej 3 dni przed tynkowaniem powinny by¢ wypetnione badz zamkniete (przekryte). Do tego celu nalezy
postuzy¢ sie zaprawg do wykonania obrzutki i siatkg podtynkowg metalowag badz z witékna szklanego. Siatke utozy¢
z zapasem po 20cm po obu stronach bruzdy. Jezeli bruzda czy wneka nie moze byé wypetniona nalezy postuzyc¢ sie
odpowiednim materiatem sztywnym np. ptyta pilSniowa, sklejkg czy blacha. Elementy narazone na korozje np.
gwozdzie, druty mocujace muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w warstwy tynku. Nieusunigte elementy
muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

2. Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, musza by¢ zabezpieczone przed
kondensacja pary wodne;.

3. Na styku podtozy o r6znych wtasciwosciach np.. beton-mur zawsze w warstwe tynku wklejaé siatke metalowa lub z
widkna szklanego w celu zabezpieczenia przed ewentualnym powstawaniem rys.

4. Podioze pod tynk musi by¢:

—  Roéwne,
— nosne i mocne,
— stabilne,
— jednorodne, rownomiernie chtonne,
szorstkie, suche, odpylone i wolne od zanieczyszczen,

— nie zamarznigte (o temperaturze wyzszej od +5°C).

5. Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych (samodzielne statycznie czesci budynku) jezeli
nie sg obmurowane nalezy tynkowa¢ za pomoca nosnika tynku
6. W przypadku nie stosowania nosnika tynku przy elementach wymienionych wyzej stosowac¢ nalezy szczeliny

dylatacyjne.
5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w aktualnej normie.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
aktualng normg

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
5.4.4. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢
wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.5. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.6. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Wykonanie mechaniczne tynkow
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujaca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutu,
— reczne zatarcie,
— reczne wykonywanie osciezy, gzymsow i detali architektonicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

1. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy
waznosci.
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Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat co do jakosci
ktérego sg watpliwosci powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

2. Badanie podtozy

Ocenia sig wzrokowo i przy pomocy urzadzen geometrie podtoza.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ podtoza pod tynk metodg Scierania , drapani i zwilzania

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystg woda. Ponizsza tabela postuzy¢ winna wtasciwej
ocenie stanu podtoza:

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z aktualnej normy.

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w aktualnej normie i powinny umozliwi¢
oceneg wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian

surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropédw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie

surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych. kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. .

7.3. llo$é tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej
kategorii,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogag by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
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- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m
- przygotowanie podfoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
(wycofana)

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(wycofana)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanieii ...
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodnosci.
(wycofana)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

(wycofana)

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci ...
PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.42 | 45421160-3 | STB.04.02 | Slusarka — wyroby kute

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét $lusarsko-kowalskich w ramach realizacji projektu:

»REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
elementow Slusarsko-kowalskich:

- kraty okienne,

- balustrady zewnetrzne,

Renowacje autentycznych istniejgcych krat.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby gotowe

2.1.1. Balustrady zewnetrzne (kowalsko $lusarskie) — schodowe i tarasowe.

2.1.2. Kraty zewnetrzne okienne stare — poddane renowacji, mocowanie do $cian kotwami stalowymi wklejanymi do podtoza,
malowanie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych wykonczeniowych.

Do element6w $lusarsko-kowalskich stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY,

Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. malowanie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych

wykonczeniowych

2.2. Sktadowanie materiatow i wyrobow stalowych

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym

miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki

antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi

w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowaé w tym samym potozeniu. taczniki (Sruby, nakretki,
podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach.
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2.3. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu elementéw $lusarko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian i podtozy oraz uchwytéw i kotew mocujacych,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Przed przystgpieniem do robét $lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tymkowe i malarskie.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatéw i sprzetu powinno odby¢ sie w zgodzie z specyfikacjg podang w
projekcie technicznym.
Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonanie montazu i osadzenia
elementow $lusarsko-kowalskich

5.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg producenta, lub instrukcjg zaaprobowang
przez inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla robo6t malarskich.
Miejsca wykonanych cieé, potaczen spawanych, na budowie powinny zosta¢ starannie oczyszczone nastepnie
zaprawkowane i w koncu pomalowane farbami tego samego rodzaju co zabezpieczenie antykorozyjne fabrycznie
wykonane, zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Montaz wyrobow kowalsko-slusarskich
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem, osadzeniem i montazem wyroboéw
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposoéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osoéb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
inspektora nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalenia potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu
do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest niedopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu: posadzce, Scianach.
Wklejanie kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podifoza. Nie dopuszcza sie montazu wkretami,
Srubami z uszkodzonymi tbami.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

5.6. Renowacja istniejacych autentycznych krat

Kraty do konserwacji nalezy zdemontowac; poniewaz sg one na state wpuszczone w os$cieza demontaz mozna
wykonac tylko przez odciecie listew mocujacych. Ponowny montaz mozna wykona¢ przez ponowne zespawanie elementéw lub
dospawanie niewielkiej obejmy i potaczenie elementéw nitami lub specjalnymi $rubami, co umozliwi ew. demontaz przy
pdzniejszych renowacjach.

ZABIEGI RENOWACYJNE:
. Oczyszczenie powierzchni do metalu: piaskowanie szlakg pomiedziowa.
Woykonanie wszystkich koniecznych napraw slusarskich
Odpylenie i osuszenie powierzchni acetonem lub alkoholem metylowym.
Pasywacja metalu , pozostawienie przez okres tygodnia i doktadne wyszczotkowanie powierzchni.
Zatozenie powtoki farby wysokocynkowej, nastepnie powtoki ftalowej w odpowiednim kolorze.

SUE N
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Mozna po oczyszczeniu przyja¢ inny tok postepowania, ktéry zapewni lepsza ochrone: kraty przekaza¢ do cynkowania
ogniowego, powloke cynkowa odpowiednio postarzyé, zeby umozliwi¢ pomalowanie, nastepnie pomalowaé proszkowo
odpowiednim lakierem.

Po konserwacji zamontowaé kraty w miejscu przeznaczenia, (wspawacé) konserwujac przedtem pozostawione kroéce:
oczyszczenie z farby, opracowanie odcietych krawedzi, zabezpieczenie cortaninem i powtokami farb.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Ogélne zasady kontroli jakos$ci podano w czesci ,Wymagania ogélne” ST.00.00.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie powtoki - na powierzchni stali ma zosta¢ stworzona wspélna ciggta warstwa stopowa ochronna. Powtoka
powinna by¢ rownomierna, ciagta, gtadka, i btyszczaca. Powierzchnia powtoki nie moze wykazywaé¢ wad w postaci ztuszczen,
odwarstwien, naciekow.

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostkami obmiaru sg: mb, m2, szt., kpl., kg.
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne".

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem.

- zgodnos$¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, diugos$¢ i rozmieszczenie spawéw), srednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenia wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

- prawidtowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- demontaz elementéw $lusarskich,

- transport na miejsce renowacji i montazu,

- renowacja elementéw slusarskich,

- zamontowanie w miejscach demontazu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana)

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
(wycofana)

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
(wycofana)

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
(wycofana)

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
(wycofana)

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-/M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogéine.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, w C.06.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.44 | 45442100-8 | STB.04.03 | Roboty malarskie

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
wystepujacych przy przedsiewzigciu:

~REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robo6t
malarskich obiektu obejmujace :

- malowanie tynkéw zewnetrznych,

- malowanie elementéw drewnianych,

- malowanie elementéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
— roboty budowlane — wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje poszczegéine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty
niezbedne do jego wykonania,
— podioze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie dana operacja,
- hydrofobizacja — obnizenie zwilzalnosci przez wode powierzchni ciat statych (np. tynkéw, betonu); uzyskiwana przez
nanoszenie roztworéw lub emulsji odpowiednich substanciji (np. siloksanowych), powodujacych zmiane napigcia
powierzchniowego wody.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgo¢ (dla podtozy o parametrach jak dla tynkéw kat. 4)
- fasadowe farby silikonowe,
- nawierzchniowa farby ftalowe,
- barwigce $rodki hydrofobizujace,
- $rodki zabezpieczajace przed grafiti.
Farby do wymalowan zewnetrznych powinny posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
— odpornosé na wptywy atmosferyczne,
- dyfuzyjnos$¢ dla pary wodnej,
— wysoka zdolnos¢ krycia,
- tatwos¢ w stosowaniu,
— trwale potaczenie z podtozem.
2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby produkowane sa w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamowienie.

3. SPRZET.
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”Wymagania ogolne" pkt 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich .
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Roboty mozna wykonaé¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4

4.2, Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego chtonne podtoze nalezy
zagruntowac preparatem gruntujacym jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy flautowaé oraz po 24 godzinach
sptuka¢ woda. Podtoze powinno spetnia¢ wymogi okreslone w aktualnych normach..

5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami aktualnych normy, dla danego
typu farby podktadowe;.

5.2.3. Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawatki i ptaty.

Sypiace sie powierzchnie oczysci¢é mechanicznie, zmy¢ woda z amoniakiem, a nastepnie czysta woda lub oczysci¢
strumieniem pary wodnej nasycone;.

Podtoza mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznaé sie z instrukcjg
preparatéw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki z farb i lakierow ftalowych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczeg6ine warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

5.3.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi.

Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.
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Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.

W innych warunkach czasy wigzania i schnigcia moga ulec zmianie.

Warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.

Unika¢ przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.
Farba moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikngé widocznych potaczen pracowac nalezy
metoda ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie,
ktére nie sa przeznaczone do wymalowania (szkio, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed
zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢é mokrg gabka. Materiaty pochodzace z réznych
partii (r6zne charge) nalezy wymieszac¢ lub stosowaé na oddzielnych powierzchniach.

5.4. Probne wymalowania.

Przed zamo6wieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na probnym nosniku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na
elewaciji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 6
6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 8
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.2. Odbior podtoza.

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robo6t malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami

9.2. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania

PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane

PN-C-81502:1962 (wycofana) Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ...
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogéine.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.45 | 45453000-7 | STB.04.04 | Renowacja fasad — watek kamienny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oczyszczenia , restauracii, i
konserwacji elewacji a w szczegélnosci watku kamiennego wykonywanych przy przedsiewzieciu:

»REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie renowacji
(oczyszczenia, restauraciji i konserwaciji) elewacji z elementami kamiennymi . Przy wykozystaniu specjalistycznych preparatéw
chemicznych.

1.3.2. Renowacja watku kamiennego:
- wstepne oczyszczenie,
- usuniecie powtok obcych,
- wzmochienie powierzchni,
- uzupetnienie ubytkow, wypetnienie potaczen,
- scalenie kolorystyczne,
- hydrofobizacja powierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne do
jego wykonania,

profil architektoniczny — kontur (brzeg) elementu architektonicznego (belka, filar, gzyms, opaska, zebro, pilaster itd.)
uksztattowany w sposéb ozdobny

gzyms — pozioma, zwykle profilowana listwa (zesp6t profili) wystajaca przed lico muru, ktéra chroni elewacje budynku przed
Sciekajacq woda deszczowa (cel praktyczny) i jednoczesnie wzbogaca ptaszczyzne (cel zdobniczy,

podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie dana operacja,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projekiowa, Specyfikacjg
Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przyst...gpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

3. MATERIALY
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt
2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Specjalistyczne preparaty czyszczace.

Zaleca sie stosowa¢ materiaty firmowe, uznanych marek, dajace pewnos$¢ wykonania rob6t wysokiej jakosci.

2.3. Woda

Do zmywania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
— do nakftadania preparatéw - pedzle, szczotki.

- Srodki do neutralizacji w przypadku zachlapania.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt omoéwionych w specyfikacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty specjalistyczne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ (szczegdlnie worki) zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Badania wstepne
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majace na celu wybranie optymalnej metody.

5.2. Przygotowanie podtoza

Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajajace sie elementy i kruszaca zaprawe zdja¢ przy uzyciu recznych narzedzi -
szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez przedmuchanie strumieniem powietrza, a nastepnie starannie
zmoczy¢ woda.

Przy pracy na wysokosci konieczne jest wtasciwe udostepnienie miejsca wykonywanych prac przez wtasciwe zainstalowanie
rusztowan. Pomosty powinny by¢ czyste i pozbawione wszystkich zbednych elementéw (nieuzywane narzedzia, pojemniki czy
materiaty).

5.3. Mycie

Preparaty czyszczace nanies¢ na podtoze pedzlem, preparat wciera¢ w podtoze pedzlem, szczotkg 2-3 razy az do zauwazenia
efektu rozpuszczania zabrudzen, odczeka¢ 10-15 minut po czym cato$¢ zmy¢ strumieniem cieptej wody pod ci$nieniem.
Zaleca sie stosowanie agregatu cisnieniowego. W razie potrzeby proces (naktadanie preparatu i zmywanie powt6rzyc).

5.3. Renowacja watku kamiennego.
CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI ICH WYKONANIA:

1. Umycie piaskowca wodg pod ci$nieniem. Usunigcie graffiti przez zeszlifowanie reczne powierzchni po zmigkczeniu
powtoki kompozycjami rozpuszczalnikow.
2. Oczyszczenie z powtoki mineralnego szlamu ptyt oktadziny $ciany i dobrze zachowanych ptyt na filarach. Zabieg

wykonac¢ przez reczne zeszlifowanie szlamu kamieniami szlifierskimi ew. niskocisnieniowe piaskowanie, jesli bedzie efektywne
i nie naruszy oryginalnej powierzchni.

3. Sukcesywne wykuwanie starych cementowych spoin — przynajmniej na gtebokos$¢ 1 cm od lica kamienia i zaktadanie
nowych z zaprawy wapienno — trassowej, barwionej w masie na kolor otoczenia (mozna zastosowa¢ gotowe zaprawy do
spoinowania piaskowca firmy Tubag lub Remmers). Spoinami nie nalezy uzupetnia¢ ubytkéw przy krawedziach kamienia.

4. Mechaniczne usuniecie wszystkich réznigcych sie kolorystycznie kitéw oraz popekanych flekéw. Rozwazy¢ ew.
wymiane Zle dopasowanych flekéw (zbyt szeroka spoina, kamien bardzo rézniacy sie kolorystycznie od otoczenia).
5. Zatozenie w regularnie wycietych gniazdach flekbw kamiennych; materiat powinien by¢ dobrze dobrany pod

wzgledem kolorystycznym, spoina o minimalnej grubosci. Fleki wklejane na klej zywiczny z wypetnieniem ew. szczeliny przy
licu zaprawg mineralna. Przy wiekszych flekach wskazane zatozenie wzmocnien mechanicznych (np.: dybli z poliweglanu lub
in. tworzywa).

6. Mechaniczne usuniecie cementowej zaprawy przy ramach okiennych, przynajmniej na gteboko$¢ 1 cm, doktadne
odpylenie i zatozenie w tych miejscach uzupetnien imitujgcych kamien.
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7. Imitatorskie uzupetnienie wszystkich pozostatych ubytkéw w piaskowcu przy pomocy mineralnych kitéw na bazie
modyfikowanego cementu portlandzkiego. Mozna zastosowaé¢ gotowa zaprawe do uzupetnien, dobrang pod wzgledem
uziarnienia i koloru do kamienia (najpopularniejsza firmy Remmers — Restauriermoertel) lub wykonaé samodzielnie
odpowiednig mieszanke w lokalnym kolorze piaskowca. Ew. r6znice kolorystyczne w r6znych partiach scala¢ kolorystycznie po
wypielegnowaniu kitow.

8. Dolne, zniszczone przez sole ptyty wymieni¢ na nowe, z piaskowca zblizonego kolorystycznie do oryginalnego.

9. Wszystkie cokoliki filaréw wymieni¢ na nowe, wykonane z piaskowca o matej porowatosci i niskiej nasigkliwosci (np.:
piaskowiec z kamieniotomu Szczytna Zamek). Wazne, aby listwy cokolikdw byty taczone poza naroznikami.

10. Stopnie granitowe umy¢ wodg pod cisnieniem, ew. oczysci¢ chemicznie — zwtaszcza podstopnice i niewysoki cokolik

piaskowcowy przy scianie stosujac 4 % roztwor HF z zachowaniem odpowiednich reziméw czasowych ew. gotowe preparaty
na bazie fluorkdw. Doktadnie wyptukaé resztki preparatow.

11. Uzupetni¢ spoiny zaprawg do spoinowania granitow.

12. Uzupetni¢ ubytki krawedzi granitu flekami kamiennymi; przy mocowaniu flekéw zastosowa¢ mechaniczne
wzmochienia (np.; dyble z nierdzewnej stali).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw i podioza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonaé
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Materiaty:
— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ dostarczonych materiatdbw z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci, szczelnos¢
pojemnikéw, zgodno$¢ wagowa.
Podtoza:
— Nalezy skontrolowaé podtoze przed zmywaniem pod katem zgodnosci z wymaganiami (czysto$é, nosnose¢,
uzupetnienie ubytkéw).

6.2. Kontrola w trakcie prowadzenia robét:

- zgodno$ci wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z wymaganiami zawartymi w kartach techniucznych produktéw,
projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji,

- zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboy
wykonczeniowych, oraz zasadami wspétczesnej sztuki budowlanej, doktadnos$¢ i staranno$¢ wykonania robét.

6.3. Renowacja watku kamiennego.
Kontrola jakosci renowaciji kamieniarki zgodnie z zatgczonymi kartami technicznymi uzywanych produktéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robét jest 1m2

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w
naturze.

Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR 2-02 w
czesci dotyczacej rob6t malarskich.

(Powierzchnie mycia oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian i wysokosci mierzonej od czystej podtogi
do spodu stropu (wewnatrz) lub od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
wykonywania prac i Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu powierzchni tych elementéw. Powierzchnie
kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym
przekroju przez najwiekszg wysokosc¢.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigeciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku
za krawedzie.

Gzymsy, pasy, oscieza oblicza sie wedtug faktycznej ich dtugosci w metrach z podaniem ich szerokos$ci w rozwinieciu. Jako
dtugos¢ obliczeniowa przyjmuje sie najdtuzsza krawedz opaski czy gzymsu.)

8. ODBIOR ROBOT

Uznaje sig, ze roboty zostalty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w kartach
technicznych zostaty ocenione pozytywnie.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczyé go do dokumentacji budowy.

8.2. Renowacja watku kamiennego.
Odbiér renowacji kamieniarki zgodnie z zataczonymi kartami technicznymi uzywanych produktéw.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogodlne"” pkt 9
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami

W cenie ofertowej powinny zawiera¢ sie koszty:

— przygotowania podtoza,

- wykonania renowacji:

- czyszczenie kamieni,

- usuniecie skruszatej i zagrzybiatej czesci elewac;i.
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- odgrzybienie i odsolenie,

- uzupetnienie ubytkow,

- uzupetnienie spoin,

- scalenie kolorystyczne,

- gruntowanie i hydrofobizacja.

— uprzatniecie stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich przez wlasciwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie (ostony) elementéw nie
podlegajacych czyszczeniu,

— pokrycie kosztow zwigzanych z unieszkodliwieniem odpadéw (koszty wywiezienia i optaty srodowiskowe).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

Karty techniczne zalecanych materiatéw firmy Remmers:Nr0596/0595; 0616; 0640; 0641; 0645; 0666; 0673; 0720;
1026/1027/1032/1029; 1070

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

45




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1
ARCHITEKTURA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Renowacja fasad - detale

Klasa 45.45 | 45453000-7 | STB.04.05 architektoniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacyjnych tynkéw zewnetrznych naktadanych maszynowo badz recznie na réznym podtozu majacych cel ochronny
i dekoracyjny i wykonania nowych oraz napraw istniejacych profili ciagnionych, gzymséw i innych detali architektonicznych
specjalistycznymi zaprawami przy przedsiewzigciu:

~REMONT ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW S.A.”
DZIALKA 0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza oraz ksztattujg forme
architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg recznie lub mechanicznie

Zabytkowe fasady wymagajace napraw, rekonstrukcji detali architektonicznych. Wykonanie tych elementéw wymaga nie tylko
dobrej znajomosci rzemiosta (tynkarstwa), ale takze zastosowania odpowiednich materiatéw. Niniejsze opracowanie obejmuje
swym zakresem przygotowanie podifoza oraz wykonanie napraw (i nowych) gzymsoéw, profili ciagnionych czy innych detali
architektonicznych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy oraz drobnoziarnistej zaprawy do przeprowadzenie wymienionych
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgaca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje poszczegéine operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne do
jego wykonania

tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokrywajaca lub formujaca zewnegtrzne powierzchnie elementéw budowli (przede
wszystkim $cian i stropéw), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
szkodliwym dziataniem innych czynnikdw, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli estetycznego
wygladu

podtoze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potaczenie

nosnik tynku — materiat na podtoze tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cieto-ciggnionej stosowany do przekrywania
bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw, przewodéw kominowych itp.

profil architektoniczny — kontur (brzeg) elementu architektonicznego (belka, filar, gzyms, opaska, zebro, pilaster itd.)
uksztattowany w sposdb ozdobny. Wyr6znia sie profile prostolinijne — ptaskie pasy czasem z zaokraglonymi krawedziami,
krzywolinijne (wypukte badz wkleste w postaci potkola, ¢wieréwatka (faseta) oraz krzywoliniowy ztozony wykreslony z co
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najmniej dwdch niejednakowych ptynnie potaczonych tukéw i tukéw z prostymi,

gzyms — pozioma, zwykle profilowana listwa (zesp6t profili) wystajaca przed lico muru, ktéra chroni elewacje budynku przed
Sciekajacq wodg deszczowa (cel praktyczny) i jednoczesnie wzbogaca ptaszczyzne (cel zdobniczy). Gzymsy mozna podzieli¢
na zewnetrzne (gtbwne — koronujace i wienczace $ciane budowli, cokotowe — oddzielajace cokdt od lica muru, dziatowe —
inaczej miedzypietrowe podkreslajace poziomy poszczegdlnych kondygnaciji, nadokienne — gzymsy przerywane, znajdujace
sie nad otworami okiennymi, podokienne — gzymsy ciagte, przebiegajace pod wszystkimi oknami danej kondygnacji,
parapetowe — gzymsy przerywane, znajdujace sie pod otworami okiennymi, naddrzwiowe (nadportalowe) — nad otworami
wejsciowymi, oraz gzymsy wewnetrzne zdobigce Sciany, kominki, piece i sprzety.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zaprawa do wykonywania obrzutki, poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza.

2.2. Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne (wg STB.04.01)
2.3. Mineralna zaprawa szpachlowa do wyréwnywania podtozy mineralnych.
2.4. Gruboziarnista zaprawa do wykonywania profili ciaggnionych oraz prefabrykowanych elementéw gzymsow.

2.5. Drobnoziarnista zaprawa do wykonywania profili ciggnionych

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom aktualnej normy. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce,

- do naktadania i zacierania zapraw — zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),

- do montazu prowadnic dla szablonéw i profili wzmacniajacych — wiertarka udarowa,

- wzorniki — indywidualnie przygotowane do wymaganego ksztattu narzedzia stuzace do $ciggania tynku. Wzornik
najczesciej wykonuije sie z blachy o grubosci od 0,7 do 1,5m grubosci (zaleznie od wielkosci wykonywanego profilu)
mocowanej do odpowiednio wycietej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykrdj deski pod blachag powinien by¢ o
kilka milimetréw cofniety w stosunku do wykroju blaszanego a jej krawedz $cieta pod katem do 302 aby podczas przesuwani
dociskata zaprawe. Przy tynkach tréjwarstwowych, dla danego ksztattu profilu nalezy przygotowaé¢ podwojny wzornik z dwoma
wykrojami z blachy. Jeden przymocowuije si¢ na state, drugi (powiekszony w kazdym kierunku o grubo$¢ gtadzi) na $ruby (aby
g0 zdja¢ po wykonaniu narzutu).

- prowadnice san — przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarcza proste, strugane deski o wymiarach 2,5 x
8cm, zabezpieczone przed wchtanianiem wilgoci (np. nasycone olejem) a przy wigkszych ilosciach — stalowe badz duralowe
zamkniete prostokatne profile o sprawdzonej sztywnosci i prostoliniowosci.

4. TRANSPORT

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed przemarznigciem.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Magazynowa¢ materiaty w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i chtodnym miejscu w czasie nie dtuzszym niz
podany na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Do wykonywania profili ciggnionych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac tynkarskich na powierzchniach ptaskich $cian badz
stropéw.

5.1.1. Podtoze z elementdéw ceramicznych i cegty wapienno-piaskowej

1. W gzymsach ceglanych spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokosé 10-15m od lica.

2. Jezeli gzyms jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokosé jak wyzej.

3. Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementéw, wystajace elementy (cegly) poza lico $cig¢ a ptytkie wgtebienia wypetni¢
zaprawa.

4. Umocowaé w sposéb pewny (bez luzéw) prowadnice doktadnie je poziomujac.

5. Przesuna¢ ,na sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzajac czy przeswit pomiedzy blachg a konstrukcjg gzymsu jest
wystarczajacy.

6. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan. Nadmiernie
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suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Podtoze z monolitycznych betonéw kruszywowych

1. Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

2. Gtadkie podioze betonowe oraz stare podtoza nalezy nacig¢ dtutami recznymi lub mechanicznymi a nastepnie oczysci¢ z
pytu i kurzu.

3. Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementéw, wystajace elementy poza lico $cig¢ a ptytkie wgtebienia wypetni¢ zaprawg R
4. Umocowac¢ w sposoéb pewny (bez luzéw) prowadnice doktadnie je poziomujac.

5. Przesung¢ ,nha sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzajac czy przeswit pomiedzy blachg a konstrukcja gzymsu jest
wystarczajacy

6. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy powierzchnie betonowe zwilzy¢ woda.

5.1.3. Podtoza drewniane, deski, ptyty pazdzierzowe, sklejka itp.

1. Na podtozu nalezy wykona¢ podktad z siatki tynkarskiej (cigto-ciagnionej, plecionej). Siatka powinna by¢é mocowana gesto
gwozdziami ,sufitowym" szczegdlnie w wewnetrznych krawedziach (wnekach) w odstepach do 15cm. Siatkowanie drewnianej
konstrukcji gzymsu powinno wykonane zosta¢ przed otynkowanie sasiadujacych ptaszczyzn aby siatka zbrojaca profil mogta
by¢ wytozona na murze zapasem nie mniejszym niz 15cm. Po zamocowaniu siatke obrzuci¢ rzadka zaprawa.

2. Sprawdzi¢ geometrig tynkowanych elementéw, wystajace elementy poza lico $cia¢ a ptytkie wgtebienia wypetni¢ zaprawa.

3. Umocowaé w sposéb pewny (bez luzéw) prowadnice doktadnie je poziomujac.

4. Przesunaé ,na sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzajac czy przeswit pomiedzy blachg a konstrukcjg gzymsu jest
wystarczajacy.

5.2. Zbrojenie profili

Wszystkie detale i profile o grubosci ponad 4cm powinny zosta¢ zazbrojone pretem ze stali zabezpieczonej przed korozjg
(ocynkowang) o srednicy dostosowanej do przekroju detalu. Zaleca sie przywigzywanie preta zbrojeniowego drutem
wigzatkowym do osadzonych w $cianie kotkdw rozporowych w rozstawie ok. 20cm.

5.3. Przygotowanie podtoza — obiekty remontowane

Wszystkie rodzaje podtozy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wytrzymatosci. Stare niestabilne tynki usunaé, powierzchnie
oczyscic. Zaleca sie czyszczenie mechaniczne strumieniem wody pod ci$nieniem. W przypadku obecnosci starych wymalowan
dyspersyjnych wykona¢ préby (podobnie w przypadku stosowania preparatéw wzmacniajacych). Pozostate procedury wg pkt.
5.1.

5.4. Przygotowanie zapraw grubo i drobnoziarnistej

Suchg zaprawe zarobi¢ czysta wodg w ilosci wg instrukcji stosowania. Mieszanie przeprowadza¢ w mieszalnikach,
betoniarkach lub, przy przygotowywaniu niewielkich ilosci, recznie. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy.

5.5. Wykonanie profili

5.5.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke (natrysk, szpryc) wykonaé¢ nalezy zaprawg jako warstwe sczepng i stabilizujgca siatke podtynkarska czy zbrojenie.
Grubos¢ obrzutki nie powinna przekracza¢ 3-4mm.

5.5.2. Narzut

Po stezeniu obrzutki wykonuje sie narzut zaprawa gruboziarnista, przy czym wykrdj przeciaga sie po prowadnicy, dociskajac
do prowadnic i prowadzac strong ukosowang do przodu. Lekkie wzorniki ciggnie jeden tynkarz. Tynkowanie duzych gzymséw
zewnetrznych (wienczacych), do ktérych trzeba uzywaé cigzkich wzornikéw, wymaga pracy dwdch ludzi. W czasie ciagniecia
wzornika zostaje zebrany nadmiar zaprawy. Aby unikng¢ stracania znacznych ilosci zaprawy, nie nalezy narzucac¢ jej zbyt duzo
— zwykle nie wiecej niz 1cm ponad wyciecie wykroju. Aby zapobiec zachlapaniu powierzchni $cian przez spadajaca zaprawe,
nalezy pod wykonywany gzyms podstawi¢ deseczke do tynkowania. Ostatnie przesuniecie wzornika wykonuje sie w strone
przeciwng ukosowaniu.

Wzornik przeciaga sie tak dtugo, az osiggnie sie petne wyprofilowanie bez wklgsnie¢ i ubytkdw.

5.5.3. Gtadz

Po stezeniu narzutu warstwe gtadzi wykonuje sie z zaprawy drobnoziarnistej wg tego samego schematu jak narzut, z tym ze,
zdejmuje sie z wzornika blache dla warstwy podkiadowe] zostawiajac wykr6j docelowy. Grubo$¢ warstwy nie powinna byc¢
wigksza od 3m.

5.5.4. Demontaz prowadnic

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowa¢ prowadnice a otwory po kotkach rozporowych i hakach murarskich nalezy naprawic
zaprawg tynkarskg

5.6. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego chtonne podtoze nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym w rozcienczeniu wodg w zalecanym stosunku jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien
tynkow nalezy fluatowaé¢ oraz po 24 godzinach sptuka¢ woda. Podtoze powinno spetniaé wymogi okreslone aktualnych
normach.

5.7. Malowanie

Farba moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda
.mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowa¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢é mokrg gabka..

5.8 Program konserwatorski.
OPASKI OKIENNE NA ELEWACJI FRONTOWEJ

Opaski wykonano ze sztucznego kamienia; jest to cementowe lastryko z barwionego w masie cementu
portlandzkiego (barwienie naturalnym ugrem), prawdopodobnie z dodatkiem pelitowego wypetniacza (maczki marmurowej lub
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kwarcowej) z drobnym grysem marmurowym w kolorze biatym. Elementy odlewano w formach i montowano na elewacji
gotowe ksztattki. Warstwa ozdobna miata grubosé ok. 0,5 cm od lica, reszta elementu wypetniona byta zaprawag cementowg
prawdopodobnie elementy zbrojono. Zasadniczo opaski skladaly sie kazda z szesciu elementéw: nadproza, belki dolnej
(parapetowej z kapinosem) i osciezy — po dwa elementy na kazde. W osciezach montowano dodatkowo listwy miedzy
opaskami a ramg okienna. Faktura powierzchni elementéw jest ryflowana, ryfle drobne, do$¢ ptytkie. Wiele opasek ulegto
zniszczeniom mechanicznym. Cze$¢ ubytkdw uzupetniono zaprawami cementowymi, cze$¢é uzupetnien wypadta odstaniajac
stare zbrojenia. Opaski okienne pomalowano farbami dyspersyjnymi na kolor brudnougrowy. W trakcie wymiany starych okien
w wiekszosci oSciezy wypetniono szczeliny przy oknach zaprawami cementowymi z zatarciem zaprawy na brzegach starych
opasek.

CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA:

1. Oczysci¢ powierzchnie sztucznego kamienia z brudu i pozostatosci starych powtok malarskich. Najlepiej czyszczenie
wykonaé¢ rownoczesnie z czyszczeniem tynkdéw. Metoda: goragca woda pod cisnieniem, lokalnie w miejscach trudniejszych
mozna zastosowaé niskocisnieniowe piaskowanie (wykona¢ préby doboru kruszywa i cisnienia, tak aby nie naruszyé
oryginalnej faktury zaprawy).

2 Po odstonieciu wszystkich uzupetnien zostanie podjeta decyzja co do dalszego toku postepowania. Obecnie zaktada
sie, ze elementy zniszczone w ponad 30 % nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane metodami odlewniczymi, pozostate drobne
ubytki uzupetni¢ imitatorsko z zachowaniem koloru, struktury i faktury oryginatu. Pasy zaprawy wokét ram okiennych nalezy
wymienic¢: istniejace wyku¢ lub wyfrezowa¢ na gteboko$¢ przynajmniej 1,5 cm od lica, zatozy¢ w miejscu starego cementu
barwiong w masie zaprawe, maksymalnie zblizong do oryginalnej, o fakturze powierzchni jak oryginalna. Ew. stare listwy w
osciezach podklei¢ iniekcyjnie specjalnymi cementami z uptynniaczem. Zaprawy do uzupetnien dobra¢ po wykonaniu prob na
obiekcie; réznica w kolorze po wypielegnowaniu zaprawy nie powinna by¢é widoczna. Wskazane sg dodatki
superplastyfikatoréw o dziataniu dyspergujacym, bez dziatania napowietrzajgcego. Mozna zaméwi¢ odpowiedni materiat np. w
firmach Atlas, Sikka lub innych, ew. zaméwi¢ tylko gotowa zaprawe baze ( zaprawe cementowg barwiong w masie, o bardzo
drobnej strukturze) i dodawaé do niej marmurowy grys i dodatki plastyfikatoréw.

3. Po wypielegnowaniu uzupetnien wykona¢ ew. scalenie kolorystyczne kitdw z otoczeniem; laserunkowe
podmalowanie scalajace.
4. Jako zabezpieczenie koncowe powierzchni mozna cato$¢ pomalowaé elewacyjng bezbarwng farbg np. Remmers

Siliconharzfarbe LA (farbloss), co zabezpieczy powierzchnie przed korozjg atmosferyczng nie zmieniajac jej wygladu. Mozna
rowniez zabezpieczy¢ powierzchnig hydrofobizujac ja roztworem zywicy polisiloksanowej. Ze wzgledu na nietrwato$é w
$rodowisku alkalicznym nie polecam hydrofobizacji mikroemulsjami silikonowymi. Opaski okienne okien wyzszych pigter (np.:
okna czesci skrzydta, podwyzszonego o jedno pigtro) pomalowaé po uzupetnieniu kryjaco farbg silikonowa w kolorze lokalnym
opasek okien wysokiego parteru.

COKOL ELEWACJI FRONTOWEJ

Cokét boniowany (bonie pasowe), z powierzchnig wykonczong warstwg lastryka. Powierzchnia wierzchniej wyprawy
spekana; spekania skurczowe, powstate wskutek btedéw technologicznych podczas wykonywania cokotu (prawdopodobnie
zbyt duzy dodatek wody zarobowej do zaprawy, co utatwiato nadanie faktury i wiasciwe uksztattowanie paséw boni). Ubytki
wyprawy i gtebszych warstw uzupetniono zaprawami cementowymi. Cokét w catosci pomalowano farbami dyspersyjnymi.
Powtoki obecnie sg spekane, lokalnie czesciowo zluszczone. Widoczne miejscowe ubytki, takze wykruszenia wtérnych
uzupetnien. Wokot okien suteryn nie zakladano opasek, obramienia powstaly z zakonczenia czterech paséw boni przed
otworami, krawedzie otworéw opracowano ryflowaniem. Pod cokotem wzdituz elewacji zatozony jest pas betonowych piyt;
woda opadowa odbijajac sie od betonu brudzi cokét elewaciji, poza tym wody infiltracyjne nie moga swobodnie odparowywac z
podfoza co moze skutkowac zawilgoceniem murdéw.

CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA:

1. Oczyszczenie powierzchni z powtok farby dyspersyjnej; goraca wodg pod cisnieniem, doczyszczanie trudniejszych
miejsc metoda niskocisnieniowego piaskowania lub parownica — przegrzang parg wodng — w zaleznosci od efektywnosci
metody. (Czyszczenie wszystkich elementéw elewaciji powinno odbywac sie sukcesywnie od gory, poczynajac od pasa tynku
attyki, poprzez gzymsy koronowe w dot).

2. Usuniecie wtérnych uzupetnien.
3. Woyciecie krat z otworéw okiennych w celu ich konserwacji i uzyskania dostepu do osciezy.
4. Naprawa spekan zaprawg cementowa, zabarwiong w masie na kolor lokalny lastryka. Zaprawa powinna zawiera¢

uptynniacz, co pozwoli na lepsza penetracje w szczeliny i zminimalizuje potrzebe szerokiego zacierania szczeliny. Szersze
szczeliny podklejaé iniekcyjnie. Po wykonaniu zabiegu na obszarze ok. 2 m? ocenié¢ wizualnie efekty i w zaleznosci od
efektéw podja¢ decyzje co do sposobu uzupetniania ubytkéw.

5. Jesli po zatarciu szczelin nie zmieni sie charakter powierzchni lastryka, uzupetnienia wykona¢ w imitacji oryginalnej
zaprawy — podobnie jak w przypadku uzupetienia sztucznego kamienia na opaskach okiennych. Jesli natomiast zatarcia
szczelin tworzg osobng siatke na powierzchni cokotu, uzupetnienia mogg by¢ wykonane w zaprawie cementowej bez
koniecznosci doktadnego doboru kolorystycznego zaprawy. W kazdym wypadku zaprawa powinna by¢ odpowiednio
modyfikowana plastyfikatorami i zaktadana na warstwe sczepng z dodatkiem odpowiednich klejéw oraz po zatozeniu
opracowana fakturalnie jak oryginalny element.

6. Po wypielegnowaniu zapraw powierzchnia cokotu powinna by¢ pomalowana; przy imitatorskim opracowaniu
uzupetnien bezbarwng farbg silikonowa, w innym wypadku kryjaco w kolorze lokalnym lastryka z malarskg imitacjg biatych
plamek.

7. Nalezy rozwazy¢ usunigcie cementowej opaski wokot elewacji i zastagpienie jej przepuszczalng warstwa (sortowany
grubszy grys lub ptukane kamyczki).

GZYMS KORONOWY ELEWACJI FRONTOWEJ
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Gzyms zatozony zostat zapewne na stalowej konstrukcji; pozioma ptyta o do$¢ duzym wysiegu, przy elewacji i na
zakonczeniu ograniczona profilami, podniebienie ozdobione kwadratowymi, wypukiymi kasetonami, jednym bokiem
przylegajacymi do listwy przy elewac;ji; trzy krawedzie kasetonu i krétki odcinek profilu miedzy kasetonami obwiedzione prostg
listwa. Nad gzymsem znajduje sig gtadki fryz (rodzaj attyki), zwienczony niewielkim profilem. Wszystkie te elementy majg
powierzchnie wykonczonag drobnym nakropem tynku, tynki pomalowano farbg dyspersyjng. Obecnie widoczne sg liczne
spekania i ubytki tynku, lokalnie réwniez gtebszych partii podtoza. W ztym stanie sg opierzenia blacharskie.

CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA:

Oczysci¢ powierzchnig- umycie goraca wodg pod cisnieniem.

Usuna¢ gtuche tynki oraz partie skorodowanej zaprawy do nosnego podtoza.

Zdemontowac opierzenia blacharskie przeznaczone do wymiany.

Doktadnie odpyli¢ powierzchnie (ponowne umycie woda pod cisnieniem lub odpylenie sprezarka).

Uzupetni¢ tynki; zatozy¢ standardowe tynki wapienno — cementowe ze sczepnym podktadem, sukcesywnie
uzupetniaé réwniez profile i zniszczone partie kasetonéw, przy profilach ew. wykona¢ wzorniki do korekty geometrii formy i
precyzyjnie odtworzy¢ witasciwa forme. Wykonczy¢ powierzchnie tynku na fryzie oraz profili drobnym nakropem w celu
ujednolicenia partii uzupetnianych z partiami starej zaprawy. W trakcie uzupetniania nie powinno by¢ dtuzszych przerw miedzy
naktadaniem poszczegdélinych warstw zaprawy; optymalnie nastepng warstwe nalezy nakfada¢ po stwardnieniu poprzedniej
(odstepy dobowe, warstwy nie grubsze niz 1 cm), zwtaszcza nakrop nie moze by¢ naktadany na catkowicie zwigzane podtoze,
poniewaz ma wtedy mniejszg do niego przyczepnosc¢.

abrown~

6. Po okresie pielegnacji pomalowa¢ gzyms kryjaco farbg elewacyjna (najlepiej silikonowa).

TYNKI ELEWACJI FRONTOWEJ

Oryginalne tynki na elewacji byly tynkami o fakturze ptukanej, uziarnienie zréznicowane — od dobrze otoczonych
kamyczkoéw $rednicy do 1,5 cm do drobnych 2 mm. Tynki zawierajg duzo spoiwa cementowego, by¢ moze réwniez niewielkie
domieszki mutowych frakcji kruszywa i w wigkszosci bardzo dobrze przylegajg do podfoza. Liczne naprawy wykonano
standardowymi tynkami wapienno — cementowymi, wykonczonymi nakropem, imitujgcym oryginalng fakture. Obecnie catos¢
pomalowano farba dyspersyjna; powtoka farby spekana, na partiach oryginalnych tynkéw zluszcza sie.

NAPRAWA TYNKOW:

1. Umy¢ powierzchnie goracg woda pod cisnieniem, ew. doczyszczenie partii ztuszczajgcych sie powtok farb wykonac
przy wspomaganiu mechanicznym.

2. Odbi¢ wszystkie gtuche partie tynkow.

3. Przejrze¢ powierzchnig w celu usuniecia ew. drastycznie réznigcych sie fakturg partii.

4 Uzupetni¢ brakujace partie tynkéw (po doktadnym odpyleniu podtoza), nadaé¢ uzupetnianym tynkom maksymalnie

zblizong do oryginatu fakture ( poniewaz faktura ptukana wymagataby przygotowania specjalnych tynkéw — zaréwno pod
wzgledem doboru kruszyw jak spoiwa — mozna wykonaé nakrop w ktérym mozna w koncowej fazie wigzania ztagodzic¢
drastycznie ostre krawedzie suchym pedzlem lub inng metoda).

5. Po okresie pielegnacji tynkéw wykona¢ kryjaco koncowe wymalowanie powierzchni dobrej jakosci farbg elewacyjng
(np.: silikonowa firmy Remmers lub Caparol).

ELEWACJE SKRZYDLA POLUDNIOWO — WSCHODNIEGO

Wykonaé rutynowe zabiegi renowacyjne w obrebie tynkéw (umycie, ew. drobne naprawy, pomalowanie). Partie
cokotowe na elewacjach pétnocnej i potudniowej skué (od strony pétnocnej ew. tylko wierzchnig warstwe) i odtworzy¢ w formie
cokotu ryflowanego.

ELEWACJE POLUDNIOWA | WSCHODNIA SKRZYDLA ZACHODNIEGO

Rutynowa naprawa tynkéw i opasek okiennych. Na elewacji potudniowej mozna zatozy¢é konserwacje cokotu wg
programu z elewacji zachodniej, jesli po oczyszczeniu zakres wtérnych napraw nie przekracza 20 %. Uzupetniony wtérnie
naroznik po zdemontowaniu rury spustowej prawidtowo naprawi¢: po wyfrezowaniu tynku natozy¢ nowe wierzchnie warstwy z
prawidtowg fakturg; warstwa nowego tynku musi byé przynajmniej o grubosci 0,8 cm, natozona z odpowiednig warstwag
sczepna.

ELEWACJE WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA

Rutynowa konserwacja tynkéw. Opaski okienne uzupetni¢ in situ zaprawa, przy wiekszych ubytkach zatozy¢
zbrojenie i (lub) ew. szpatdy z materiatu ceramicznego (przycigte elementy z cegiet lub ceramicznych dachéwek typu
karpiéwka). Drewniany gzyms po oczyszczeniu i ew. naprawach stolarskich zaimpregnowac (przed atakiem biologicznym) i
pomalowac kryjaco farbami do zewnetrznych wymalowan drewna (rozpuszczalnikowymi). Przed przystgpieniem do prac nalezy
uporzadkowac instalacje elekiryczne. Partie cokotowe, przynajmniej na wschodniej elewacji powinny byé wykonczone
gzymsem, ktérego fragment jest zachowany i po oczyszczeniu profil mozliwy do odczytania.

ELEWACJE TYLNA WSCHODNIA SKRZYDLA WSCHODNIEGO | BOCZNA POLNOCNA SKRZYDLA POLNOCNO —
WSCHODNIEGO

Wymagana rutynowa renowacja tynkéw. Nalezy zwrdci¢ uwage na konserwacje portali bramnych bramy
przejazdowej: oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie naroznikbw w zaprawie barwionej w masie, uporzadkowanie styku
portalu i tynkéw. Nalezy wykona¢ réwniez rutynowg konserwacje drewnianej oscieznicy bramy i zawiaséw, oraz poddaé
konserwaciji historyczne drzwi opierzane klepkami — pomalowa¢ na kolor wskazany w projekcie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

6.1.1. Badania materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwrdci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat co do jakosci
ktérego sgq watpliwosci powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.1.2. Badanie podtozy

Ocenia sig wzrokowo i przy pomocy urzadzen geometrie podtoza.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ podtoza pod tynk metodg Scierania , drapani i zwilzania

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystg woda. Ponizsza tabela postuzy¢ winna wtasciwej
ocenie stanu podtoza:

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z aktualnej normy.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w aktualnej normie i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczeg6lnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku, taczna grubosé tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

oo
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynkow

Powierzchnie tynkéw oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR 2-02
— Rozdziat 08 i 09 — pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

Bonie Scian prostokatnych o szerokosci do 2cm na powierzchniach prostych i fukowych oblicza sie w metrach ich dtugosci.
Bonie prostokatne o szerokosci wiekszej niz 2cm nalezy zalicza¢ do profiléw ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj ztaczy,
liczy sie w sztukach.

llo$¢ Jednostka i zasady obmiarowania
Profile ciagnione oblicza si¢ w metrach biezacych dla danej szerokosci (w rozwinieciu) liczac po zewnetrznej najbardziej
eksponowanej krawedzi profila.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania wymalowan

7.2.1. Malowanie i gruntowanie $cian nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych.

7.2.2. Malowanie farbami $cian z profilami ciggnionymi lub ozdobami wlepionymi oblicza sie zgodnie z pkt. 7.2.1.,
Przy czym powierzchnie profili ciagnionych przyjmuje sig¢ w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapie niem do robét. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.2. Odbior tynkéw

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Profile ciagnione podlegajg odbiorowi tacznie z tynkami — chyba ze z dokumentacji projektowej wynika koniecznos¢ odrebnego
ich traktowania (np. program konserwatorski, inny wykonawca tynkéw i profili).
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8.3. Kryteria oceny

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢

wieksze niz 3m i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2m na 1b i ogétem nie wiecej niz 4m w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3m na 1b i ogétem nie wigcej niz 6m na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.3.3.0dbior gotowych tynkéw wraz z profilami powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 9
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie¢ za kazdy m2 wykonania tynkéw na $cianach i kazdy metr biezacy
osciezy, opasek i profili ciagnionych danej szerokosci wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych
przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
(wycofana)
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(wycofana)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanieii ...
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czgs$¢ 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodnosci.
(wycofana)
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
(wycofana)
PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci ...
PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
20083 rok.

Wymagania i badania.

Bibliografia
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. | 4 — Arkady 1990.
- Wytyczne obrdbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, wyd. 11l luty 2003.
Instrukcje techniczne firmy Schomburg Polska Sp. z o.0.
Architektura i budownictwo — Witold Szolginia — Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1991.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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