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ZAKELADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY |
ZABRUDZEN, USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ
USZKODZONYCH FRAGMENTOW OBRAMIEN OKIENNYCH,
'WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKOW
DO WYMIANY | NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA PO
USTAWIENIU RUSZTOWAN , PRZY CZYM NA TEJ ELEWACJI
ZAKLADA SIE WYMIANE OK.30% TYNKOW
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2. ZAKLADA SIE POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEN OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W PASIE PARTERU (WEDLUG OGLEDZIN CALOSC

UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO | PIASKOWEGO BEZU).

W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOZLIWIA ZACHOWANIE NATURALNEGO KOLORU MATERIALOW, ZAKLADA SIE POMALOWANIE ELEWACJI FARBAMI, WEDLUG PROGRAMU PRAC

KONSEWATOSKICH, W KOLORYS TCE NASLADUJACEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGOLY WSKAZANO NA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJACH.
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@ 1. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH ERAGMENTOW OBRAMIEN OKIENNYCH, WEDLUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY | NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAN
(ZALOZENIA PODANO W OPISIE, DO KAZDEGO ETAPU), ZAKLADA SIE ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOZLIWEJ POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU. projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU

ARCHE METRI

3. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE KAMIENNYCH ELEMENTOW PORTYKU, WEDEUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH RADIA WROCLAW ARCKITERTENICZUA PRACONHLA PROTEKTOWA
4. ZAKEADA SIE WYMIANE OBROBEK BALCHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NANOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.

5.W PRZYPADKU OBROBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAIIDLOWO ZAMONTOWAC OBROBKE WYMIANANA BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA, | Fysun ek IYE

PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

6. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE | USUNIECIE LUZNYCH ELEMENTOW OZDOBNEGO GZYMSU, UZUPELNIENIE WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA W3

7. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTU ZOSTALAWVKONANA BEZ UZYCIA RUSgTOWAN NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, ZE WZGLEDUNA  |irwestors

SPECYFIKE PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTOW MOZLIWY BEDZIE DO OKRESLENIA PO USTAWIENU RUSZTOWAN. ° . . . .

8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC. Polskie Radio-Regionalna Rozglosnia we Wroclawiu,

9. PRACE BEDA PROWADZONE W OPARCIU O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH, "Radi "Snh i

10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJACE NA ELEWACJACH NALEZY ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO ZAKOKCZENIU PRAG POWROCA NA MIEJSCE, GZESC LAMP, ORAZ TABLIC, JAK R“f‘“‘ W“’??aw Spétka Akcyjna

POKAZANG NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRAGE DOTYCZA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE NA ELEWACUI, JESLI KTORYS ELEMENT NIE ZOSTAL OZNACZONY, BADZ Rdres inwestycji: skalas 00
POJAWIA SIE WATPLIWOSCI ODNOSNIE POSTEPOWANIA, NALEZY SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM. AL. KARKONOSKA 10 . 53-015 WROCLAW :

9. KABLE MOZLIWE DO UKRYCIA POD TYNKIEM ZOSTANA UKRYTE, POZOSTALE, KTORYCH ZE WZGLEDOW TECHNOLOGIGZNYCH NIE MOZNA UKRYC ZOSTANA POMALOWANE W KOLORZE > data:

ELEWACUI, POKAZANO NA RYSUNKACH. ) 0021 PARTYNICE 026401 1.0021.AR 4.34/1 LIPIEC 2019
10. RYSUNK, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIA INTEGRALNA CALOSC | NALEZY JE CZYTAG LACZNIE. projektant: bodpis:
11.WSZYSTKIE PRACE WINNY BYC WYKONYWANE POD STALYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH | POSIADAJACES STOSOWNE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY -

WYKONUJACY ROBOTY NA WYSOKOSCI WINNI MIEC AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJACE DO PRACY NA WYSOKOSCI. POWINNI TAKZE PRZEJSC STOSOWNE SZKOLENIE BHP | P. mgr inz. arch. [LONA BIERNACKA UPR. NR 03/DSOKK/2011

POZ. ORAZ BYC ZAOPATRZONYMI W ODPOWIEDNI SPRZET Z AKTUALNYMI ATESTAMI.

12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJETYMI PRZEZ AUTOROW ZALOZENIAMI NALEZY NIEZWLOCZNIE WEZWAC AUTOROW CELEM DOKONANIA

STOSOWNYCH UZGODNIEN.

e-mail: ia.pl, www.
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