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RADIO WROCŁAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
RADIO WROCŁAW  - ELEWACJE 2019

1 ELEWACJE PATIO (x3) 1 64
1.1 Roboty przygotowawcze i porządkowe 1 17
1.2 Roboty remontowe 18 62

1.2.1 dach, obróbki, odwodnienie 18 27
1.2.2 kraty, drabiny itp. 28 34
1.2.3 renowacja tynków 35 45
1.2.4 gzymsy 46 51
1.2.5 detale architektoniczne 52 56
1.2.6 sztuczny kamień (cokół, opaski) 57 58
1.2.7 roboty malarskie 59 62

1.3 Rusztowania 63 64
2 ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA 65 126

2.1 Roboty przygotowawcze i porządkowe 65 83
2.2 Roboty remontowe 84 124

2.2.1 dach, obróbki, odwodnienie 84 92
2.2.2 kraty, drabiny itp. 93 97
2.2.3 renowacja tynków 98 108
2.2.4 gzymsy 109 114
2.2.5 detale architektoniczne 115 117
2.2.6 sztuczny kamień (cokół, opaski) 118 119
2.2.7 roboty malarskie 120 124

2.3 Rusztowania 125 126
3 ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA 127 199

3.1 Roboty przygotowawcze i porządkowe 127 147
3.2 Roboty remontowe 148 197

3.2.1 dach, obróbki, odwodnienie 148 156
3.2.2 kraty, drabiny itp. 157 160
3.2.3 renowacja tynków 161 170
3.2.4 gzymsy proste 171 175
3.2.5 gzymsy koronowe 176 179
3.2.6 detale architektoniczne 180 184
3.2.7 sztuczny kamień (opaski okienne) 185 187
3.2.8 sztuczny kamień (cokół boniowany) 188 191
3.2.9 roboty malarskie 192 195

3.2.10 portyk przy głównym wejściu 196 197
3.3 Rusztowania 198 199

4 ELEWACJA SALI  KONCERTOWEJ, PATIO 200 262
4.1 Roboty przygotowawcze i porządkowe 200 213
4.2 Roboty remontowe 214 260

4.2.1 dach, obróbki, odwodnienie 214 223
4.2.2 kraty, drabiny itp. 224 233
4.2.3 renowacja tynków 234 242
4.2.4 gzymsy koronowe 243 246
4.2.5 detale architektoniczne 247 254
4.2.6 sztuczny kamień (cokół) 255 256
4.2.7 roboty malarskie 257 260

4.3 Rusztowania 261 262
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RADIO WROCŁAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RADIO WROCŁAW  - ELEWACJE 2019
1 45453000-7 ELEWACJE PATIO (x3)

1.1 45100000-8,
45111000-8

Roboty przygotowawcze i porządkowe

1
d.1.1

KNR-W 2-02
0923-01

ST.00.00 Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<patio - el. wschodnia>(2.12*1.90)*1+(0.98*
1.58)*6+(1.16*1.58)*1+(1.10*2.30)*1+(1.20*
2.60)*16+(1.30*2.40)*4+(1.30*2.70)*6+(2.81*
1.85)*7

m2 137.53

<patio - el. południowa>(1.17*1.80)*6+(1.60*
1.70)*5+(0.80*1.41)*9+(0.80*2.00)+(1.16*2.50)*
5+(1.00*2.50)*1

m2 54.99

<patio -el. zachodnia>(1.20*1.85)*17+(1.20*
1.60)*9

m2 55.02

RAZEM 247.54
2

d.1.1
KNR AT-05 1664-
02

STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
Wyszczególnienie robót:
1. Zamocowanie konstrukcji nośnej.
2. ZałoŜenie wciągarki.
3. Wciągnięcie i zamocowanie segmentów zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu końcowego.
5. Przestawianie zsypu
6. DemontaŜ zsypu.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna 

STB.01.01 DzierŜawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok 1
tydzień

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.1 analiza indywi-

dualna

ST.00.00 Roboty pielęgnacyjno-przygotowawcze przy ist-
niejącym winobluszczu :
-  przycięcie,
-  odspojenie od ścian,
-  złoŜenie i zabezpieczenie na czas robót re-
montyowych,
-  po zakończeni robót przymocowanie do ścian
(1 punkt mocowania na ok. 2m2 winobluszczu)

m2

<patio - el. wschodnia>69.50 m2 69.50
<patio - el. południowa>7.80+88.70+10.35+5.20 m2 112.05

RAZEM 181.55
5

d.1.1 analiza indywi-
dualna

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem i codzien-
ną obsługą klimatyzatorów dla serwerów :
-  zabezpieczenie na czas remontu,
-  codzienne sprzątanie i odkurzenie,

kpl.

<patio - el. wschodnia (1szt. - 1 komplet)>1 kpl. 1.00
<patio - el. zachodnia (2szt. - 2 komplety)>2 kpl. 2.00

RAZEM 3.00
6

d.1.1 analiza indywi-
dualna

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem na czas
remontu  klimatyzatorów naściennych :

szt

<patio - el. wschodnia>13 szt 13.00
<patio - el. zachodnia>5 szt 5.00
<patio - el. południowa>8 szt 8.00

RAZEM 26.00
7

d.1.1
KNR-W 4-03
0602-03
analogia

ST.00.00 Wymiana reflektorów kierunkowych mocowa-
nych na cegle - (bez ceny nowego urządzenia)

kpl.

<patio - el. zachodnia>1 kpl. 1.00
<patio - el. wschodnia>1 kpl. 1.00

RAZEM 2.00
8

d.1.1
KNR-W 4-03
1104-02
analogia

STB.01.01 DemontaŜ skrzynek  z cegły lub betonu szt.

<patio - el. południowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.1

KNNR-W 9 0309-
04
analogia

ST.00.00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW
przykręcanych do cegły

m

<patio - el. wschodnia>3.30+5.15+1.70 m 10.15
<patio - el. zachodnia>(2.90+3.60+0.50+4.00)+
(7.70+0.40*2+2.80)+(1.15+3.30+0.20)

m 26.95

RAZEM 37.10
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RADIO WROCŁAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.1.1

KNR 13-26 0403-
01
analogia

STB.01.01 DemontaŜ przykręcanych wsporników szt.

<patio - el. wschodnia>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

11
d.1.1

KNR 2-02 1215-
02 + KNP 06
0211-03.01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ starej i montaŜ nowej kratki okrągłej,
osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 0.2 m2

szt.

<patio - el. zachodnia - kratki okrągłe>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

12
d.1.1

KNR 2-02 1215-
01 + KNP 06
0211-03.01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ starej i montaŜ nowej kratki, osadzo-
ne w ścianach o powierzchni elementu do 0.1
m2

szt.

<patio - el. wschodnia>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

13
d.1.1

KNR K-05 0209-
04
analogia

ST.00.00 DemontaŜ na czas remontu i ponowny montaŜ
wyposaŜenia okien  rolety - wsp. Rx3

kpl.

<patio - el. wschodnia>5 kpl. 5.00
<patio - el. zachodnia>5 kpl. 5.00

RAZEM 10.00
14

d.1.1
KNR 4-03 0306-
06
analogia

ST.00.00 Wymiana gniazd wtyczkowych zewnętrznych w
obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiają-
cym na cegle

szt.

<patio - el. wschodnia>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.1

KNR 4-01 0108-
11

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1km z
opłatą na składowisku

m3

poz.41*0.02+poz.46*0.02 m3 9.00
RAZEM 9.00

16
d.1.1

KNR 4-01 0108-
12

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - na kaŜdy następny
1km ponad 1km (przyjęto odległość 14km)
Krotność = 14

m3

poz.15 m3 9.00
RAZEM 9.00

17
d.1.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

STB.01.01 usunięcie do kontenera wraz z wywozem, ele-
mentów stalowych i pozostałych (kontener 5m3)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty remontowe
1.2.1 45261210-9 dach, obróbki, odwodnienie

18
d.1.2.1

KNR 4-01 0535-
06

STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

m

<patio - el. wschodnia>10.80*2+6.50+10.44 m 38.54
<patio - el. południowa>4.45+6.20+7.45+6.30 m 24.40
<patio - el. zachodnia>(7.44+0.50)+2.50+10.50 m 20.94

RAZEM 83.88
19

d.1.2.1
KNR 4-01 0535-
04

STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

<patio - el. wschodnia>(4.23*2+2.64*2+2.95) m 16.69
<patio - el. południowa>16.62+1.76+12.96 m 31.34
<patio - el. zachodnia>(38.00) m 38.00

RAZEM 86.03
20

d.1.2.1
KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<patio - el. wschodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50*(4.23*2+2.64*2+2.95) m2 8.35
<ściana dach>0.30*(8.10+11.20) m2 5.79
A  (suma częściowa) --------------------

m2 14.14
<patio - el. południowa>
<pod i nadrynnowe>0.50*(16.62+1.76+12.96) m2 15.67
<ściana dach>0.30*(17.90) m2 5.37
B  (suma częściowa) --------------------

m2 21.04
<patio - el. zachodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50*(38.00) m2 19.00
C  (suma częściowa) --------------------

m2 19.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 54.18
21

d.1.2.1
KNR 4-01 0519-
01
analogia

STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegające
na przecięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia,
zakitowaniu i ewentualnym zdjęciu papy zdegra-
dowanej.

m2

 
<patio - el. wschodnia>
<krawędź dachu>0.50*(4.23*2+2.64*2+2.95) m2 8.35
<dach-ściana>0.30*(8.10+11.20) m2 5.79
A  (suma częściowa) --------------------

m2 14.14
<patio - el. południowa>
<krawędź dachu>0.50*(16.62+1.76+12.96) m2 15.67
<dach-ściana>0.30*(17.90) m2 5.37
B  (suma częściowa) --------------------

m2 21.04
<patio - el. zachodnia>
<krawędź dachu>0.50*(38.00) m2 19.00
C  (suma częściowa) --------------------

m2 19.00
RAZEM 54.18

22
d.1.2.1

KNR-W 4-01
0519-01

STB.02.01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)

m2

<patio - el. wschodnia - krawędź dachu>poz.21A m2 14.14
<patio - el. południowa - krawędź dachu, dach -
ściana>poz.21B

m2 21.04

<patio - el. zachodnia - krawędź dachu>poz.21C m2 19.00
RAZEM 54.18

23
d.1.2.1

KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<patio - el. wschodnia>
<nad i podrynnowe>0.50*(4.23*2+2.64*2+2.95) m2 8.35
<dach-ściana>0.25*(8.10+11.20) m2 4.83
A  (suma częściowa) --------------------

m2 13.18
<patio - el. południowa>
<nad i podrynnowe>0.50*(16.62+1.76+12.96) m2 15.67
<dach-ściana>0.25*(17.90) m2 4.48
B  (suma częściowa) --------------------

m2 20.15
<patio - el. zachodnia>
<nad i podrynnowa>0.50*(38.00) m2 19.00
C  (suma częściowa) --------------------

m2 19.00
RAZEM 52.33

24
d.1.2.1

KNR 0-23 2612-
09
analogia

STB.02.01 MontaŜ listwy dekarskiej - zamykającej obróbki
blacharskie

m

<patio - el. wschodnia - dach-ściana>(8.10+
11.20)

m 19.30

<patio - el. południowa - dach-ściana>(17.90) m 17.90
RAZEM 37.20

25
d.1.2.1

NNRNKB 202
0517-04

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.-cynk półokrągłych o śr. 15
cm

m

<patio - el. wschodnia>(4.23*2+2.64*2+2.95) m 16.69
<patio - el. południowa>(16.62+1.76+12.96) m 31.34
<patio - el. zachodnia>(38.00) m 38.00

RAZEM 86.03
26

d.1.2.1
NNRNKB 202
0519-02

STB.02.01 (z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z
blachy tytan.-cynk okrągłych o śr. 10 cm

m

<patio - el. wschodnia>10.80*2+6.50+10.44 m 38.54
<patio - el. południowa>(4.45+6.20+7.45+6.30) m 24.40
<patio - el. zachodnia>(7.44+0.50)+2.50+10.50 m 20.94

RAZEM 83.88
27

d.1.2.1
NNRNKB 202
0517-09

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.- cynk - łącznik rynna - rura
spustowa

szt.

<patio - el. południowa>4 szt. 4.00
<patio - el. zachodnia>2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
1.2.2 45421160-3 kraty, drabiny itp.
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PRZEDMIAR
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28
d.1.2.2

KNP 02 0502-
04.01
analogia 

STB.04.02 Cięcie mechaniczne stali  - wycięcie krat okien-
nych w sposób umoŜliwijący ponowne wspawa-
nie

szt.

<patio - el. wschodnia>
<kraty okienne - 6 punktów zamocowań>6*(1) szt. 6.00
<kraty okienne - 6 punktów zamocowań>6*(3) szt. 18.00
<kraty okienne - 8 punktów zamocowań>8*(2) szt. 16.00
A  (suma częściowa) --------------------

szt. 40.00
<patio - el. południowa>
<kraty okienne - 8 punktów zamocowań>8*(3+6) szt. 72.00
<kraty okienne - 12 punktów zamocowań>12*(2) szt. 24.00
B  (suma częściowa) --------------------

szt. 96.00
<patio - el. zachodnia>
<kraty okienne - 8 punktów zamocowań>8*(9) szt. 72.00
C  (suma częściowa) --------------------

szt. 72.00
RAZEM 208.00

29
d.1.2.2 analiza indywi-

dualna

STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy-
niesienie do miejsca montaŜu

szt

<patio - el. wschodnia>6 szt 6.00
<patio - el. południowa>11 szt 11.00
<patio - el. zachodnia>9 szt 9.00

RAZEM 26.00
30

d.1.2.2
KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa)  krat i balus-
trad z prętów prostych (z uzupełnieniem ubyt-
ków - wsp Rx2)

m2

<patio - el. wschodnia>
<97x240>(0.97*2.40)*3 m2 6.98
<66x35>(0.66*0.35)*1 m2 0.23
<130x2,30>(1.30*2.30)*2 m2 5.98
A  (suma częściowa) --------------------

m2 13.19
<patio - el. południowa>
<117x240>(1.17*2.40)*1 m2 2.81
<97x240>(0.97*2.40)*1 m2 2.33
<117x170>(0.80*1.70)*3 m2 4.08
<80x130>(0.80*1.30)*6 m2 6.24
B  (suma częściowa) --------------------

m2 15.46
<patio - el. zachodnia>
<117x1,57>(1.17*1.57)*9 m2 16.53
C  (suma częściowa) --------------------

m2 16.53
RAZEM 45.18

31
d.1.2.2

KNR-W 5-08
0704-07
analogia 

STB.04.02 MontaŜ elementów konstrukcyjnych (kraty)
przez przyspawanie do ściany

szt.

<patio - el. wschodnia>poz.28A szt. 40.00
<patio - el. południowa>poz.28B szt. 96.00
<patio - el. zachodnia>poz.28C szt. 72.00

RAZEM 208.00
32

d.1.2.2
KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa)  krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

<patio - el. wschodnia>
<drabina dachowa>6.60*0.50 m2 3.30

RAZEM 3.30
33

d.1.2.2
KNR 0-25 0101-
01 + KNR 0-25
0103-01 + KNR
0-25 0202-01
0201 E 02 
analogia

STB.04.03 (daszek stalowy wraz z konstrukcją ) Mycie kon-
strukcji pełnościennych wodą z detergentem
pod ciśnieniem, odtłuszczanie rozpuszczalnika-
mi, Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji
wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne - kolor wg proj. arch.

m2

<patio - el. wschodnia - daszek stalowy>2.16*
2.67

m2 5.77

RAZEM 5.77
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34
d.1.2.2

KNR 0-25 0101-
01 + KNR 0-25
0103-01 + KNR
0-25 0202-01
0201 E 02 
analogia

STB.04.03 (brama ) Mycie konstrukcji pełnościennych wodą
z detergentem pod ciśnieniem, odtłuszczanie
rozpuszczalnikami, Malowanie pędzlem lub wał-
kiem konstrukcji pełnościennych- kolor wg proj.
arch.

m2

<patio - el. wschodnia - brama>2.11*1.80 m2 3.80
RAZEM 3.80

1.2.3 45410000-4 renowacja tynków
35

d.1.2.3
KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<patio - el. wschodnia>
<parapety okienne>0.35*((0.98)*6+(1.16)*1+
(1.10)*3+(1.20)*16+(1.30)*10+(1.85)*7+(0.45)*
2+(1.25)+(0.66))

m2 20.41

<ścienna>0.20*((4.23*2+2.64*2+2.95)+15.95+
8.60)

m2 8.25

A  (suma częściowa) --------------------
m2 28.66

<patio - el. południowa>
<parapety okienne>0.35*(0.80*9+1.17*11+1.70*
5+0.97*1)

m2 10.34

B  (suma częściowa) --------------------
m2 10.34

<patio - el. zachodnia>
<parapety okienne>0.35*(1.20*26) m2 10.92
C  (suma częściowa) --------------------

m2 10.92
RAZEM 49.92

36
d.1.2.3

KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<patio - el. wschodnia - parapety, ściana>
poz.35A

m2 28.66

<patio - el. południowa - parapety>poz.35B m2 10.34
<patio - el. zachodnia - parapety>poz.35C m2 10.92

RAZEM 49.92
37

d.1.2.3
KNR 4-03 0210-
02
analogia

ST.00.00 DemontaŜ ze ściany przewodu i ponowny mon-
taŜ tego przewodu w bruździe wspólnie moco-
wanego z rurkami instalacyjnymi lub przewodem
kabelkowym

m

<patio - el. wschodnia>10.73*2+6.20 m 27.66
RAZEM 27.66

38
d.1.2.3

KNR BO-12
0360-05
analogia

STB.01.01 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej o szer. do 1/4 cegły

m3

<patio - el. wschodnia>poz.37*(0.06*0.06) m3 0.10
RAZEM 0.10

39
d.1.2.3

KNR 4-01 0325-
01
analogia

STB.04.01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł

m

<patio - el. wschodnia>poz.37 m 27.66
RAZEM 27.66

40
d.1.2.3

ST.00.00 OBMIARY TYNKÓW PATIO m2

<EL. WSCHODNIA - TYNKI ODBIJANE 100%>
3.25*(4.22*2+2.65*2+2.95)+2.40*(8.60+15.92+
0.86)-<otwory>(2.12*1.90)

m2 111.13

A  (suma częściowa) --------------------
m2 111.13

<EL. WSCHODNIA>(8.70*(36.03+0.86)-(3.42*
3.06)-(3.45*8.09)+4.40*(5.64)+4.15*(11.10)+
3.25*(4.22*2+2.65*2+2.95)-<ościeŜa>((1.57*
2.90)*14)-<okna>((1.33*2.64)*2+(1.20*2.60)*10+
(2.81*1.85)*7)-<profile elewacyjne>0.23*(8.20*
7+4.00*5+1.25*6))

m2 249.81

B  (suma częściowa) --------------------
m2 249.81

<EL. POŁUDNIOWA>((6.04)*(1.35+16.00)+
6.20*(13.35)+4.44*(17.95)-<okna>(1.16*2.50)*6-
<profile elewacyjne>0.23*(2.75*2+4.00*10+
1.16*6))

m2 237.80

C  (suma częściowa) --------------------
m2 237.80
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<EL. ZACHODNIA>(7.20*(34.03)+2.05*(3.36)-<
ocieŜa>((1.53*2.15)*17+(1.53*1.90)*9)-<brama>
(9.50))

m2 160.32

D  (suma częściowa) --------------------
m2 160.32

RAZEM 759.06
41

d.1.2.3
ZKNR C-1 0401-
05
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spękane, odspojone) - przyjęto od-
bicie 50% tynków

m2

<EL. WSCHODNIA - TYNKI  ODBIJANE 100%>
poz.40A

m2 111.13

<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.40B*50% m2 124.91
<EL. POŁUDNIOWA - 50%>poz.40C*50% m2 118.90
<EL. ZACHODNIA - 50%>poz.40D*50% m2 80.16

RAZEM 435.10
42

d.1.2.3
KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni ścian)

m2

<EL. WSCHODNIA - TYNKI  ODBIJANE 100%>
poz.40A

m2 111.13

<EL. WSCHODNIA>poz.40B m2 249.81
<EL. POŁUDNIOWA>poz.40C m2 237.80
<EL. ZACHODNIA>poz.40D m2 160.32

RAZEM 759.06
43

d.1.2.3
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał i odsłonięty ryflo-
wany

m2

<EL. WSCHODNIA - TYNKI  ODBIJANE 100%>
poz.40A

m2 111.13

<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.40B*50% m2 124.91
<EL. POŁUDNIOWA - 50%>poz.40C*50% m2 118.90
<EL. ZACHODNIA - 50%>poz.40D*50% m2 80.16

RAZEM 435.10
44

d.1.2.3
KNR 19-01 0803-
03

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach
o pow. 5 m2 w jednym miejscu

m2

<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.40B*50% m2 124.91
<EL. POŁUDNIOWA - 50%>poz.40C*50% m2 118.90
<EL. ZACHODNIA - 50%>poz.40D*50% m2 80.16

RAZEM 323.97
45

d.1.2.3
KNR 4-01 0722-
02

STB.04.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - ościeŜy tynko-
wanych

m2

<EL. WSCHODNIA ościeŜa>0.15*(1.20+2.60*2)
*16+0.15*(1.30+2.40*2)*4+0.15*(1.30+2.70*2)*
6+0.15*(2.81*10+1.85*7)

m2 31.21

<EL. POŁUDNIOWA ościeŜa>0.15*(1.16+2.50*
2)*5+0.15*(1.00+2.50*2)*1

m2 5.52

<EL. ZACHODNIA ocieŜa>0.15*(1.20+2*1.85)*
17+0.15*(1.20+2*1.60)*9

m2 18.44

RAZEM 55.17
1.2.4 45453000-7 gzymsy

46
d.1.2.4

ZKNR C-1 0401-
02
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)

m2

<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe
proste>(3.00+5.00+3.20)*(0.60+0.15)

m2 8.40

A  (suma częściowa) --------------------
m2 8.40

<patio - el. południowa - gzymsy dachowe pros-
te - przyjęto 15%>(18.53)*(0.60+0.15)*15%

m2 2.08

B  (suma częściowa) --------------------
m2 2.08

<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe proste
- przyjęto 15%>(38.00)*(0.60+0.15)*15%

m2 4.28

C  (suma częściowa) --------------------
m2 4.28

RAZEM 14.76
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47
d.1.2.4

KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni gzymsów da-
chowych wsp. Rx2)

m2

<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe
proste>(52.40)*(0.60+0.15)

m2 39.30

A  (suma częściowa) --------------------
m2 39.30

<patio - el. południowa - gzymsy dachowe pros-
te>(18.53)*(0.60+0.15)

m2 13.90

B  (suma częściowa) --------------------
m2 13.90

<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe
proste>(38.00)*(0.60+0.15)

m2 28.50

C  (suma częściowa) --------------------
m2 28.50

RAZEM 81.70
48

d.1.2.4
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał  (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)

m2

<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.47A-poz.46A

m2 30.90

<patio - el. południowa - gzymsy dachowe pros-
te>poz.47B-poz.46B

m2 11.82

<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.47C-poz.46C

m2 24.22

RAZEM 66.94
49

d.1.2.4
KNR 19-01 0803-
04
analogia

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na słupach, belkach i pilastrach o pow. 1
m2 w jednym miejscu  (gzymsy dachowe, zde-
gradowane - wsp Rx2)

m2

<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.46A

m2 8.40

<patio - el. południowa - gzymsy dachowe pros-
te>poz.46B

m2 2.08

<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.46C

m2 4.28

RAZEM 14.76
50

d.1.2.4
KNR 19-01 0704-
02
analogia

STB.04.01 Zbrojenie tynków siatką  - umocowanie siatki
tynkarskiej cięto-ciągnionej na sufitach

m2

<patio - el. wschodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.46A

m2 8.40

<patio - el. południowa - gzymsy dachowe pros-
te>poz.46B

m2 2.08

<patio - el. zachodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.46C

m2 4.28

RAZEM 14.76
51

d.1.2.4
kalkulacja indy-
widualna 

ST.00.00 Naprawa elementów drewnianych gzymsu -
sprawdzenie i ewentualn wymiana desek - przy-
jęto 10% powierzchni

m2

<patio - el. południowa - gzymsy drewniane>
0.50*(16.62+1.76+12.96)*10%

m2 1.57

RAZEM 1.57
1.2.5 45453000-7 detale architektoniczne

52
d.1.2.5

KNNR-W 3 1201-
02
+ analiza włas.

STB.04.05 Oczyszczenie ręczne - ścierne murów z wystro-
jem architektonicznym - profile ciągnione (tynk,
kamień sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinięciu

m2

patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - opaski okienne>((1.21*
2+2.90*2)*14)*0.30+(2.65*2+1.10*2)*0.10

m2 35.27

<patio - el. wschodnia - profile elewacyjne>
(8.20*8+4.00*4+1.25*6)*0.30

m2 26.73

A  (suma częściowa) --------------------
m2 62.00

<patio - el. południowa - profile elewacyjne>
(4.00*10+1.16*5+0.97)*0.30

m2 14.03

B  (suma częściowa) --------------------
m2 14.03

patio - el. zachodnia
<patio - el. wschodnia - opaski okienne>((1.53*
2+1.85*2)*17+(1.53*2+1.60*2)*9)*0.30

m2 51.38

C  (suma częściowa) --------------------
m2 51.38
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RAZEM 127.41
53

d.1.2.5
TZKNBK VIII 03-
82
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 30 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukturę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do
opasek istniejących)

m

patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - opaski okienne - przyję-
to odtworzenie 5% opasek>((1.21*2+2.90*2)*14)
*5%

m 5.75

<patio - el. wschodnia - profile elewacyjne - przy-
jęto odtworzenie 5% profili>(8.20*8+4.00*4+
1.25*6)*5%

m 4.46

A  (suma częściowa) --------------------
m 10.21

<patio - el. południowa - profile elewacyjne>
(4.00*10+1.16*5+0.97)

m 46.77

B  (suma częściowa) --------------------
m 46.77

patio - el. zachodnia
<patio - el. zachodnia - opaski okienne - znisz-
czone + 2% całości>(0.50+0.35+1.53*7+1.60*2+
1.72*2)+(4.00*10+1.16*5+0.97)*2%

m 19.14

C  (suma częściowa) --------------------
m 19.14

RAZEM 76.12
54

d.1.2.5
TZKNBK VIII 03-
82
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 30 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<patio - el. wschodnia - opaski okienne - przyję-
to 8 miejsc>8*0.50

m 4.00

<patio - el. wschodnia - profile elewacyjne - przy-
jęto 14 miejsc>14*0.50

m 7.00

<patio - el. zachodnia - opaski okienne - przyjęto
24 miejsc>24*0.50

m 12.00

RAZEM 23.00
55

d.1.2.5
TZKNBK VIII 03-
80
+ analiza włas.

STB.04.05 Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu
.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy - gzymsy
tympanonu i zwieńczenia pilastrów w specjalis-
tycznych zaprawach naprawczych (strukturę i
wygląd zaprawy naleŜy dobrać do gzymsu istnie-
jącego)

m

patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - gzymsik podokienny -
odtworzenie>4.23*2+2.64*2+2.95

m 16.69

RAZEM 16.69
56

d.1.2.5
TZKNBK VIII 03-
80
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne zwykłe o szer. w rozwinięciu .do 20 cm z
przygotowaniem zaprawy - profilowana listwa
okienna w specjalistycznych zaprawach napraw-
czych (strukturę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać
do gzymsu istniejącego)

m

patio - el. wschodnia
<patio - el. wschodnia - gzymsik podokienny -
odtworzenie>6*0.50

m 3.00

RAZEM 3.00
1.2.6 45453000-7 sztuczny kamień (cokół, opaski)

57
d.1.2.6

TZKNC N-K/VI 1/
2-b
analogia

STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez
względu na ilość powtórzeń - sztuczny kamień  -
lastryko ryflowane (moŜliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)

m2

<patio - el. wschodnia - cokół>poz.40A m2 111.13
A  (suma częściowa) --------------------

m2 111.13
<patio - el. południowa - cokół>0.20*(0.57+
15.02+13.00+1.76)

m2 6.07

B  (suma częściowa) --------------------
m2 6.07

<patio - el. zachodnia - cokół>0.27*(8.70)+0.23*
(8.12)

m2 4.22

C  (suma częściowa) --------------------
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m2 4.22
<patio - el. zachodnia - opaska brama>1.00*
(9.10)

m2 9.10

D  (suma częściowa) --------------------
m2 9.10

RAZEM 130.52
58

d.1.2.6
KNNR-W 3 1306-
02
analogia

STB.04.04 Odtworzenie i wykonanie nowej okładziny ka-
miennej cokołów (sztuczny kamień ryflowany),
ścian - uzupełnienia wg programu prac konser-
watorskich z uŜyciem specjalistycnych zapraw
konserwatorskich

m2

<patio - el. wschodnia - cokół - przyjęto 20% od-
słoniętego cokołu>poz.40A*20%

m2 22.23

A  (suma częściowa) --------------------
m2 22.23

<patio - el. południowa - cokół>0.20*(0.57+
15.02+13.00+1.76-1.17*3)+poz.57B*20%

m2 6.58

B  (suma częściowa) --------------------
m2 6.58

<patio - el. zachodnia - cokół>0.13*(8.70+8.12)+
0.40*(13.90)+poz.57C*20%

m2 8.59

C  (suma częściowa) --------------------
m2 8.59

<patio - el. zachodnia - opaska brama - przyjęto
5%>1.00*(9.10)*5%

m2 0.46

D  (suma częściowa) --------------------
m2 0.46

RAZEM 37.86
1.2.7 45442100-8 roboty malarskie

59
d.1.2.7

KNR AT-31 0601-
02

STB.04.03 Malowanie elewacji ( ścian, ościezy,gzymsow ,
listew ozdobnych) farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoŜe silnie chłonące np 1xgrunt
wgłębny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)

m2

<patio - el. wschodnia>poz.40A+poz.40B+
poz.55+poz.53A+poz.47A

m2 427.14

<patio - el. południowa>poz.40C+poz.53B+
poz.47B

m2 298.47

<patio - el. zachodnia>poz.40D+poz.53C+
poz.47C

m2 207.96

RAZEM 933.57
60

d.1.2.7
KNR BC-02
0401-02
analogia

STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podłoŜy betono-
wych (sztuczny kamień specjalistycznym środ-
kiem hydrofobizującym-barwiącym  dwukrotne
gruntowanie podłoŜy średniochłonnych)

m2

<patio - el. wschodnia - cokół>poz.57A m2 111.13
<patio - el. południowa - cokół>poz.57B+
poz.58B-poz.57B*20%

m2 11.44

<patio - el. zachodnia - cokół>poz.57C+
poz.58C-poz.57C*20%

m2 11.97

<patio - el. zachodnia - opaska brama>poz.57D m2 9.10
RAZEM 143.64

61
d.1.2.7

KNR-W 2-02
1511-07
analogia

STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi po-
wierzchni wewnętrznych - drewna

m2

<patio - el. południowa - gzymsy drewniane>
0.50*(16.62+1.76+12.96)

m2 15.67

RAZEM 15.67
62

d.1.2.7
KNR 4-01 1212-
25

STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową lis-
tew elektroinstalacyjnych z PCV

m

<patio - listwy elektroinstalacyjne>poz.9 m 37.10
RAZEM 37.10

1.3 45262100-2 Rusztowania 
63

d.1.3
NNRNKB 202
1621a-03

STB.02.02 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wy-
sokości do 20 m

m2

<patio - el. wschodnia>9.00*32.60 m2 293.40
<patio - el. południowa>9.00*16.50+6.00*13.00 m2 226.50
<patio - el. zachodnia>7.00*34.00 m2 238.00

RAZEM 757.90
64

d.1.3
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 6
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,59,61,62)

2 45453000-7 ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA
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2.1 45100000-8,
45111000-8

Roboty przygotowawcze i porządkowe

65
d.2.1

KNR-W 2-02
0923-01

ST.00.00 Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<el. tylna - południowa>(1.85*1.17)*6 m2 12.99
<el. tylna - wschodnia>(1.85*1.17)*23+(1.60*
1.17)*6+(1.12*1.80)*5+(1.17*1.80)*10+(1.23*
2.30)*4+(1.25*3.70)+9.50

m2 117.60

<el. tylna - północna i ponaddachowa>(2.60*
1.20)*5+(0.98*0.55)*2+(1.25*1.20)+(1.20*0.95)+
(2.50*1.16)*5+(2.50*0.97)+(1.15*2.96)*4+(1.15*
2.06)*2+(1.85*1.17)*9+(1.57*0.98)+(2.00*0.83)+
(2.00*1.15)+(2.78*2.15)

m2 85.55

RAZEM 216.14
66

d.2.1
KNR AT-05 1664-
02

STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
Wyszczególnienie robót:
1. Zamocowanie konstrukcji nośnej.
2. ZałoŜenie wciągarki.
3. Wciągnięcie i zamocowanie segmentów zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu końcowego.
5. Przestawianie zsypu
6. DemontaŜ zsypu.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

67
d.2.1

kalkulacja indy-
widualna 

STB.01.01 DzierŜawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok 1
tydzień

kpl.

1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

68
d.2.1 analiza indywi-

dualna

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem i codzien-
ną obsługą klimatyzatorów dla serwerów :
-  zabezpieczenie na czas remontu,
-  codzienne sprzątanie i odkurzenie,

szt

<el. tylna - wschodnia>3 szt 3.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>2 szt 2.00

RAZEM 5.00
69

d.2.1 analiza indywi-
dualna

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem na czas
remontu  klimatyzatorów naściennych :

szt

<el. tylna - wschodnia>12 szt 12.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>12 szt 12.00

RAZEM 24.00
70

d.2.1
KNR-W 4-03
0602-03
analogia

ST.00.00 Wymiana reflektorów kierunkowych mocowa-
nych na cegle - (bez ceny nowego urządzenia)

kpl.

<el. tylna - wschodnia>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

71
d.2.1

KNR 2-02 1215-
01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ tabliczki i ponowny montaŜ nowej tab-
liczki po zakończeniu remontu (tabliczki informa-
cyjne), osadzone w ścianach o powierzchni ele-
mentu do 0.1 m2 (wsp Rx2)

szt.

<el. tylna - południowa>2 szt. 2.00
<el. tylna - wschodnia>7 szt. 7.00

RAZEM 9.00
72

d.2.1
KNNR-W 9 0309-
04
analogia

ST.00.00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW
przykręcanych do cegły

m

<el. tylna - wschodnia>1.60*2+4.11+7.20+3.20 m 17.71
<el. tylna - północna i ponaddachowa>1.70 m 1.70

RAZEM 19.41
73

d.2.1
KNNR-W 9 0309-
04
analogia

ST.00.00 MontaŜ listew elektroinstalacyjnych z PCW przy-
kręcanych do cegły (wsp. Rx0,8)

m

<el. tylna - północna i ponaddachowa>22.86 m 22.86
RAZEM 22.86

74
d.2.1

KNR 13-26 0403-
01
analogia

STB.01.01 DemontaŜ przykręcanych wsporników szt.

<el. tylna - wschodnia>40 szt. 40.00
RAZEM 40.00

75
d.2.1

KNR-W 4-03
1104-02
analogia

STB.01.01 DemontaŜ skrzynek  z cegły lub betonu szt.

<el. tylna - wschodnia>1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
76

d.2.1
KNR 2-02 1215-
02 + KNP 06
0211-03.01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ starej i montaŜ nowej kratki okrągłej,
osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 0.2 m2

szt.

<el. tylna - południowa>2 szt. 2.00
<el. tylna - wschodnia>6 szt. 6.00

RAZEM 8.00
77

d.2.1
KNR 2-02 1215-
01 + KNP 06
0211-03.01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ starej i montaŜ nowej kratki, osadzo-
ne w ścianach o powierzchni elementu do 0.1
m2

szt.

<el. tylna - południowa>2 szt. 2.00
<el. tylna - wschodnia>9 szt. 9.00

RAZEM 11.00
78

d.2.1
KNR K-05 0209-
04
analogia

ST.00.00 DemontaŜ na czas remontu i ponowny montaŜ
wyposaŜenia okien  rolety - wsp. Rx3

kpl.

<el. tylna - wschodnia>14 kpl. 14.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>2 kpl. 2.00

RAZEM 16.00
79

d.2.1
kalkulacja indy-
widualna 

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem konieczny-
mi rozbiórkami na czas remontu oraz remontem
istniejącego zadaszenia:
-  demontaŜ pokrycia zadaszenia,
-  oczyszczenie konstrukcji,
-  zabezpieczenie antykorozyjne,
-  pomalowanie konstrukcji na kolor RAL 7047,
-  wymiana deskowania,
-  połoŜenie blachy stalowej trapezowej powleka-
nej, 
-  nowe obróbki blacharskie

kpl.

<el. tylna - północna i ponaddachowa - dach sta-
lowy>1

kpl. 1.00

RAZEM 1.00
80

d.2.1
kalkulacja indy-
widualna 

ST.00.00 Roboty związane z  demontaŜem i zabezpiecze-
niem na czas remontu elementów bramy wew-
nętrznej:
-  demontaŜ skrzynki instalacji dostępu,
-  demontaŜ elementów bramy wewnętrznej,
-  zabezpieczenie powyŜszych elementów na
czas remontu,
-  montaŜ po zakończeniu remontu,

kpl.

<el. tylna - wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.2.1

KNR 4-01 0108-
11

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1km z
opłatą na składowisku

m3

poz.104*0.02+poz.109*0.02 m3 8.89
RAZEM 8.89

82
d.2.1

KNR 4-01 0108-
12

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - na kaŜdy następny
1km ponad 1km (przyjęto odległość 14km)
Krotność = 14

m3

poz.81 m3 8.89
RAZEM 8.89

83
d.2.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

STB.01.01 usunięcie do kontenera wraz z wywozem, ele-
mentów stalowych i pozostałych (kontener 5m3)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Roboty remontowe
2.2.1 45261210-9 dach, obróbki, odwodnienie

84
d.2.2.1

KNR 4-01 0535-
06

STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

m

<el. tylna - południowa>7.45 m 7.45
<el. tylna - wschodnia>7.40*3+1.00*2+6.10 m 30.30
<el. tylna - północna i ponaddachowa>6.10+
0.70+1.70+1.20+3.80+4.75

m 18.25

RAZEM 56.00
85

d.2.2.1
KNR 4-01 0535-
04

STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

<el. tylna - południowa>8.52 m 8.52
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<el. tylna - wschodnia>55.86+1.12+1.03+24.06+
1.20+11.50

m 94.77

<el. tylna - północna i ponaddachowa>21.95+
21.67+3.02

m 46.64

RAZEM 149.93
86

d.2.2.1
KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<el. tylna - południowa>
<pod i nadrynnowe>0.50*(8.52) m2 4.26
A  (suma częściowa) --------------------

m2 4.26
<el. tylna - wschodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50*(55.86+1.12+1.03+
24.06+1.20+11.50)

m2 47.39

B  (suma częściowa) --------------------
m2 47.39

<el. tylna - północna i ponaddachowa>
<pod i nadrynnowe>0.50*(21.95+21.67+3.02) m2 23.32
C  (suma częściowa) --------------------

m2 23.32
RAZEM 74.97

87
d.2.2.1

KNR 4-01 0519-
01
analogia

STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegające
na przecięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia,
zakitowaniu i ewentualnym zdjęciu papy zdegra-
dowanej.

m2

 
<el. tylna - południowa>
<krawędź dachu>poz.86A m2 4.26
A  (suma częściowa) --------------------

m2 4.26
<el. tylna - wschodnia>
<krawędź dachu>poz.86B m2 47.39
B  (suma częściowa) --------------------

m2 47.39
<el. tylna - północna i ponaddachowa>
<krawędź dachu>poz.86C m2 23.32
C  (suma częściowa) --------------------

m2 23.32
RAZEM 74.97

88
d.2.2.1

KNR-W 4-01
0519-01

STB.02.01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)

m2

<el. tylna - południowa - krawędź dachu>
poz.87A

m2 4.26

<el. tylna - wschodnia - krawędź dachu>poz.87B m2 47.39
<el. tylna - północna i ponaddachowa - krawędź
dachu>poz.87C

m2 23.32

RAZEM 74.97
89

d.2.2.1
KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2

<el. tylna - południowa>
<pod i nadrynnowe>0.50*(8.52) m2 4.26
A  (suma częściowa) --------------------

m2 4.26
<el. tylna - wschodnia>
<pod i nadrynnowe>0.50*(55.86+1.12+1.03+
24.06+1.20+11.50)

m2 47.39

B  (suma częściowa) --------------------
m2 47.39

<el. tylna - północna i ponaddachowa>
<pod i nadrynnowe>0.50*(21.95+21.67+3.02) m2 23.32
C  (suma częściowa) --------------------

m2 23.32
RAZEM 74.97

90
d.2.2.1

NNRNKB 202
0517-04

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.-cynk półokrągłych o śr. 15
cm

m

<el. tylna - południowa>8.52 m 8.52
<el. tylna - wschodnia>55.86+1.12+1.03+24.06+
1.20+11.50

m 94.77

<el. tylna - północna i ponaddachowa>21.95+
21.67+3.02

m 46.64

RAZEM 149.93
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91
d.2.2.1

NNRNKB 202
0519-02

STB.02.01 (z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z
blachy tytan.-cynk okrągłych o śr. 10 cm

m

<el. tylna - południowa>7.45 m 7.45
<el. tylna - wschodnia>7.40*3+1.00*2+6.10 m 30.30
<el. tylna - północna i ponaddachowa>6.10+
0.70+1.70+1.20+3.80+4.75

m 18.25

RAZEM 56.00
92

d.2.2.1
NNRNKB 202
0517-09

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.- cynk - łącznik rynna - rura
spustowa

szt.

<el. tylna - południowa>1 szt. 1.00
<el. tylna - wschodnia>6 szt. 6.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>5 szt. 5.00

RAZEM 12.00
2.2.2 45421160-3 kraty, drabiny itp.

93
d.2.2.2

KNP 02 0502-
04.01
analogia 

STB.04.02 Cięcie mechaniczne stali  - wycięcie krat okien-
nych w sposób umoŜliwijący ponowne wspawa-
nie

szt.

<el. tylna - południowa>
<kraty okienne - 6 punktów zamocowań>6*(3) szt. 18.00
A  (suma częściowa) --------------------

szt. 18.00
<el. tylna - wschodnia>
<kraty okienne - 6 punktów zamocowań>6*(7) szt. 42.00
<kraty okienne - 8 punktów zamocowań>8*(10) szt. 80.00
B  (suma częściowa) --------------------

szt. 122.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>
<kraty okienne - 6 punktów zamocowań>6*(6) szt. 36.00
C  (suma częściowa) --------------------

szt. 36.00
RAZEM 176.00

94
d.2.2.2 analiza indywi-

dualna

STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy-
niesienie do miejsca montaŜu

szt

<el. tylna - południowa>3 szt 3.00
<el. tylna - wschodnia>17 szt 17.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>6 szt 6.00

RAZEM 26.00
95

d.2.2.2
KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa)  krat i balus-
trad z prętów prostych (z uzupełnieniem ubyt-
ków - wsp Rx2)

m2

<el. tylna - południowa>
<117x175>(1.17*1.75)*3 m2 6.14
A  (suma częściowa) --------------------

m2 6.14
<el. tylna - wschodnia>
<117x175>(1.17*1.75)*(7+4) m2 22.52
<117x145>(1.17*1.45)*6 m2 10.18
B  (suma częściowa) --------------------

m2 32.70
<el. tylna - północna i ponaddachowa>
<117x240>(1.17*2.40)*1 m2 2.81
<97x240>(0.97*2.40)*1 m2 2.33
<117x1,65>(1.17*1.65)*4 m2 7.72
C  (suma częściowa) --------------------

m2 12.86
RAZEM 51.70

96
d.2.2.2

KNR-W 5-08
0704-07
analogia 

STB.04.02 MontaŜ elementów konstrukcyjnych (kraty)
przez przyspawanie do ściany

szt.

<el. tylna - południowa>poz.93A szt. 18.00
<el. tylna - wschodnia>poz.93B szt. 122.00
<el. tylna - północna i ponaddachowa>poz.93C szt. 36.00

RAZEM 176.00
97

d.2.2.2
KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa)  krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

<el. tylna - wschodnia>
<drabina dachowa>7.15*0.50 m2 3.58

RAZEM 3.58
2.2.3 45410000-4 renowacja tynków

98
d.2.2.3

KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2
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<el. tylna - południowa>
<parapety okienne>0.35*(1.17*6) m2 2.46
A  (suma częściowa) --------------------

m2 2.46
<el. tylna - wschodnia>
<parapety okienne>0.35*(1.17*39+1.12*5) m2 17.93
B  (suma częściowa) --------------------

m2 17.93
<el. tylna - północna i ponaddachowa>
<parapety okienne>0.35*(1.20*7+0.98*4+1.17*
14+2.96*4+2.06*2)

m2 15.63

C  (suma częściowa) --------------------
m2 15.63

RAZEM 36.02
99

d.2.2.3
KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2

<el. tylna - południowa - parapety>poz.98A m2 2.46
<el. tylna - wschodnia - parapety>poz.98B m2 17.93
<el. tylna - północna i ponaddachowa -
parapety>poz.98C

m2 15.63

RAZEM 36.02
100

d.2.2.3
KNR 4-03 0210-
02
analogia

ST.00.00 DemontaŜ ze ściany przewodu i ponowny mon-
taŜ tego przewodu w bruździe wspólnie moco-
wanego z rurkami instalacyjnymi lub przewodem
kabelkowym

m

<el. tylna - południowa - kamery - przyjęto 8m>
8.00

m 8.00

A  (suma częściowa) --------------------
m 8.00

<el. tylna - wschodnia>3.75 m 3.75
B  (suma częściowa) --------------------

m 3.75
RAZEM 11.75

101
d.2.2.3

KNR BO-12
0360-05
analogia

STB.01.01 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej o szer. do 1/4 cegły

m3

<el. tylna - południowa - kamery - przyjęto 8m>
poz.100A*(0.06*0.06)

m3 0.03

<el. tylna - wschodnia>poz.100B*(0.06*0.06) m3 0.01
RAZEM 0.04

102
d.2.2.3

KNR 4-01 0325-
01
analogia

STB.04.01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł

m

<el. tylna - południowa - kamery - przyjęto 8m>
poz.100A

m 8.00

<el. tylna - wschodnia>poz.100B m 3.75
RAZEM 11.75

103
d.2.2.3

ST.00.00 OBMIARY TYNKÓW ELEWACJI TYLNEJ m2

<EL. POŁUDNIOWA>(6.45)*8.25-<ościeŜa>
(1.52*2.15)*6

m2 33.60

A  (suma częściowa) --------------------
m2 33.60

<EL. WSCHODNIA>(6.45*(21.61+1.12)+7.20*
(28.19)+1.05*(5.45)-<ocieŜa>((1.53*2.15)*23+
(1.53*1.90)*6+(1.53*2.80)+9.6))+(6.00*(23.64+
1.02+1.20)+(1.23*2.15)*4)+<pod cokół>0.22*
(23.64+1.02+1.20)+<ponaddachowe>1.00*
(5.25+11.50)

m2 436.49

B  (suma częściowa) --------------------
m2 436.49

<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA>6.35*
(3.05+0.52)+6.00*(20.62)-<drzwi>(2.10*2.15)+<
pod cokół>0.34*(20.62-2.15-0.83-1.15)+(1.40*
(22.00))+(4.44*(17.95+5.60)+6.20*(10.45+1.50))
-<profile elewacyjne>0.23*(5.80*5+4.00*17+
5.32*2+1.15*6+1.20*6)-<okna>(1.20*2.50)*10-
(1.20*0.95)-(1.20*1.30)-(0.97*2.50)

m2 293.81

C  (suma częściowa) --------------------
m2 293.81

<el. tylna - południowa - cokół - 100% skucia
tynków>1.02*(2.18+3.68)

m2 5.98

D  (suma częściowa) --------------------
m2 5.98

<el. tylna - wschodnia - cokół - 100% skucia tyn-
ków>1.00*(29.61-1.51+1.12)+0.22*(16.87)

m2 32.93
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E  (suma częściowa) --------------------
m2 32.93

RAZEM 802.81
104

d.2.2.3
ZKNR C-1 0401-
05
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spękane, odspojone) - przyjęto od-
bicie 50% tynków

m2

<EL. POŁUDNIOWA - 50%>poz.103A*50%+
poz.103D

m2 22.78

<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.103B*50%+
poz.103E

m2 251.18

<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA - 50%>
poz.103C*50%

m2 146.91

RAZEM 420.87
105

d.2.2.3
KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni ścian)

m2

<EL. POŁUDNIOWA>poz.103A+poz.103D m2 39.58
<EL. WSCHODNIA>poz.103B+poz.103E m2 469.42
<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA>
poz.103C

m2 293.81

RAZEM 802.81
106

d.2.2.3
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał i odsłonięty ryflo-
wany

m2

<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.103A*50%+
poz.103D

m2 22.78

<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.103B*50%+
poz.103E

m2 251.18

<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA - 50%>
poz.103C*50%

m2 146.91

RAZEM 420.87
107

d.2.2.3
KNR 19-01 0803-
03

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach
o pow. 5 m2 w jednym miejscu

m2

<EL. POŁUDNIOWA - 50%>poz.103A*50% m2 16.80
<EL. WSCHODNIA - 50%>poz.103B*50% m2 218.25
<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA- 50%>
poz.103C*50%

m2 146.91

RAZEM 381.96
108

d.2.2.3
KNR 4-01 0722-
02

STB.04.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - ościeŜy tynko-
wanych

m2

<EL. POŁUDNIOWA ościeŜa>0.15*(1.17+1.85*
2)*6

m2 4.38

A  (suma częściowa) --------------------
m2 4.38

<EL. WSCHODNIA ościeŜa>0.15*((1.85*2+
1.17)*23+(1.60*2+1.17)*6+(1.25+3.70*2))

m2 22.03

B  (suma częściowa) --------------------
m2 22.03

<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA
ościeŜa>0.15*(1.20+2.50*2)*10+0.15*(1.20+
0.95*2)+0.15*(1.20+1.30*2)+(0.97+2.50*2)

m2 16.31

C  (suma częściowa) --------------------
m2 16.31

RAZEM 42.72
2.2.4 45453000-7 gzymsy

109
d.2.2.4

ZKNR C-1 0401-
02
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)

m2

<el. tylna - południowa - gzymsy dachowe pros-
te - przyjęto 15%>(8.52)*(0.60+0.15)*15%

m2 0.96

A  (suma częściowa) --------------------
m2 0.96

<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe proste
- przyjęto 20%>(55.86+1.12+1.03+24.06+1.20+
11.50)*(0.60+0.15)*20%

m2 14.22

B  (suma częściowa) --------------------
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m2 14.22
<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
dachowe proste - przyjęto 20%>(21.95+18.52+
17.15)*(0.60+0.15)*20%

m2 8.64

C  (suma częściowa) --------------------
m2 8.64

RAZEM 23.82
110

d.2.2.4
KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni gzymsów da-
chowych wsp. Rx2)

m2

<el. tylna - południowa - gzymsy dachowe pros-
te>(8.52)*(0.60+0.15)

m2 6.39

A  (suma częściowa) --------------------
m2 6.39

<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe
proste>(55.86+1.12+1.03+24.06+1.20+11.50)*
(0.60+0.15)

m2 71.08

B  (suma częściowa) --------------------
m2 71.08

<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
dachowe proste>(21.95+18.52+17.15)*(0.60+
0.15)

m2 43.22

C  (suma częściowa) --------------------
m2 43.22

RAZEM 120.69
111

d.2.2.4
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał  (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)

m2

<el. tylna - południowa - gzymsy dachowe pros-
te>poz.110A-poz.109A

m2 5.43

A  (suma częściowa) --------------------
m2 5.43

<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.110B-poz.109B

m2 56.86

B  (suma częściowa) --------------------
m2 56.86

<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
dachowe proste>poz.110C-poz.109C

m2 34.58

C  (suma częściowa) --------------------
m2 34.58

RAZEM 96.87
112

d.2.2.4
KNR 19-01 0803-
04
analogia

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na słupach, belkach i pilastrach o pow. 1
m2 w jednym miejscu  (gzymsy dachowe, zde-
gradowane - wsp Rx2)

m2

<el. tylna - południowa - gzymsy dachowe pros-
te>poz.109A

m2 0.96

<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.109B

m2 14.22

<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
dachowe proste>poz.109C

m2 8.64

RAZEM 23.82
113

d.2.2.4
KNR 19-01 0704-
02
analogia

STB.04.01 Zbrojenie tynków siatką  - umocowanie siatki
tynkarskiej cięto-ciągnionej na sufitach

m2

<el. tylna - południowa - gzymsy dachowe pros-
te>poz.109A

m2 0.96

<el. tylna - wschodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.109B

m2 14.22

<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
dachowe proste>poz.109C

m2 8.64

RAZEM 23.82
114

d.2.2.4
kalkulacja indy-
widualna 

ST.00.00 Naprawa elementów drewnianych gzymsu -
sprawdzenie i ewentualn wymiana desek - przy-
jęto 10% powierzchni

m2

<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
drewniane>0.50*(21.70+3.02)*10%

m2 1.24

RAZEM 1.24
2.2.5 45453000-7 detale architektoniczne

115
d.2.2.5

KNNR-W 3 1201-
02
+ analiza włas.

STB.04.05 Oczyszczenie ręczne - ścierne murów z wystro-
jem architektonicznym - profile ciągnione (tynk,
kamień sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinięciu

m2

el. tylna - południowa
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<opaski okienne>((1.17*2+2.15*2)*6)*0.30 m2 11.95
A  (suma częściowa) --------------------

m2 11.95
el. tylna - wschodnia
<opaski okienne>((1.17*2+2.15*2)*23)*0.30+
((1.17+1.90)*6)*0.30

m2 51.34

B  (suma częściowa) --------------------
m2 51.34

el. tylna - północna i ponaddachowa
<profile elewacyjne>0.30*(3.25*12+1.16*5+
0.97+4.00*5+5.80*5+5.30*2+1.20*6)

m2 33.77

C  (suma częściowa) --------------------
m2 33.77

RAZEM 97.06
116

d.2.2.5
TZKNBK VIII 03-
82
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 30 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukturę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do
opasek istniejących)

m

el. tylna - południowa
<opaski okienne - przyjęto odtworzenie 5% opa-
sek>((1.17*2+2.15*2)*6)*5%

m 1.99

A  (suma częściowa) --------------------
m 1.99

el. tylna - wschodnia
<opaski okienne - przyjęto odtworzenie 5% opa-
sek>((1.17*2+2.15*2)*23+(1.17+1.90)*6)*5%

m 8.56

B  (suma częściowa) --------------------
m 8.56

el. tylna - północna i ponaddachowa
<profile elewacyjne - przyjęto odtworzenie 5%
profili>(3.25*12+1.16*5+0.97+4.00*5+5.80*5+
5.30*2+1.20*6)*5%

m 5.63

C  (suma częściowa) --------------------
m 5.63

RAZEM 16.18
117

d.2.2.5
TZKNBK VIII 03-
82
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 30 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<el. tylna - południowa - opaski okienne - przyję-
to 4 miejsc>4*0.50

m 2.00

<el. tylna - wschodnia - opaski okienne - przyję-
to 20 miejsc>20*0.50

m 10.00

<el. tylna - północna i ponaddachowa - profile
elewacyjne - przyjęto 12 miejsc>12*0.50

m 6.00

RAZEM 18.00
2.2.6 45453000-7 sztuczny kamień (cokół, opaski)

118
d.2.2.6

TZKNC N-K/VI 1/
2-b
analogia

STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez
względu na ilość powtórzeń - sztuczny kamień  -
lastryko ryflowane (moŜliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)

m2

<el. tylna - południowa - cokół>1.02*(2.18+3.68) m2 5.98
A  (suma częściowa) --------------------

m2 5.98
<el. tylna - wschodnia - cokół>1.00*(29.61-1.51+
1.12)+0.22*(16.87)

m2 32.93

B  (suma częściowa) --------------------
m2 32.93

<el. tylna - wschodnia - opaska bramy>0.40*
(9.10)

m2 3.64

C  (suma częściowa) --------------------
m2 3.64

RAZEM 42.55
119

d.2.2.6
KNNR-W 3 1306-
02
analogia

STB.04.04 Odtworzenie i wykonanie nowej okładziny ka-
miennej cokołów (sztuczny kamień ryflowany),
ścian - uzupełnienia wg programu prac konser-
watorskich z uŜyciem specjalistycnych zapraw
konserwatorskich

m2

<el. tylna - południowa - cokół 20%
odsłoniętego>poz.118A*20%

m2 1.20

A  (suma częściowa) --------------------
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m2 1.20
<el. tylna - wschodnia - cokół>0.22*(23.64+
1.02+1.20)+<20% odsłoniętego>poz.118B*20%

m2 12.28

B  (suma częściowa) --------------------
m2 12.28

<el. tylna - wschodnia - opaska bramy - przyjęto
5%>0.40*(9.10)*5%

m2 0.18

C  (suma częściowa) --------------------
m2 0.18

<el. tylna - północna - cokół>0.34*(20.62-2.15-
0.83-1.15)

m2 5.61

D  (suma częściowa) --------------------
m2 5.61

RAZEM 19.27
2.2.7 45442100-8 roboty malarskie

120
d.2.2.7

KNR AT-31 0601-
02

STB.04.03 Malowanie elewacji ( ścian, ościezy,gzymsow ,
listew ozdobnych) farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoŜe silnie chłonące np 1xgrunt
wgłębny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)

m2

<el. tylna - południowa>poz.103A+poz.115A+
poz.111A+poz.108A

m2 55.36

<el. tylna - wschodnia>poz.103B+poz.115B+
poz.111B+poz.108B

m2 566.72

<el. tylna - północna i ponaddachowa>
poz.103C+poz.115C+poz.111C+poz.108C

m2 378.47

RAZEM 1000.55
121

d.2.2.7
KNR BC-02
0401-02
analogia

STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podłoŜy betono-
wych (sztuczny kamień specjalistycznym środ-
kiem hydrofobizującym-barwiącym  dwukrotne
gruntowanie podłoŜy średniochłonnych)

m2

<el. tylna - południowa - cokół>poz.118A m2 5.98
<el. tylna - wschodnia - cokół>poz.118B+
poz.119B-poz.118*20%

m2 36.70

<el. tylna - wschodnia - opaska bramy>
poz.118C

m2 3.64

<el. tylna - północna i ponaddachowa>poz.119D m2 5.61
RAZEM 51.93

122
d.2.2.7

KNR-W 2-02
1511-07
analogia

STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi
powierzchni drewna

m2

<el. tylna - północna i ponaddachowa - gzymsy
drewniane>0.50*(21.70+3.02)

m2 12.36

RAZEM 12.36
123

d.2.2.7
KNR 4-01 1212-
25

STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową lis-
tew elektroinstalacyjnych z PCV

m

<listwy elektroinstalacyjne>poz.72+poz.73 m 42.27
RAZEM 42.27

124
d.2.2.7

kalkulacja indy-
widualna

STB.04.05 Renowacja drewnianej bramy wjazdowej wrza z
ościeŜnicą i zawiasami (wg programu prac kon-
serwatorskich)

m2

<brama>9.50 m2 9.50
RAZEM 9.50

2.3 45262100-2 Rusztowania 
125

d.2.3
NNRNKB 202
1621a-03

STB.02.02 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wy-
sokości do 20 m

m2

<el. tylna - południowa>8.20*7.00 m2 57.40
<el. tylna - wschodniał>73.40*7.00 m2 513.80
<el. tylna - północna i ponaddachowa>6.00*
(20.60+3.02)+6.00*10.00

m2 201.72

RAZEM 772.92
126

d.2.3
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99,100,
101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,
113,114,115,116,120,122,123)

3 45453000-7 ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA
3.1 45100000-8,

45111000-8
Roboty przygotowawcze i porządkowe

127
d.3.1

ST.00.00 Opłata za zajęcie chodnika m2

<el. frontowa - zachodnia (portyk wejściowy)>
4.00*(20.00)

m2 80.00

RAZEM 80.00
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128
d.3.1

KNR-W 2-02
0923-01

ST.00.00 Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<el. frontowa - zachodnia>(2.54*1.16)*70+(1.16*
2.36)*9+(1.53*0.96)*30+(1.00*0.70)*4

m2 277.75

<el. frontowa - południowa, wschodnia>(2.60*
1.21)*14+(2.15*2.15)*1+(1.12*2.00)*1+(1.53*
0.96)*1+(1.05*1.60)*4+(1.80*0.65)*3

m2 62.61

<el. frontowa ponaddachowa>(1.05*0.82)*4+
(0.82*1.90)*1+(1.37*0.82)*2

m2 7.25

RAZEM 347.61
129

d.3.1
KNR AT-05 1664-
02

STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
Wyszczególnienie robót:
1. Zamocowanie konstrukcji nośnej.
2. ZałoŜenie wciągarki.
3. Wciągnięcie i zamocowanie segmentów zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu końcowego.
5. Przestawianie zsypu
6. DemontaŜ zsypu.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

130
d.3.1

kalkulacja indy-
widualna 

STB.01.01 DzierŜawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok 1
tydzień

kpl.

1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

131
d.3.1 analiza indywi-

dualna

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem na czas
remontu  klimatyzatorów naściennych :

szt

<el. frontowa - południowa, wschodnia>1 szt 1.00
<el. frontowa ponaddachowa>3 szt 3.00

RAZEM 4.00
132

d.3.1
KNR-W 4-03
0602-03
analogia

ST.00.00 Wymiana reflektorów kierunkowych mocowa-
nych na cegle - (bez ceny nowego urządzenia)

kpl.

<el. frontowa - południowa, wschodnia>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

133
d.3.1

KNR 2-02 1215-
01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ tabliczki i ponowny montaŜ nowej tab-
liczki po zakończeniu remontu (tabliczki informa-
cyjne), osadzone w ścianach o powierzchni ele-
mentu do 0.1 m2 (wsp Rx2)

szt.

<el. frontowa - zachodnia>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

134
d.3.1

KNR 2-02 1215-
03
analogia

ST.00.00 DemontaŜ tabliczki i ponowny montaŜ nowej tab-
liczki po zakończeniu remontu (tabliczki informa-
cyjne), osadzone w ścianach o powierzchni ele-
mentu do 0.5 m2 (wsp Rx2)

szt.

<el. frontowa - zachodnia>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

135
d.3.1

KNNR-W 9 0309-
04
analogia

ST.00.00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW
przykręcanych do cegły

m

<el. frontowa - południowa, wschodnia>1.10 m 1.10
RAZEM 1.10

136
d.3.1

KNR 13-26 0403-
01
analogia

STB.01.01 DemontaŜ przykręcanych wsporników szt.

<el. frontowa - południowa, wschodnia>37 szt. 37.00
RAZEM 37.00

137
d.3.1

KNR 2-02 1215-
01 + KNP 06
0211-03.01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ starej i montaŜ nowej kratki, osadzo-
ne w ścianach o powierzchni elementu do 0.1
m2

szt.

<el. frontowa - zachodnia>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

138
d.3.1

KNR K-05 0209-
04
analogia

ST.00.00 DemontaŜ na czas remontu i ponowny montaŜ
wyposaŜenia okien  rolety - wsp. Rx3

kpl.

<el. frontowa - południowa, wschodnia>4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

139
d.3.1

KNR 4-03 0306-
06
analogia

ST.00.00 Wymiana gniazd wtyczkowych zewnętrznych w
obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiają-
cym na cegle

szt.

<el. frontowa - zachodnia>1 szt. 1.00
<el. frontowa - południowa, wschodnia>1 szt. 1.00
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RAZEM 2.00
140

d.3.1
KNR 2-02 1211-
05
analogia

ST.00.00 Siatki przeciw owadom o powierzchni do 2 m2 -
wymiana na nowe (wsp Rx1,5)

m2

<el. frontowa - zachodnia>(1.53*0.96)*4 m2 5.88
RAZEM 5.88

141
d.3.1

kalkulacja indy-
widualna 

ST.00.00 Roboty związane z  demontaŜem na czas re-
montu banera reklamowego

kpl.

<el. frontowa - południowa, wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

142
d.3.1

kalkulacja indy-
widualna 

ST.00.00 DemontaŜ na czas remontu elementów tablic
sterowych - płytki panelowe - chwilowy montaŜ
na dzrwiach, ponowny montaŜ po zakończeniu
remontu

kpl.

<el. frontowa - południowa, wschodnia>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.3.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

ST.00.00 Wymiana krat przewodów wentylacyjnych (w ko-
lorze elewacji)

m2

<el. frontowa - południowa, wschodnia>(1.85*
0.65)*3

m2 3.61

RAZEM 3.61
144

d.3.1
pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

ST.00.00 Wykonanie i montaŜ rury wentylacyjnej fi 30 z
poziomu gruntu ponad dach (wraz z przejściem
prxez dwa gzymsy)

kpl

<el. frontowa - zachodnia>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

145
d.3.1

KNR 4-01 0108-
11

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1km z
opłatą na składowisku

m3

poz.164*0.02+poz.171*0.02+poz.178*0.02 m3 6.33
RAZEM 6.33

146
d.3.1

KNR 4-01 0108-
12

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - na kaŜdy następny
1km ponad 1km (przyjęto odległość 14km)
Krotność = 14

m3

poz.145 m3 6.33
RAZEM 6.33

147
d.3.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

STB.01.01 usunięcie do kontenera wraz z wywozem, ele-
mentów stalowych i pozostałych (kontener 5m3)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.2 Roboty remontowe
3.2.1 45261210-9 dach, obróbki, odwodnienie

148
d.3.2.1

KNR 4-01 0535-
06

STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

m

<el. frontowa - zachodnia>11,75*4
<el. frontowa - południowa, wschodnia>12,50*3
<el. frontowa ponaddachowa>2.50*2 m 5.00

RAZEM 5.00
149

d.3.2.1
KNR 4-01 0535-
04

STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

<el. frontowa - zachodnia>(65.20+14.00) m 79.20
<el. frontowa - południowa, wschodnia>(15.40+
16.00)

m 31.40

<el. frontowa ponaddachowa>(23.75) m 23.75
RAZEM 134.35

150
d.3.2.1

KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<el. frontowa - zachodnia>
<ścianka kolankowa - dach nad wejściem>
(0.70)*(4.51*2+17.00)

m2 18.21

<obróbka gzymsu kasetonowego>(0.70)*
(65.60+14.25)

m2 55.90

<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(65.20+
14.00)

m2 39.60

<obróbka gzymsu wysokiego>(0.40)*(25.30) m2 10.12
<ścianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(23.70) m2 9.48
<obróbka gzymsiku parteru>(0.20)*(69.70+0.90*
2+16.05)

m2 17.51

A  (suma częściowa) --------------------
m2 150.82

<el. frontowa - południowa, wschodnia>
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<obróbka gzymsu kasetonowego>(0.70)*(9.15*
2)

m2 12.81

<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(15.40+
16.00)

m2 15.70

<obróbka gzymsiku parteru>(0.20)*(2.09+
11.50+15.05)

m2 5.73

B  (suma częściowa) --------------------
m2 34.24

<el. frontowa ponaddachowa>
<ścianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(7.90*2) m2 6.32
<obróbka gzymsu kasetonowego>(0.70)*
(15.70+16.80)

m2 22.75

<obróbka gzymsu wysokiego>(0.40)*(7.90*2) m2 6.32
<obróbka dachowa>(0.50)*(23.75+7.12*2+5.85) m2 21.92
C  (suma częściowa) --------------------

m2 57.31
RAZEM 242.37

151
d.3.2.1

KNR 4-01 0519-
01
analogia

STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegające
na przecięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia,
zakitowaniu i ewentualnym zdjęciu papy zdegra-
dowanej.

m2

 
<el. frontowa - zachodnia>
<krawędź dachu>(0.50)*(65.20+14.00) m2 39.60
A  (suma częściowa) --------------------

m2 39.60
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<krawędź dachu>(0.50)*(15.40+16.00) m2 15.70
B  (suma częściowa) --------------------

m2 15.70
<el. frontowa ponaddachowa>
<krawędź dachu>(0.50)*(23.75+7.12*2+5.85) m2 21.92
C  (suma częściowa) --------------------

m2 21.92
RAZEM 77.22

152
d.3.2.1

KNR-W 4-01
0519-01

STB.02.01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)

m2

<el. frontowa - zachodnia>poz.151A m2 39.60
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
poz.151B

m2 15.70

<el. frontowa ponaddachowa>poz.151C m2 21.92
RAZEM 77.22

153
d.3.2.1

KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<el. frontowa - zachodnia>
<ścianka kolankowa - dach nad wejściem>
(0.70)*(4.51*2+17.00)

m2 18.21

<obróbka gzymsu kasetonowego>(0.70)*
(65.60+14.25)

m2 55.90

<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(65.20+
14.00)

m2 39.60

<obróbka gzymsu wysokiego>(0.40)*(25.30) m2 10.12
<ścianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(23.70) m2 9.48
<obróbka gzymsiku parteru>(0.20)*(69.70+0.90*
2+16.05)

m2 17.51

A  (suma częściowa) --------------------
m2 150.82

<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<obróbka gzymsu kasetonowego>(0.70)*(9.15*
2)

m2 12.81

<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(15.40+
16.00)

m2 15.70

<obróbka gzymsiku parteru>(0.20)*(2.09+
11.50+15.05)

m2 5.73

B  (suma częściowa) --------------------
m2 34.24

<el. frontowa ponaddachowa>
<ścianka kolankowa - wysoka>(0.40)*(7.90*2) m2 6.32
<obróbka gzymsu kasetonowego>(0.70)*
(15.70+16.80)

m2 22.75

<obróbka gzymsu wysokiego>(0.40)*(7.90*2) m2 6.32
<obróbka dachowa>(0.50)*(23.75+7.12*2+5.85) m2 21.92
C  (suma częściowa) --------------------
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m2 57.31
RAZEM 242.37

154
d.3.2.1

NNRNKB 202
0517-04

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.-cynk półokrągłych o śr. 15
cm

m

<el. frontowa - zachodnia>(65.20+14.00) m 79.20
<el. frontowa - południowa, wschodnia>(15.40+
16.00)

m 31.40

<el. frontowa ponaddachowa>(23.75) m 23.75
RAZEM 134.35

155
d.3.2.1

NNRNKB 202
0519-02

STB.02.01 (z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z
blachy tytan.-cynk okrągłych o śr. 10 cm

m

<el. frontowa - zachodnia>11,75*4
<el. frontowa - południowa, wschodnia>12,50*3
<el. frontowa ponaddachowa>2.50*2 m 5.00

RAZEM 5.00
156

d.3.2.1
NNRNKB 202
0517-09

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.- cynk - łącznik rynna - rura
spustowa

szt.

<el. frontowa - zachodnia>4
<el. frontowa - południowa, wschodnia>3
<el. frontowa ponaddachowa>2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
3.2.2 45421160-3 kraty, drabiny itp.

157
d.3.2.2

KNP 02 0502-
04.01
analogia 

STB.04.02 Cięcie mechaniczne stali  - wycięcie krat okien-
nych w sposób umoŜliwijący ponowne wspawa-
nie

szt.

<el. frontowa - zachodnia>
<kraty okienne - 4 punktów zamocowań>4*(30+
4)

szt. 136.00

A  (suma częściowa) --------------------
szt. 136.00

<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<kraty okienne - 8 punktów zamocowań>8*(5) szt. 40.00
B  (suma częściowa) --------------------

szt. 40.00
RAZEM 176.00

158
d.3.2.2 analiza indywi-

dualna

STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy-
niesienie do miejsca montaŜu

szt

<el. frontowa - zachodnia>34 szt 34.00
<el. frontowa - południowa, wschodnia>5 szt 5.00

RAZEM 39.00
159

d.3.2.2
KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych (z uzupełnieniem ubyt-
ków - wsp Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia>
<96x145>(0.96*1.45)*30 m2 41.76
<60x100>(0.60*1.40)*4 m2 3.36
A  (suma częściowa) --------------------

m2 45.12
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<96x140>(96*1.40)*1 m2 134.40
<105x145>(1.05*1.45)*4 m2 6.09
B  (suma częściowa) --------------------

m2 140.49
RAZEM 185.61

160
d.3.2.2

KNR-W 5-08
0704-07
analogia 

STB.04.02 MontaŜ elementów konstrukcyjnych (kraty)
przez przyspawanie do ściany

szt.

<el. frontowa - zachodnia,>poz.157A szt. 136.00
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
poz.157B

szt. 40.00

RAZEM 176.00
3.2.3 45410000-4 renowacja tynków

161
d.3.2.3

KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<el. frontowa - zachodnia>
<parapety okienne>0.35*((1.16)*79+(0.96)*30+
(1.00)*4)

m2 43.55

A  (suma częściowa) --------------------
m2 43.55

<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<parapety okienne>0.35*((1.21)*15+(0.96)*1+
(1.05)*4)

m2 8.16

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.23



RADIO WROCŁAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

B  (suma częściowa) --------------------
m2 8.16

<el. frontowa - ponaddachowa>
<parapety okienne>0.35*((1.05)*4+(0.82)*2) m2 2.04
C  (suma częściowa) --------------------

m2 2.04
RAZEM 53.75

162
d.3.2.3

KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<el. frontowa - zachodnia - parapety>poz.161A m2 43.55
<el. frontowa - południowa, wschodnia - parape-
ty>poz.161B

m2 8.16

<el. frontowa - ponaddachowa - parapety>
poz.161C

m2 2.04

RAZEM 53.75
163

d.3.2.3
ST.00.00 OBMIARY TYNKÓW ELEWACJI ERONTOWEJ m2

<EL. ZACHODNIA, >(8.22+1.00)*(13.76+65.04)
+(12.34+1.00)*(0.92*2+23.76)-(5.00*16.84)-<
ościeŜa>(1.61*2.97)*66-(1.51*2.70)*9

m2 631.55

A  (suma częściowa) --------------------
m2 631.55

<EL. POŁUDNIOWA I WSCHODNIA>(8.22+
1.00)*15.60-<ocieŜa>(1.57*2.91)*6+(8.22+1.00)*
14.95-<ocieŜa>(1.57*2.91)*8

m2 217.71

B  (suma częściowa) --------------------
m2 217.71

<EL. PONADDACHOWA>3.20*7.90+3.00*
23.80+2.30*7.12*2

m2 129.43

C  (suma częściowa) --------------------
m2 129.43

RAZEM 978.69
164

d.3.2.3
ZKNR C-1 0401-
05
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spękane, odspojone) - przyjęto od-
bicie 30% tynków

m2

<EL. ZACHODNIA - 30%>poz.163A*30% m2 189.47
<EL. POŁUDNIOWA I WSCHODNIA - 30%>
poz.163B*30%

m2 65.31

<EL. PONADDACHOWA - 30%>poz.163C*30% m2 38.83
RAZEM 293.61

165
d.3.2.3

KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni ścian)

m2

<EL. ZACHODNIA>poz.163A m2 631.55
<EL. POŁUDNIOWA I WSCHODNIA>poz.163B m2 217.71
<EL. PÓŁNOCNA I PONADDACHOWA>
poz.163C

m2 129.43

RAZEM 978.69
166

d.3.2.3
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał

m2

<EL. ZACHODNIA - 70%>poz.163A*70% m2 442.09
<EL. POŁUDNIOWA I WSCHODNIA - 70%>
poz.163B*70%

m2 152.40

<EL. PONADDACHOWA - 70%>poz.163C*70% m2 90.60
RAZEM 685.09

167
d.3.2.3

KNR 19-01 0803-
03

ST.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach
o pow. 5 m2 w jednym miejscu

m2

<EL. ZACHODNIA - 30%>poz.163A*30% m2 189.47
<EL. WSCHODNIA - 30%>poz.163B*30% m2 65.31
<EL.  PONADDACHOWA- 30%>poz.163C*30% m2 38.83

RAZEM 293.61
168

d.3.2.3
KNR 4-01 0722-
02
analogia

STB.04.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - ościeŜy tynko-
wanych -

m2

<EL. ZACHODNIA ościeŜa>0.15*(1.16+2.36*2)*
9

m2 7.94

RAZEM 7.94
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169
d.3.2.3

ZKNR C-1 0403-
01
analogia

STB.04.01 Renowacja starego budownictwa  Roboty przy-
gotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość
do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostęp-
nych o powierzchni do 2,0 m2 (usuniecie zapra-
wy wtórnej wokół ram okiennych)

m2

<EL. ZACHODNIA ościeŜa>0.10*(2.54*2+1.16)*
66

m2 41.18

A  (suma częściowa) --------------------
m2 41.18

<EL. WSCHODNIA ościeŜa>0.10*(2.60*2+1.21)
*14

m2 8.97

B  (suma częściowa) --------------------
m2 8.97

RAZEM 50.15
170

d.3.2.3
KNR 19-01 0803-
04

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych (ryflowanych
- wsp. Rx1,2) na słupach, belkach i pilastrach o
pow. 1 m2 w jednym miejscu (uzupełnienie za-
prawy wokół ram okiennych)

m2

<EL. ZACHODNIA ościeŜa>poz.169A m2 41.18
<EL. WSCHODNIA ościeŜa>poz.169B m2 8.97

RAZEM 50.15
3.2.4 45453000-7 gzymsy proste

171
d.3.2.4

ZKNR C-1 0401-
02
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia - przyjęto 15%>
(25.00)*(0.65+0.15)*15%

m2 3.00

A  (suma częściowa) --------------------
m2 3.00

<el. frontowa ponaddachowa - przyjęto 15%>
(9.50*2+5.00*2)*(0.65+0.15)*15%

m2 3.48

B  (suma częściowa) --------------------
m2 3.48

RAZEM 6.48
172

d.3.2.4
KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni gzymsów da-
chowych wsp. Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia>(25.00)*(0.65+0.15) m2 20.00
A  (suma częściowa) --------------------

m2 20.00
<el. frontowa ponaddachowa>(9.50*2+5.00*2)*
(0.65+0.15)

m2 23.20

B  (suma częściowa) --------------------
m2 23.20

RAZEM 43.20
173

d.3.2.4
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał  (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia,>poz.172A-poz.171A m2 17.00
A  (suma częściowa) --------------------

m2 17.00
<el. frontowa ponaddachowa>poz.172B-
poz.171B

m2 19.72

B  (suma częściowa) --------------------
m2 19.72

RAZEM 36.72
174

d.3.2.4
KNR 19-01 0803-
04
analogia

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na słupach, belkach i pilastrach o pow. 1
m2 w jednym miejscu  (gzymsy dachowe, zde-
gradowane - wsp Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.171A

m2 3.00

<el. frontowa ponaddachowa - gzymsy dachowe
proste>poz.171B

m2 3.48

RAZEM 6.48
175

d.3.2.4
KNR 19-01 0704-
02
analogia

STB.04.01 Zbrojenie tynków siatką  - umocowanie siatki
tynkarskiej cięto-ciągnionej na sufitach

m2

<el. frontowa - zachodnia - gzymsy dachowe
proste>poz.171A

m2 3.00

<el. frontowa ponaddachowa - gzymsy dachowe
proste>poz.171B

m2 3.48
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RAZEM 6.48
3.2.5 45453000-7 gzymsy koronowe

176
d.3.2.5

KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.05 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni gzymsów ko-
ronowych wsp. Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia>(65.60+14.25)*(0.60+
0.30)

m2 71.87

A  (suma częściowa) --------------------
m2 71.87

<el. frontowa - południowa i wschodnia>(16.80+
14.95)*(0.60+0.30)

m2 28.58

B  (suma częściowa) --------------------
m2 28.58

<el. frontowa ponaddachowa>(4.40*2)*(0.60+
0.30)

m2 7.92

C  (suma częściowa) --------------------
m2 7.92

RAZEM 108.37
177

d.3.2.5
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.05 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał  (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)

m2

<el. frontowa - zachodnia>poz.176A m2 71.87
<el. frontowa - południowa i wschodnia>
poz.176B

m2 28.58

<el. frontowa ponaddachowa>poz.176C m2 7.92
RAZEM 108.37

178
d.3.2.5

ZKNR C-1 0401-
02
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)

m2

(rzutu)

<el. frontowa - zachodnia - przyjęto 15%>
poz.176A*15%

m2

(rzutu)
10.78

<el. frontowa - południowa i wschodnia - przyjęto
15%>poz.176B*15%

m2

(rzutu)
4.29

<el. frontowa ponaddachowa - przyjęto 15%>
poz.176C*15%

m2

(rzutu)
1.19

RAZEM 16.26
179

d.3.2.5
kalkulacja indy-
widualna

STB.04.05 Odtworzenie gzysu z ozdobnymi wypukłymi
kwadratowymi kasetonami  (dokładnie wg pro-
gramu prac konserwatorskich)

m2

(rzutu)

<el. frontowa - zachodnia - przyjęto 15%>
poz.176A*15%

m2

(rzutu)
10.78

<el. frontowa - południowa i wschodnia - przyjęto
15%>poz.176B*0.15

m2

(rzutu)
4.29

<el. frontowa ponaddachowa - przyjęto 15%>
poz.176C*15%

m2

(rzutu)
1.19

RAZEM 16.26
3.2.6 45453000-7 detale architektoniczne

180
d.3.2.6

KNNR-W 3 1201-
02
+ analiza włas.

STB.04.05 Oczyszczenie ręczne - ścierne murów z wystro-
jem architektonicznym - profile ciągnione (tynk,
kamień sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinięciu

m2

<el. frontowa - zachodnia,>
<opaski okienne>0.25*(1.16*2+2.70*2)*9 m2 17.37
<cokół wysoki>0.45*(65.60+14.25) m2 35.93
A  (suma częściowa) --------------------

m2 53.30
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<cokół wysoki>0.45*(15.60+15.15) m2 13.84
B  (suma częściowa) --------------------

m2 13.84
RAZEM 67.14

181
d.3.2.6

TZKNBK VIII 03-
81
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 25 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukturę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do
opasek istniejących)

m

<el. frontowa - zachodnia - przyjęto 10%>
<opaski okienne>(1.16*2+2.70*2)*9*10% m 6.95

RAZEM 6.95
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182
d.3.2.6

TZKNBK VIII 03-
81
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 25 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<el. frontowa - zachodnia>
<opaski okienne - przyjęto 4 szt.>0.50*4 m 2.00

RAZEM 2.00
183

d.3.2.6
TZKNBK VIII 03-
84 + TZKNBK
VIII 03-85
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 45 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie gzymsów z zastosowaniem
specjalistycznych zapraw naprawczych (struktu-
rę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do istnieją-
cych)

m

<el. frontowa - zachodnia,- przyjęto 15%>
<cokół wysoki>(65.60+14.25)*15% m 11.98
A  (suma częściowa) --------------------

m 11.98
<el. frontowa - południowa, wschodnia - przyjęto
15%>
<cokół wysoki>(15.60+15.15)*15% m 4.61
B  (suma częściowa) --------------------

m 4.61
RAZEM 16.59

184
d.3.2.6

TZKNBK VIII 03-
84 + TZKNBK
VIII 03-85
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 45 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<el. frontowa - zachodnia>
<cokół wysoki>2*0.50 m 1.00
A  (suma częściowa) --------------------

m 1.00
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
<cokół wysoki>2*0.50 m 1.00
B  (suma częściowa) --------------------

m 1.00
RAZEM 2.00

3.2.7 45453000-7 sztuczny kamień (opaski okienne)
185

d.3.2.7
TZKNC N-K/VI 1/
2-b
analogia

STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez
względu na ilość powtórzeń - sztuczny kamień  -
lastryko ryflowane (moŜliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)

m2

<el. frontowa - zachodnia, północna - opaski
okien>0.35*(1.16*2+2.96*2)*66+0.20*(0.96*2+
1.65*2)*30

m2 221.66

A  (suma częściowa) --------------------
m2 221.66

<el. frontowa - południowa, wschodnia - opaski
okien>0.35*(1.21*2+2.90*2)*14+0.20*(1.25*2+
2.05*2)+0.20*(0.96*2+1.65*2)*5

m2 46.82

B  (suma częściowa) --------------------
m2 46.82

RAZEM 268.48
186

d.3.2.7
KNNR-W 3 1306-
01
analogia

STB.04.04 Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i
pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m2 - uzu-
pełnienia wg programu prac konserwatorskich z
uŜyciem specjalistycnych zapraw konserwators-
kich (elementy o zakresie zniszczenia mniej-
szym niŜ 30%)

m2

<el. frontowa - zachodnia, północna - opaski
okien - przyjęto 10%>poz.185A*10%

m2 22.17

<el. frontowa - południowa, wschodnia - opaski
okien - przyjęto 10%>poz.185B*10%

m2 4.68

RAZEM 26.85
187

d.3.2.7
kalkulacja indy-
widualna

STB.04.04 Wymiana zniszczoneych elementów opasek
okiennych
NaleŜy wykonć wszystkie prace gwarantujące
odtworzenie i zabezpieczenie elementów (wg
programu konserwatorskiego) tzn. wariantowo:
1. wymiana elementy na nowe wykonane meto-
dami odlewniczymi,
2. lub wykonać nowe na miejscu.

m2

(rzutu)
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<el. frontowa - zachodnia, północna - opaski
okien>0.22*(1.60*10+1.20*10)

m2

(rzutu)
6.16

RAZEM 6.16
3.2.8 45453000-7 sztuczny kamień (cokół boniowany)

188
d.3.2.8

KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.04 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał i odsłonięty ryflo-
wany

m2

<EL. boniowana - ZACHODNIA>poz.189A m2 133.81
<EL. boniowana POŁUDNIOWA I
WSCHODNIA>poz.189B

m2 73.02

RAZEM 206.83
189

d.3.2.8
TZKNC N-K/VI 1/
2-b
analogia

STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez
względu na ilość powtórzeń - sztuczny kamień  -
lastryko (moŜliwe sposoby czyszczenia wymie-
nione w programie prac konserwatorskich)

m2

<EL. boniowana - ZACHODNIA>2.10*(16.04+
32.16+0.92*2+13.68)

m2 133.81

A  (suma częściowa) --------------------
m2 133.81

<EL. boniowana POŁUDNIOWA I
WSCHODNIA>2.10*(2.06+0.42)+2.50*(11.25)+
2.45*(16.20)

m2 73.02

B  (suma częściowa) --------------------
m2 73.02

RAZEM 206.83
190

d.3.2.8
KNNR-W 3 1306-
01
analogia

STB.04.04 Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i
pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m2 - uzu-
pełnienia wg programu prac konserwatorskich z
uŜyciem specjalistycnych zapraw konserwators-
kich

m2

<el. frontowa - zachodnia - tynk boniowany -
przyjęto 10%>poz.189A*10%

m2 13.38

<el. frontowa - południowa, wschodnia - tynk bo-
niowany - przyjęto 10%>poz.189B*10%

m2 7.30

RAZEM 20.68
191

d.3.2.8
KNPnRPDE 71-
190
analogia

STB.04.04 Zaprawianie rys w ścianach z sztucznego ka-
mienia z uŜyciem specjalistycznych zapraw re-
paracyjnych konserwatorskich z dobraniem ko-
loru zapraw do koloru ścian

m

<el. frontowa - zachodnia - tynk boniowany -
przyjęto 1mb /5m2>poz.189A/5

m 26.76

<el. frontowa - południowa, wschodnia - tynk bo-
niowany - przyjęto 1mb /5m2>poz.189B/5

m 14.60

RAZEM 41.36
3.2.9 45442100-8 roboty malarskie

192
d.3.2.9

KNR AT-31 0601-
02

STB.04.03 Malowanie elewacji ( ścian, ościezy,gzymsow ,
listew ozdobnych) farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoŜe silnie chłonące np 1xgrunt
wgłębny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)

m2

<el. frontowa - zachodnia>poz.163A+poz.168+
poz.169A+poz.172A+poz.176A+poz.180A

m2 825.84

<el. frontowa - południowa, wschodnia>
poz.163B+poz.169B+poz.176B+poz.180B

m2 269.10

<el. frontowa ponaddachowa>poz.163C+
poz.172B

m2 152.63

RAZEM 1247.57
193

d.3.2.9
KNR BC-02
0401-02
analogia

STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podłoŜy betono-
wych (sztuczny kamień specjalistycznym środ-
kiem hydrofobizującym-barwiącym  dwukrotne
gruntowanie podłoŜy średniochłonnych)

m2

<el. frontowa - zachodnia>poz.185A+poz.189A m2 355.47
<el. frontowa - południowa, wschodnia>
poz.185B+poz.189B

m2 119.84

RAZEM 475.31
194

d.3.2.9
KNR AT-08 0105-
04
analogia

STB.04.03 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środka-
mi specjalistycznymi - ręcznie na powierzch-
niach z powłoką malarską

m2

<EL. boniowana - zachodnia>poz.189A m2 133.81
RAZEM 133.81

195
d.3.2.9

KNR 4-01 1212-
25

STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową lis-
tew elektroinstalacyjnych z PCV

m
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<listwy elektroinstalacyjne>poz.135 m 1.10
RAZEM 1.10

3.2.10 portyk przy głównym wejściu
196

d.3.2.10
kalkulacja indy-
widualna

STB.04.04 Renowacja kamiennej elewacji z piaskowca wy-
konane na miejscu (bez demontaŜu elementów)
NaleŜy wykonć wszystkie prace gwarantujące
odtworzenie i zabezpieczenie elementów ka-
miennych (wg programu konserwatorskiego)
tzn.:
1. oczyszczenie z brudu, szlamu mineralnego,
nawarstwień, barwnych patyn, (moŜliwa metoda
strumieniowo ścierna, zmiekczenie rozpuszczal-
nikami, zeszlifowanie ręczne),
2. wykucie starych - cementowych spoin pomię-
dzy płytami kamienia (min. 1cm głębokości), wy-
konanie nowych wapienno-trasowych barwio-
nych w masie na kolor kamienia,
3. usunięcie wtórnych uzupełnień z materiałów
obcych (fleki kamienne i kity uzupełniające),
4. uzupełnić ubytki kamienne - fleki kamienne
(ewentualnie wymienić fragmenty nie nadajace
się do renowacji), uzupełnienie niewielkich ubyt-
ków piaskowca przy pomocy mineralnych kitów
(o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu),
5. mechaniczne usunięcie cementowej zaprawy
przy ramach okiennych, zasąpienie jej materia-
łem imitującym kamień,
6. wymiana wszystkich cokolików filarów na no-
we,
7. wykonać hydrofobizacją powierzchni
kamienia.

m2

 
<obszar wejścia>
<słupy>5.80*(0.42*4)*6 m2 58.46
<front>(86.20-(1.00*0.68)*4-(1.27*2.63)*4+1.00*
(4.80+4.87*2))*110%

m2 93.13

RAZEM 151.59
197

d.3.2.10
kalkulacja indy-
widualna

STB.04.04 Renowacja granitoergo podestu wykonane na
miejscu (bez demontaŜu elementów)
NaleŜy wykonć wszystkie prace gwarantujące
odtworzenie i zabezpieczenie elementów grani-
towych (wg programu konserwatorskiego) tzn.:
1. oczyszczenie z brudu (moŜliwa metoda stru-
mieniowo ścierna lub czyszczenie chemiczne),
2. uzupełnienie spoin zaprawą do spionowania
granitów
3. uzupełnićubytki krawędzi granitu flekami gra-
nitowymii.

m2

(rzutu)

 
<podest granitowy>
9.25*4.00 m2

(rzutu)
37.00

RAZEM 37.00
3.3 45262100-2 Rusztowania 
198

d.3.3
NNRNKB 202
1621a-03

STB.02.02 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wy-
sokości do 20 m

m2

<el. frontowa - zachodnia>(14.25+65.60)*11.00+
(23.70)*14.50

m2 1222.00

<el. frontowa - południowa, wschodnia>(15.60+
14.95)*11.00

m2 336.05

RAZEM 1558.05
199

d.3.3
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:148,149,150,151,152,153,154,155,156,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,
172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,
183,184,185,186,187,192,193)

4 45453000-7 ELEWACJA SALI  KONCERTOWEJ, PATIO
4.1 45100000-8,

45111000-8
Roboty przygotowawcze i porządkowe

200
d.4.1

KNR-W 2-02
0923-01

ST.00.00 Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<el. sala koncertowa>(0.85*0.65)*4+(1.80*7.05)*
10+(3.14*0.55*0.55)+(1.51*1.03)*1+(0.96*1.52)*
6+(0.50*1.52)+(1.04*2.05)

m2 143.26
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<el. patio - północ>(1.67*1.52)*10+(1.64*1.03)+
(1.03*2.03)*2+(1.36*1.03)+(1.87*2.40)+3.95

m2 41.09

RAZEM 184.35
201

d.4.1
KNR AT-05 1664-
02

STB.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
Wyszczególnienie robót:
1. Zamocowanie konstrukcji nośnej.
2. ZałoŜenie wciągarki.
3. Wciągnięcie i zamocowanie segmentów zsy-
pu.
4. Ustawienie elementu końcowego.
5. Przestawianie zsypu
6. DemontaŜ zsypu.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

202
d.4.1

kalkulacja indy-
widualna 

STB.01.01 DzierŜawa zsypu budowlanego dl. do 20m - ok 1
tydzień

kpl.

1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

203
d.4.1 analiza indywi-

dualna

ST.00.00 Roboty związane z zabezpieczeniem na czas
remontu  klimatyzatorów naściennych :

szt

<el. sala koncertowa>6 szt 6.00
RAZEM 6.00

204
d.4.1

KNR-W 4-03
0602-03
analogia

ST.00.00 Wymiana reflektorów kierunkowych, lamp
oświetleniowych mocowanych na cegle - (bez
ceny nowego urządzenia)

kpl.

<el. patio - północ>4 kpl. 4.00
<el. sala koncertowa>1 kpl. 1.00

RAZEM 5.00
205

d.4.1
KNR 2-02 1215-
01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ tabliczki i ponowny montaŜ nowej tab-
liczki po zakończeniu remontu (tabliczki informa-
cyjne), osadzone w ścianach o powierzchni ele-
mentu do 0.1 m2 (wsp Rx2)

szt.

<el. sala koncertowa>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

206
d.4.1

KNR 13-26 0403-
01
analogia

STB.01.01 DemontaŜ przykręcanych wsporników szt.

<el. patio - północ>8 szt. 8.00
<el. sala koncertowa>45 szt. 45.00

RAZEM 53.00
207

d.4.1
KNR 2-02 1215-
01 + KNP 06
0211-03.01
analogia

ST.00.00 DemontaŜ starej i montaŜ nowej kratki, osadzo-
ne w ścianach o powierzchni elementu do 0.1
m2

szt.

<el. sala koncertowa>10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

208
d.4.1

KNP 06 0211-
03.01
analogia

ST.00.00 MontaŜ nowej kratki okrągłej, osadzone w ścia-
nach

szt.

<el. patio - północ - kratki okrągłe>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

209
d.4.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

ST.00.00 Wymiana krat przewodów wentylacyjnych (w ko-
lorze elewacji)

m2

<el. sala koncertowa>(0.85*0.65)*4 m2 2.21
RAZEM 2.21

210
d.4.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

STB.01.01 DemontaŜ daszka nad wejściem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

211
d.4.1

KNR 4-01 0108-
11

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1km z
opłatą na składowisku

m3

poz.237*0.02+poz.245*0.02 m3 6.73
RAZEM 6.73

212
d.4.1

KNR 4-01 0108-
12

STB.01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - na kaŜdy następny
1km ponad 1km (przyjęto odległość 14km)
Krotność = 14

m3

poz.211 m3 6.73
RAZEM 6.73
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213
d.4.1

pozycja niekata-
logowa
kalk. własna

STB.01.01 usunięcie do kontenera wraz z wywozem, ele-
mentów stalowych i pozostałych (kontener 5m3)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.2 Roboty remontowe
4.2.1 45261210-9 dach, obróbki, odwodnienie

214
d.4.2.1

KNR 4-01 0535-
06

STB.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

m

<el. patio - północ>4.70*2 m 9.40
<el. sala koncertowa>10.00*2+14.90*2+7.50+
2.20

m 59.50

RAZEM 68.90
215

d.4.2.1
KNR 4-01 0535-
04

STB.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

<el. patio - północ>28.50 m 28.50
<el. sala koncertowa>41.50*2+20.80*2 m 124.60

RAZEM 153.10
216

d.4.2.1
KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<el. patio - północ>
<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(28.50) m2 14.25
A  (suma częściowa) --------------------

m2 14.25
<el. sala koncertowa>
<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(41.50*2+
20.80*2)

m2 62.30

<obróbka ściana dach>(0.30)*(7.05) m2 2.12
B  (suma częściowa) --------------------

m2 64.42
RAZEM 78.67

217
d.4.2.1

KNR 4-01 0519-
01
analogia

STB.02.01 Przygotowanie pokrycia papowego polegające
na przecięciu pęcherzy, umocowaniu pokrycia,
zakitowaniu i ewentualnym zdjęciu papy zdegra-
dowanej.

m2

 
<el. patio - północ>
<krawędź dachu>(0.50)*(28.50) m2 14.25
A  (suma częściowa) --------------------

m2 14.25
<el. sala koncertowa>
<krawędź dachu>(0.50)*(41.50*2+20.80*2) m2 62.30
<obróbka ściana dach>(0.50)*(7.05) m2 3.53
B  (suma częściowa) --------------------

m2 65.83
RAZEM 80.08

218
d.4.2.1

KNR-W 4-01
0519-01

STB.02.01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
krycia w systemie jednowarstwowych wentyla-
cyjnych pap renowacyjnych (papy aktywowane
termicznie)

m2

<el. patio - północ>poz.217A m2 14.25
<el. sala koncertowa>poz.217B m2 65.83

RAZEM 80.08
219

d.4.2.1
KNNR 2 0504-02 STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2

<el. patio - północ>
<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(28.50) m2 14.25
<obróbka ściana dach>(0.30)*(7.05) m2 2.12
A  (suma częściowa) --------------------

m2 16.37
<el. sala koncertowa>
<obróbka gzymsu rynnowego>(0.50)*(41.50*2+
20.80*2)

m2 62.30

B  (suma częściowa) --------------------
m2 62.30

RAZEM 78.67
220

d.4.2.1
KNR 0-23 2612-
09
analogia

STB.02.01 MontaŜ listwy dekarskiej - zamykającej obróbki
blacharskie

m

<el. patio - północ - dach-ściana>(7.50) m 7.50
RAZEM 7.50

221
d.4.2.1

NNRNKB 202
0517-04

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.-cynk półokrągłych o śr. 15
cm

m
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<el. patio - północ>28.50 m 28.50
<el. sala koncertowa>41.50*2+20.80*2 m 124.60

RAZEM 153.10
222

d.4.2.1
NNRNKB 202
0519-02

STB.02.01 (z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z
blachy tytan.-cynk okrągłych o śr. 10 cm

m

<el. patio - północ>4.70*2 m 9.40
<el. sala koncertowa>10.00*2+14.90*2+7.50+
2.20

m 59.50

RAZEM 68.90
223

d.4.2.1
NNRNKB 202
0517-09

STB.02.01 (z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy tytan.- cynk - łącznik rynna - rura
spustowa

szt.

<el. patio - północ>2 szt. 2.00
<el. sala koncertowa>6 szt. 6.00

RAZEM 8.00
4.2.2 45421160-3 kraty, drabiny itp.

224
d.4.2.2

KNP 02 0502-
04.01
analogia 

STB.04.02 Cięcie mechaniczne stali  - wycięcie krat okien-
nych w sposób umoŜliwijący ponowne wspawa-
nie

szt.

<el. sala koncertowa>
<kraty okienne - 8 punktów zamocowań>8*6 szt. 48.00

RAZEM 48.00
225

d.4.2.2 analiza indywi-
dualna

STB.04.02 Przeniesienie krat do miejsca renowacji, przy-
niesienie do miejsca montaŜu

szt

<el. sala koncertowa>6 szt 6.00
RAZEM 6.00

226
d.4.2.2

KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa) krat i balustrad
z prętów prostych (z uzupełnieniem ubytków -
wsp Rx2)

m2

<el. sala koncertowa>
<95x145>(0.95*1.45)*3 m2 4.13
<105x145>(1.05*1.45)*3 m2 4.57
<kraey okrągłe>(0.20)*2 m2 0.40

RAZEM 9.10
227

d.4.2.2
KNR-W 5-08
0704-07
analogia 

STB.04.02 MontaŜ elementów konstrukcyjnych (kraty)
przez przyspawanie do ściany

szt.

<el. sala koncertowa>poz.224 szt. 48.00
RAZEM 48.00

228
d.4.2.2

KNR-W 4-01
1212-05
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa)  krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

<el. sala koncertowa>
<drabina dachowa>(14.65+4.45+8.40)*0.50 m2 13.75

RAZEM 13.75
229

d.4.2.2
KNR-W 4-01
1212-08
analogia 

STB.04.02 Dwukrotne malowanie farbą (powłoka farby wy-
sokocynkowej+ powłoka ftalowa)  krat i balus-
trad z prętów ozdobnych (renowacja wykonana
wg programu prac konserwatorskich)

m2

<el. patio - północ>
<balustrada stalowa>11.50 m2 11.50

RAZEM 11.50
230

d.4.2.2 analiza indywi-
dualna

STB.04.02 Uzupełnienie fragmenty balustrady - stal kuta szt

<el. patio - północ>1 szt 1.00
RAZEM 1.00

231
d.4.2.2

KNR 0-25 0101-
01 + KNR 0-25
0103-01 + KNR
0-25 0202-01
0201 E 02 
analogia

STB.04.03 (daszek stalowy wraz z konstrukcją ) Mycie kon-
strukcji pełnościennych wodą z detergentem
pod ciśnieniem, odtłuszczanie rozpuszczalnika-
mi, Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji
wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne - kolor wg proj. arch.

m2

<el. patio - północ - daszki>(2.90*2.15)*2 m2 12.47
RAZEM 12.47

232
d.4.2.2 analiza indywi-

dualna

STB.04.02 DemontaŜ, wykonanie nowych i ponowny mon-
taŜ uchwytów na donice

szt

<el. patio - północ>8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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233
d.4.2.2

KNR 0-25 0101-
02 + KNR 0-25
0202-02 0201 B
04 
analogia

STB.04.03 Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergen-
tem pod ciśnieniem
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kra-
towych

m2

<el. sala koncertowa - krata przewodów wentyla-
cyjnych>1.51*1.03

m2 1.56

RAZEM 1.56
4.2.3 45410000-4 renowacja tynków

234
d.4.2.3

KNR 4-01 0535-
08

STB.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

<el. patio - północ>
<parapety>(0.35)*(1.67*10+1.64+1.36) m2 6.90
<cokół>(0.20)*(28.50) m2 5.70
A  (suma częściowa) --------------------

m2 12.60
<el. sala koncertowa>
<parapety, obróbki>(0.35+0.20)*(1.80*10)+
(0.35)*(1.92+0.95*3+1.05*3+0.50)

m2 12.85

<cokół>(0.20)*(32.25+1.20) m2 6.69
B  (suma częściowa) --------------------

m2 19.54
RAZEM 32.14

235
d.4.2.3

KNNR 2 0504-02
analogia

STB.02.01 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk m2

<el. patio - północ>
<parapety>(0.35)*(1.67*10+1.64+1.36) m2 6.90
<cokół>(0.20)*(28.50) m2 5.70
A  (suma częściowa) --------------------

m2 12.60
<el. sala koncertowa>
<parapety, obróbki>(0.35+0.20)*(1.80*10)+
(0.35)*(1.92+0.95*3+1.05*3+0.50)

m2 12.85

<cokół>(0.20)*(32.25+1.20) m2 6.69
B  (suma częściowa) --------------------

m2 19.54
RAZEM 32.14

236
d.4.2.3

ST.00.00 OBMIARY TYNKÓW SALI KONCERTOWEJ,
PATIO

m2

<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%>2.45*
(28.50)-3.95

m2 65.88

A  (suma częściowa) --------------------
m2 65.88

<EL. SALI  KONCERTOWEJ - TYNKI ODBIJA-
NE 100%>2.27*(32.92)

m2 74.73

B  (suma częściowa) --------------------
m2 74.73

<EL. PATIO - PÓŁNOC>2.72*(28.50)-<ościeŜa>
((1.54*1.77)*10+(1.86*2.40))

m2 45.80

C  (suma częściowa) --------------------
m2 45.80

<EL. SALI  KONCERTOWEJ>39.80+431.60+
312.63+148.66-(2.05*7.26)*10

m2 783.86

D  (suma częściowa) --------------------
m2 783.86

RAZEM 970.27
237

d.4.2.3
ZKNR C-1 0401-
05
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (tynki zde-
gradowane - spękane, odspojone) - przyjęto od-
bicie 20 i 50% tynków

m2

<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%>
poz.236A

m2 65.88

<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI ODBIJA-
NE 100%>poz.236B

m2 74.73

<EL. PATIO - PÓŁNOC - 50%>poz.236C*50% m2 22.90
<EL. SALI  KONCERTOWEJ - 20%>poz.236D*
20%

m2 156.77

RAZEM 320.28
238

d.4.2.3
KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.01 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni ścian)

m2

<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%>
poz.236A

m2 65.88
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<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI ODBIJA-
NE 100%>poz.236B

m2 74.73

<EL. PATIO - PÓŁNOC>poz.236C m2 45.80
<EL. SALI  KONCERTOWEJ>poz.236D m2 783.86

RAZEM 970.27
239

d.4.2.3
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.01 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał i odsłonięty ryflo-
wany

m2

<EL. PATIO - TYNKI ODBIJANE 100%>
poz.236A

m2 65.88

<EL. PATIO - PÓŁNOC - 50%>poz.236C*50% m2 22.90
<EL. SALI  KONCERTOWEJ - 80%>poz.236D*
80%

m2 627.09

RAZEM 715.87
240

d.4.2.3
KNR 19-01 0803-
03

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapia-
nych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach
o pow. 5 m2 w jednym miejscu

m2

<EL. PATIO - PÓŁNOC - 50%>poz.236C*50% m2 22.90
<EL. SALI  KONCERTOWEJ - 20%>poz.236D*
20%

m2 156.77

RAZEM 179.67
241

d.4.2.3
KNR 19-01 0802-
04
analogia

STB.04.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. IV bo-
niowanych (gładzonych) wykonanae zgodnie z
opisem w pogramie prac konserwatorskich
(wsp. Rx1,3)

m2

<EL. SALI KONCERTOWEJ - TYNKI BONIO-
WANE>poz.236B

m2 74.73

RAZEM 74.73
242

d.4.2.3
KNR 4-01 0722-
02

STB.04.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, log-
giach i balkonach - przecieranie - ościeŜy tynko-
wanych

m2

<EL. PATIO - PÓŁNOC>0.15*(1.54*2+1.77)*
10+0.50*(1.86+2*2.40)

m2 10.61

RAZEM 10.61
4.2.4 45453000-7 gzymsy koronowe

243
d.4.2.4

KNR 0-28 2620-
01
analogia

STB.04.05 Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie
mechaniczne (całości powierzchni gzymsów ko-
ronowych wsp. Rx2)

m2

<el. sala koncertowa>(20.05*2+40.30*2)*(0.60+
0.30)

m2 108.63

RAZEM 108.63
244

d.4.2.4
KNR AT-08 0109-
06
analogia

STB.04.05 Mycie powierzchni porowatej pokrytej starą far-
bą zmywarką ciśnieniową wodą gorącą z deter-
gentem - tynk który pozostał  (gzymsy dachowe
- wsp Rx2)

m2

<el. sala koncertowa>poz.243 m2 108.63
RAZEM 108.63

245
d.4.2.4

ZKNR C-1 0401-
02
analogia

STB.01.01 Renowacja starego budownictwa. Roboty przy-
gotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej do 5 m2 (gzymsy da-
chowe, zdegradowane - wsp Rx2)

m2

(rzutu)

<el. sala koncertowa - przyjęto 15%>poz.243*
15%

m2

(rzutu)
16.29

RAZEM 16.29
246

d.4.2.4
kalkulacja indy-
widualna

STB.04.05 Odtworzenie gzysu z ozdobnymi wypukłymi
kwadratowymi kasetonami  (dokładnie wg pro-
gramu prac konserwatorskich)

m2

(rzutu)

<el. sala koncertowa - przyjęto 15%>poz.243*
15%

m2

(rzutu)
16.29

RAZEM 16.29
4.2.5 45453000-7 detale architektoniczne

247
d.4.2.5

KNNR-W 3 1201-
02
+ analiza włas.

STB.04.05 Oczyszczenie ręczne - ścierne murów z wystro-
jem architektonicznym - profile ciągnione (tynk,
kamień sztuczny, beton) - powierzchnia elemen-
tu w rozwinięciu

m2

<el. patio - północ>
<cokół>(0.50)*(28.50) m2 14.25
<opaski >(0.10)*(1.67*2+1.60*2)*10+0.10*(2.40*
2+1.75)

m2 7.20

A  (suma częściowa) --------------------
m2 21.45

<el. sala koncertowa>
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<opaski>(0.30)*(2.05*2+6.95*3)*10 m2 74.85
B  (suma częściowa) --------------------

m2 74.85
RAZEM 96.30

248
d.4.2.5

TZKNBK VIII 03-
82
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 30 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukturę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do
opasek istniejących)

m

<el. sala koncertowa - opaski - przyjęto 10%>
(2.05*2+6.95*3)*10*10%

m 24.95

RAZEM 24.95
249

d.4.2.5
TZKNBK VIII 03-
82
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 30 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<el. sala koncertowa - opaski - przyjęto 10>10*
0.50

m 5.00

RAZEM 5.00
250

d.4.2.5
TZKNBK VIII 03-
78
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 10 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie opasek okiennych z zastoso-
waniem specjalistycznych zapraw naprawczych
(strukturę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do
opasek istniejących)

m

<el. patio - północ - opaski- przyjęto 15%>
((1.67*2+1.60*2)*10+(2.40*2+1.75))*15%

m 10.79

RAZEM 10.79
251

d.4.2.5
TZKNBK VIII 03-
78
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 10 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<el. patio - północ - opaski- przyjęto 6>6*0.50 m 3.00
RAZEM 3.00

252
d.4.2.5

TZKNBK VIII 03-
84 + TZKNBK
VIII 03-85
+ analiza włas.

STB.04.05 Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.w
rozwinięciu do 50 cm z przygotowaniem zapra-
wy - odtworzenie gzymsów z zastosowaniem
specjalistycznych zapraw naprawczych (struktu-
rę i wygląd zaprawy naleŜy dobrać do istnieją-
cych)

m

<el. patio - północ - cokół - przyjęto 15%>
(28.50)*15%

m 4.28

RAZEM 4.28
253

d.4.2.5
TZKNBK VIII 03-
84 + TZKNBK
VIII 03-85
+ analiza włas.

STB.04.05 Dopłata do robocizny za dobicia - profile ciągnio-
ne o szer. w rozwinięciu o szer.do 50 cm z przy-
gotowaniem zaprawy - odtworzenie opasek
okiennych z zastosowaniem specjalistycznych
zapraw naprawczych (strukturę i wygląd zapra-
wy naleŜy dobrać do opasek istniejących)

m

<el. patio - północ - cokół>2*0.50 m 1.00
RAZEM 1.00

254
d.4.2.5

TZKNC N-K/VI 1/
2-d
analogia

ST.00.00 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez
względu na ilość powtórzeń - luksfery szklane
(wsp Rx0,5)

m2

<el. sala koncertowa - luksfery>0.76*6.96*20 m2 105.79
RAZEM 105.79

4.2.6 45453000-7 sztuczny kamień (cokół)
255

d.4.2.6
TZKNC N-K/VI 1/
2-b
analogia

STB.04.04 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez
względu na ilość powtórzeń - sztuczny kamień  -
lastryko ryflowane (moŜliwe sposoby czyszcze-
nia wymienione w programie prac konserwators-
kich)

m2

<patio - el. północna - cokół>poz.236A m2 65.88
RAZEM 65.88

256
d.4.2.6

KNNR-W 3 1306-
02
analogia

STB.04.04 Odtworzenie i wykonanie nowej okładziny ka-
miennej cokołów (sztuczny kamień ryflowany),
ścian - uzupełnienia wg programu prac konser-
watorskich z uŜyciem specjalistycnych zapraw
konserwatorskich

m2
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RADIO WROCŁAW ELEWACJE - PRZEDMIAR.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<patio - el. północna - cokół - przyjęto 20% od-
słoniętego cokołu>poz.236A*20%

m2 13.18

RAZEM 13.18
4.2.7 45442100-8 roboty malarskie

257
d.4.2.7

KNR AT-31 0601-
02

STB.04.03 Malowanie elewacji ( ścian, ościezy,gzymsow ,
listew ozdobnych) farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoŜe silnie chłonące np 1xgrunt
wgłębny silikonowy + 2x farba silikonowa; kolo-
rystyka wg. rys elewacji (program prac konser-
watorskich)

m2

<el. sala koncertowa>poz.236B+poz.236D+
poz.243+poz.247B

m2 1042.07

<el. patio - północ>poz.236C+poz.242+
poz.247A

m2 77.86

RAZEM 1119.93
258

d.4.2.7
KNR BC-02
0401-02
analogia

STB.04.03 Impregnacja i zabezpieczanie podłoŜy betono-
wych (sztuczny kamień specjalistycznym środ-
kiem hydrofobizującym-barwiącym  dwukrotne
gruntowanie podłoŜy średniochłonnych)

m2

<patio - el. północna>poz.236A m2 65.88
RAZEM 65.88

259
d.4.2.7

kalkulacja indy-
widualna

STB.04.03 Renowacja drewnianej bramy wjazdowej wraz z
ościeŜnicą i zawiasami (wg programu prac reno-
wacyjnych)

m2

<patio - el. północna - brama>3.95 m2 3.95
RAZEM 3.95

260
d.4.2.7

KNR 2-02 1508-
08
analogia

STB.04.03 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
drzwi  o powierzchni ponad 1 m2

m2

<patio - el. północna - drzwi>(1.80*2.40)+(1.03*
2.05)*2

m2 8.54

RAZEM 8.54
4.3 45262100-2 Rusztowania
261

d.4.3
NNRNKB 202
1621a-03

STB.02.02 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wy-
sokości do 20 m

m2

<el. sala koncertowa>10.00*28.50+8.00*(5.00+
18.80)+14.50*(32.00+1.20)

m2 956.80

RAZEM 956.80
262

d.4.3
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:214,215,216,217,218,219,221,222,223,
224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,
236,237,238,239,240,243,244,245,246,247,248,
249,250,251,252,253,257)
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