GZYMS OZDOBNY DO NAPRAWY, WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY | ZABRUDZEN,

USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTOW
OBRAMIEN OKIENNYCH, WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKOW DO
WYMIANY | NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA PO USTAWIENIU
RUSZTOWAN, PRZY CZYM NA POTRZEBY PROJEKTU PRZYJETO DLA
ELEWACJI FRONTOWEJ WYMIANE 30% TYNKOW

OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAC
OBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO-
CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAC

CYNKOWA PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZF'IECZYC
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

[26 ]
A26,14 m?
TYNK

POWIERZCHNIA ELEWACJI

OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA

PRAC KONSERWATORSKICH

OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA ‘

| BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA POWIERZCHNIA ELEWACJI ‘
ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WOKOL RAM OKIENNYCH USUNAC NA A | [(fa ]

GLEBOKOSC PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, ZALOZYC ZAPRAWE BARWIONA W MASIE, ATT2.98 77 | [A65.16 m? |

MAKSYMALNIE ZBLIZONA DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYC RYFLOWANIE |
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI POWIERZCHNIA ELEWACI PO ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI

TABLICZKI DO OCZYSZCZENIA,
ZDEMQNTOWAC NA CZAS PRAC, PO
ZAKONCZENIU PRAC ZAMOCOWAC

TABLICZKI DO OCZYSZCZENIA,
ZDEMQNTOWAC NA CZAS PRAC, PO
ZAKONCZENIU PRAC ZAMOCOWAC

OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHE, TYTANOWO-CYNKOWA

==/l

RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NA NOWA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ DO POZIOMU TERENU

ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA
WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDLUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
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POWIERZCHNIA ELEWACJI
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A170,52 m
TYNK

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI
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OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA

/ BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA

+14.47

+11,53

OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA

PLANOWANA RURA WENTYLACJI LOKALU
GASTRONOMICZNEGO, MOCOWANA W
NAROZNIKU, KOLORYSTYKA ZGODNA Z
KOLORYSTYKA OBROBEK BLACHARSKICH,

ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI
Z WARSTW FARBY | ZABRUDZEN,
USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ
USZKODZONYCH FRAGMENTOW
OBRAMIEN OKIENNYCH, WEDLUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA
POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY |
NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO
OKRESLENIA PO USTAWIENIU
RUSZTOWAN , PRZY CZYM NA TEJ
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DETALNR 1

RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NA NOWA Z
BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

'OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDEOWO ZAMONTOWAC
OBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO-
CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

ISTNIEJACA TURA DO DEMONTAZU, OTWOR W GZYMSIE DO UZUPEENIENIA

re

+14,82

[(4a ]

[A37.73 |

POWIERZCHNIA ELEWACII

O 10
Al O

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEN

OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAC
OBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO-
CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

BLACHE TYTANOWO.CYNKOWA

PRAC KONSERWATORSKICH

MAKSYMALNIE ZBLIZONA DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYC RYFLOWANIE |
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CALOSC 'WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU

ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WOKOL RAM OKIENNYCH USUNAC NA
GLEBOKOSC PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, ZALOZYC ZAPRAWE BARWIONA W MASIE,

POWIERZCHNIA ELEWACJI

TABLICZKI DO OCZYSZCZENIA,
ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO
K / ZAKONCZENIU PRAC ZAMOCOWAC

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEM Z OPASKAMI

OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA

/ BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA

3a
A268,01 m?
TYNK WYMIENIC NA NOWE,

| ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA

WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDLUG

WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
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TABLICZKIDO QCZYSZCZENIA, |
ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO
ZAKONCZENIU PRAC ZAMOCOWAE

ISTNIEJACE KRATKI DO WYMIANY NA NOWE, METALOWE,
MALOWANE NA KOLOR ELEWACJI

OPRACOWANIE WEDLUG ODREBNEGO ELEWACJI ZAKLADA SIE WYMIANE GZYMS OZDOBNY, SKALA 1:25 - +12,69

PROJEKTU, W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OK30%TYNKOW. [

PROJEKTU MONTAZ RURY DO ELEWACUI | | E—

WYKONANIE PRZEPUSTU PRZEZ GZYMSY / ISTNIEJACE KRATY PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH DO /

OCZYSZCZENIA | POMALOWANIA NA KOLOR ELEWACJI
I ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WOKOL RAM OKIENNYCH USUNAC NA
RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NANOWA Z BLACHY | GLEBOKOSC PRIYNAINNIES 1.6 OV, ZALOZYE ZAPRAWE BARWIONA W MASIE, +12,07
TYTANOWO-CYNKOWE, DO POZIOMU TERENU A2 TE oY L RURA SPUSTOWA DO UMIANY NANOIIA Z BLACHY L ARAKTERYS Y CNE NAKROPIENIE, CALGSC WEDLLG W T CZANCH PROGRAN
FOWIERZCHNIA ELEWACUI OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA PRAC KONSERWATORSKICH

‘ RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NA NOWA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ DO POZIOMU TERENU

WSZYSTKIE+

BLICZKI W OBREBIE

PORTYKU D JC ZYSZCZENIA, ﬁ

ZDEMONTOWAC|NA CZAS PRAC, PO 35,83

ZAKONCZENIY PIRAC ZAMOCOWAC \ — e — — E— ——1
NIE

+6,58

+7,18

ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WD}(OL RAM OKIENNYCH USUNAC NA
GLEBOKOSC PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, ZALOZYC ZAPRAWE BARWIONA W MASIE,

4
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-
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TABLICZKI DO OCZYSZCZENIA,
ZDEMQNTOWAC NA CZAS PRAC, PO
ZAKONCZENIU PRAC ZAMOCOWAC
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|
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WYMIANY NA NOWE,

ISTNIEJACE KRATKIDO ‘
METALOWE, ]

MAKSYMALNIE ZBLIZONA DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYC RYFLOWANIE |
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU

PRAC KONSERWATORSKICH

TABLICZKI DO OCZYSZCZENIA,
ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO
ZAKONCZENIU PRAC ZAMOCOWAC
PONOWNIE

+2,82

ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA
D WYMIENIC NA NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDLUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA

/ BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA

ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE
SZTUCZNEGO KAMIENIA WYMIENIC NA NOWE,
'WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDLUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

+10,32

+2,11
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2 |[14a | fgxfgﬁ%@”gﬁ,z@?jﬁﬁ}%ﬁ Qéiﬁé;“,jy RAMIEN BONIE gfﬁgfcﬁgmﬂfw EE ﬁc‘;vv\s/éﬁggﬁg WVM'gg'C ZNISZCZONE ELEMENTY. | iR ™ | [Aizgs \ ISTNIEJACE NIERERGULARNE UBYTKI, OBECNE LUZNE WYPELNIENIA USUNAC, OCZYSCIC,
3 [ SZTUCZNY KAMIEN BONIE | szmczuv [[SZTUCZNY KAMIEN BONIE | szruczrw [[SZTUCZNY KAMIENBONIE |
POWIERZCHNIA ELEWACUJI POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ OKIEN Emﬁg&%sﬁfkéﬁgizspzlig?&mgg ey ISTNIEJACE SIATKI W OKNACH [ A543 [ AT | SZCZELNE W KOLORZE ELEWACJI POWIERZCHNIA ELEWACJI POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ OKIEN WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC ﬁéﬁgEva\)/AE%:gKm? CRAMU PRAC POW'ERZCHN'A ELEWACJI KAMIENNY PORTYK BEZ OKIEN-ETAP 3 FDWIER’;CHNIA ELEWACJ KAMIENNY PORTYKETAP 3 WYPELNIC | SCALIC KOLORYSTYCZNIE WEDEUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH  POWIERZCHNIA ELEWACAT POWIERZCHNIA ELEWACUI BEZ OKIEN 7
e B SRS e T e e / SIS
WYCIAC, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, B! NOWE. CZARNE 10 264.0
X OCZYSZCZENIU 1 POMALOWANIU WSPAWAC JE NAMIEJSCE
* 1368.0 5 = S LEGENDA: *
= g :
KRATY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | & m ggﬁ}{g&,ﬁésﬁ J\Ckéfgizgzli%ﬁ\ﬁggg oET_ng»AYEJI\Tﬁ !
POMALOWAC NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY N N USZKODZONE WYMIENIG, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY —— ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DO WYMIANY NA
ﬁﬁgggﬂ%ﬁ.&%i@%ggﬁ?gg&g&‘gu NAL%Y KRATY ~ ~ WYCIAC, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, BY PO [ NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
INKI KONSERWATORSKICH
OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC JE NA MIEJSCE + 23820 + OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC. JE NA MIEJSCE UWAGI (DOTYCZA WSZYSTKICH ELEWACJI): | .
ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WOKGL RAM OKIENNYCH DO USUNIECIA NA 1. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTOW
GLEBOKOSC PRZYNAJMNIEZJ 1,5 CM, NSTEPNIE NALEZY ZALOZY((‘5 ZAPRAWE BARWIONA W OBRAMIEN OKIENNYCH, WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY |
= == — — MASIE, MAKSYMALNIE ZBLIZONA DO ORYGINALNE., ODTWORZYC RYFLOWANIE | NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAN (ZALOZENIA PODANO W OPISIE, DO KAZDEGO ETAPU), ZAKLADA SIE
CHARAKTERYSTYGZNE NAKROPIENIE, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAG ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOZLIWEJ POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.
2. ZAKEADA SIE POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEN OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W PASIE
Em:gjﬁgzaﬁ:‘{ﬁ@a ﬂi%;&gﬁgwi%ﬁﬁrggx& Bgﬁzﬁﬂé‘i&"g TZIQSxESAS:REYFZLEOm\JA PARTERU (WEDLUG OGLEDZIN CALOSC UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO | PIASKOWEGO BEZU).
[ 77 77 71 ZAKLADASIE ODSLONIECIE CALOSCI, UZUPELNIENIE UBYTKOW, ODTWORZENIE MIEJSSCOWO W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOZLIWIA ZACHOWANIE NATURALNEGO KOLORU MATERIALOW, ZAKEADA SIE POMALOWANIE
[ RgFLSOWANM 0| F;orgAL%v;AME (F:ARBAMIé CALOOSC vggmueovgyrvgzNYCH PORSGRAMU gRAC o EIAEF\’I(\S»;%:; ZFQggG{\‘/IYI,CV:Eé)LLéJV(VBAFéI?ggEAMU PRAC KONSEWATOSKICH, W KOLORYS TCE NASLADUJACEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGOLY WSKAZANO
KONSERWATORSKICH, S TATECZNA DECYZJA ODNOSNIE POSTEPOWANIA ZOSTANIE PODJETA PX .
USUNIECIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO 3. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIEOI UZUPEENIENIE KAMIENNYCH ELEMENTOW PORTYKU, WEDLUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH projekt:
T 4. ZAKLADA SIE WYMIANE OBROBEK BALCHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ. i
e ; DA P A SRS SV IENIA ZGODNIE 2 WYTYCZNYMI 5.W PRZYPADKU OBROBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDEOWO ZAMONTOWAC PROJEKT WYKONAWCZY
w OBROBKE..WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU. ) REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
AAAAN NOWA OBROBKA BACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE 6. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE | USUNIECIE LUZNYCH ELEMENTOW OZDOBNEGO GZYMSU, UZUPELNIENIE WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU RADIA WROCLAW S.A. ST e N B WA PRATRAT O

ISTNIEJACE KABLE DO POZOSTAWIENIA NA ELEWACJI
(CIENSZE, LUB WIAZKI NALEZY PRZEKRYC KORYTKAMI INSTALACYJNYMI MALOWANYMI NA
KOLOR ELEWACJI,GRUBE KABLE POMALOWAC NA KOLOR ELEWACJI BEZ PRZEKRYWANIA)

ISTNIEJACE KABLE DO WKUCIA W TYNK W PESZLACH,
BRUZDY W TYNKU WYPELNIC ZGIDNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA

COKOLt RYFLOWANY DO ODTWORZENIA, NA WZOR ISTNIEJACEGO, POSTEPOWANIE
WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

COKOL RYFLOWANY ISTNIEJACY

OZNACZENIE KLIMATYZAOROW OBSLUGUJACYCH STRATEGICZNE
POMIESZCZENIA, SERWERY- NIE MOZNA ICH WYLACZYC NA CZAS PRAC, MUSZA
PRACOWAC NIEPRZERWANIE, NAL'EZY JE ZABEZPIECZYC PRZED PYLEM |
ODKURZAC CODZIENNIE PO ZAKONCZENIU PRAC

ISTNIEJACY WINOBLUSZCZ

PRAC KONSERWATORSKICH.

7. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTU ZOSTALA WYKONANA BEZ UZYCIA RUSZTOWAN, NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE
PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTOW MOZLIWY BEDZIE DO OKRESLENIA PO
USTAWIENU RUSZTOWAN.

8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.

9. PRACE BEDA PROWADZONE W OPARCIU O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJACE NA ELEWACJACH NALEZY ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO ZAKONCZENIU PRAC POWROCA NA
MIEJSCE, CZESC LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRACE DOTYCZA WSZYSTKICH ELEMENTOW
ZNAJDUJACYCH SIE NA ELEWACJI, JESLI KTORYS ELEMENT NIE ZOSTAL OZNACZONY, BADZ POJAWIA SIE WATPLIWOSCI ODNOSNIE
POSTEPOWANIA, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

9. KABLE MOZLIWE DO UKRYCIA POD TYNKIEM ZOSTANA UKRYTE, POZOSTALE, KTORYCH ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOZNA UKRYC
ZOSTANA POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.

10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIA INTEGRALNA CALOSC | NALEZY JE CZYTAC LACZNIE.
11.WSZYSTKIE PRACE WINNY BYC WYKONYWANE POD STALYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH | POSIADAJACEJ
STOSOWNE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY WYKONUJACY ROBOTY NA WYSOKOSCI WINNI MIEC AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJACE
DO PRACY NA WYSOKOSCI. POWINNI TAKZE PRZEJSC STOSOWNE SZKOLENIE BHP | P. POZ. ORAZ BYC ZAOPATRZONYMI W ODPOWIEDNI SPRZET Z
AKTUALNYMI ATESTAMI.

12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJETYMI PRZEZ AUTOROW ZAtOZENIAMI NALEZY NIEZWLOCZNIE
WEZWAC AUTOROW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEN.

fysunek: nr:
ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA w2
nwestor:
Polskie Radio-Regionalna Rozglo$nia we Wroclawiu,

""Radio Wroclaw'Spotka Akcyjna

dres inwestycji: skala: 1:100
AL. KARKONOSKA 10, 53-015 WROCLAW T
0021 PARTYNICE 026401 1.0021.AR 4.34/1 LIPIEC 2019

projektant: odpis:

mgr inz. arch. ILONA BIERNACKA UPR. NR 03/DSOKK/2011 PeeP

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 'ARCHIMETRIA' SPOLKA Z 0.0.

UL. KARKONOSKA 10 , 53 015 WROCLAW, TEL. 532 539 632

e-mail: pl, www.arcl pl




