RN
OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY, =k
ZAKLADA SIE OCZYSZGZENIE ELEWACJI Z UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA ISTNIEJACE KRATY PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH DO a
WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAC WYMIANY NANOWE Z BLACHY, MALOWANE NAKOLOR N
LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH OOBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO- ELEWACJI
g . o
FRAGMENTOW OBRAMIEN OKIENNYCH, WEDLUG CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, g 2l
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC N
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU. W ol 3
POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY | NAPRAWY , b |
BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA PO USTAWIENIU o Sk
RUSZTOWAN , PRZY CZYM NA TEJ ELEWACUI (SALA oo o leo
KONCERTOWA) ZAKLADA SIE WYMIANE tACZNIE oo
A
|
o
ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACUI Z 1 3 L Y ] o
WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE 7 i < g
LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTOW OBRAMIEN OKIENNYCH,
WEDEUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC PRZEKROJ A-A ~
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA ~
POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY |
NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA Il
PO USTAWIENIU RUSZTOWAN , PRZY CZYM
NATEJ ELEWACJI ZAKLADA SIE WYMIANE OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY,
OK.30%TYNKOW UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAG
OBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO-
gwm‘g;%&%;m%ﬁ 2?3?132‘?3'&“0' ISTNIEJACE KRATY PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH DO DETALNR 1
WYMIANY NA NOWE Z BLACHY, MALOWANE NA KOLOR .
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU. ELEWACJ! GZYMS OZDOBNY, SKALA 1:25
SPUSTOWA DO
v ? WYMIANY NA
NOWA Z BLACHY
/ TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
] POZIOMU
OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA A1 3 53 i | TERENU
BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA
/ POWIERZCHNIA ELEWACIT
— DRABINY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC NA
KOLOR SZARY, RAL 7047, POSTEPOWANIE
ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z Z ELEMENTAMI METALOWYMI WEDLUG
WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
LUZNYCH TéNKOW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTOW OBRAMIEN OKIENNYCH,
POWIERZCHNIA ELEWACJI WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY, RURA RURA
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA RURA UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA SPUSTOWA DO SPUSTOWA DO
POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY | SPUSTOWA DO DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAG WYMIANY NA WYMIANY NA
NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA WYMIANY NA OBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO- NOWA Z BLACHY OBROBKA BLACHARSKA | RYNNY DO WYMIANY, NOWA Z BLACHY
PO USTAWIENIU RUSZTOWAN , PRZY CZYM |STNIEJAGE HAKI ZDEMONTOWAG UZUPEENIG NOWA Z BLACHY CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, TYTANOWO- UWAGA! NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA TYTANOWO-
NA TEJ ELEWACJI ZAKLADA SIE WYMIANE A Yo pRey ™ TYTANOWO- ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC: CYNKOWEJ DO DACHU Z PAPY, BY PRAWIDEOWO ZAMONTOWAC CYNKOWEJ DO
OK.50%TYNKOW UBYTKI WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU CYNKOWEJ DO LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU. POZIOMU OOBROBKE. WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO- POZIOMU
PRAC KONSERWATORSKICH POZIOMU TERENU CYNKOWA, PRZY CZYM PAS N/Z\DRYNNOWV, . TERENU
TERENU — ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZY UWAGA! KLIMATYZAOR OBSLUGUJACY SERWERY-
I LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU. NIE MOZNA GO WYLACZYC NA CZAg PRAC, MUSI
= PRACOWAC NIEPRZERWANIE, NALEZY GO
ISTNIEJACY REFLEKTOR ISTNIEJACE OTWORY PRZESLONIC ZABEZPIECZYC PRZED PYLEM | ODKURZAG
OBSZAR TYNKU UZUPEENIAJACEGO,ODMIENNEGO KOLORU | FAKTURY USUNAC, / 725 KIERUNKOWY DO POZOSTAWIENIA __ SIATKAMETALOWA W KOLORZE CODZIENNIE PO ZAKONCZENIU PRAC!
UBYTEK UZUPELNIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRAGRAMU PRAC - (ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC) ELEWACJI, WYCOFANA WZGLEDEM
KONSERWATORSKICH 573 57 LICA $CIANY O OKOLO 5CM
AB6,54 m
TYNK UCHWYT POD NOWE 4 KAMERY DO ISTNIEJACE OTWORY PRZESLONIC
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI ~ POWIERZCHNIA ELEWACUI ZAMONTOWANIA PO ZAKONCZENIU PRAC, SIATKA METALOWA W KOLORZE e —
WYMIANA KAMER WEDLUG ODREBNEGO ELEWACJI, WYCOFANA WZGLEDEM 5 i T
/ OPRACOWANIA, W BIEZACYM ZADANIU +5,64/CA SCIANY O OKOLO 5<‘ M 4456 i | S
PRZEWIDUJE SIE ZATYNKOWANIE BRUZD PO ~ ETYNK d
[ ] ] DOPROWADZENIU KABLI POD NOWE KAMERY POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEN | @
e KOREKTA POLOZENIA RURY DO SKROPLIN | p | AMPADO
@ I ‘ POZOSTAWIENIA (ZDEMONTOWAC NA
CZAS PRAC)
%6a ]
’% 02,19 w7 | |
TYNK |
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEN OBSZARY TYNKU UZUPELNIANEO NA PRZESTRZENI LAT PRZETRZEC ODWZOROWUJAC STRUKTURE TYNKU
N2 777777777/ 77/ 7277777777 T ORYGINALNEGO. ZE WZGLEDU NA DUZA ILOSC UZUPEENIEN ZAKEADA SIE PRZEMALOWANIE ELEWACJI FARBAMI , | INSTALACJA
DOBRANYMI POD KOLOR TYNKU, MATERIALY | TECHNIKA PRAC WEDEUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH |STNIEJACY REFLEKTOR ’,ﬁ ODGROMOWA DO
POZOSTAWIENIA
KIERUNKOWY DO +3.46
LIKWIDACJI 1 +3,36 |
ISTNIEJACA KAMERA UWAGA! KLIMATYZAOR OBSLUGUJACY SERWERY-
DO DEMONTAZU NA [28 NIE MOZNA GO WY+ACZYC NA CZAS PRAC, MUSI ISTNIEJACE
CZAS PRAC \ A2T7.27 0 PRACOWAC NICEPRZERWAN\E NALEZY GOC CV%ECVI\’E\?/‘{[?SK w ISTNIEJACA KAMERA 3 NKA Do
— S TYNK TYNK ZABEZPIECZYC PRZED PYLEM | ODKURZA : I NOWA KAMERA DO ZAMONTOWANIA PO
T ﬁﬁggygggﬁg&'&ggﬁwc T T~ POWIERZCHNIA ELEWAGJT ~ POWIERZCHNIA ELEWAGI PO ODJE] CODZIENNIE PO ZAKONCZE POWIERZCHNIA ELEWACII 228 PESZLACH \ I DO DEMONTAZ NA ZAKONCZENIU PRAC, WYMIANA KAMER FOWIERZCRNA ELEWAGI ZADASZENIE ZDEMONTOWAC,
/ & RIS _ WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA, W KONSTRUKCJE OCZY$CIC,
_PRAC KONSERWATORSKICH | 5
AT 7T T T T T s T T VT ITIT T 77, 9 7Q)$7 7.7 BIEZACYM ZADANIU PRZEWIDUJE SIE ZABEZPIECZY(
AT 22T I LI 2T 2T 2 T2 I T L 2 T2 T 2T POWIERZCHNIA ELEWAGT I R OWANIE BRUZD PO DOPROWADZENIU | ANTKOROZYNE,
o1 KABLI POD NOWE KAMERY | POMALOWAC NAKO
INSTALACJA DOSTEPU DO BRAMY, DESKOWANIE, POLOZYE NOWA
ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO | BLACHE TRAPEZOWA
o o L Jp—— o o il ZAKONCZENIU ZAMONTOWAG PONOWNIE STALOWA POWLEKANA W
P2 ‘ KOLORZE RAL 7047, WYKONACG
- +0,83 1 / | OBROBKI BLACHARSKIE
y: .
T ey T2 —
2 L e T il b fiHl A11,34 m? r0.37 \1‘
A16:35 m L“ e CHE i SZTUCZNY KAMIEN COKOE RYFLOWANY £ |
+0,01 SZTUGZNY KAMIEN COKOE RYFLOWANY | Hhi POWIERZEANIABLEWACT 7 F 77 T e e\ | . 0.0
e gt e e L T I A e o el e e D e it o e
" 32 ODTWORZYC | ELEMENT BRAMY WEWNETRZNEJ
CIEZA DO [34 ] ’
23 I ] UYMIANY, TABLICZKI DO KRATY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE | \ RENOWACI WEDLUG WYY I ib‘ COKOLNA OBSZAR TYNKU AT4TE ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC,
z > , 47 X
é‘;ﬁg"ﬁg}‘évﬁ“g NA ¢ ¢ %ng‘g%ow AC NA POMALOWAC NAKOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH Pgﬂggﬁ:m@fgﬁ%ﬁ? RYFLOWANY ;VA%S?EDNIEGO RURY ODPROWADZAJACE SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW, UZUPEENIAJACEGO,0DMIENNEGO KOLORU Eg NZS";V?"I“ECZEN'U ZAMONTOWAC
POWIERZCHNIA ELEWACJI POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ OKIEN ZAKONCZENIU PRAC R N oz e CZAS PRAC, PO SKRZYNKA DO USZKODZONE WYMIENIC, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY MALOWANIE NA KOLOR RAL 7053 ORAZ LISTWY ELEKRTOINSTALACYJNE OCZYSCIC, WYMIENIC FAKTURY USUNAC, UBYTEK UZUPEENIC  POWIERZCHNIA ELEWACUI
ZAMOCOWAC NOWE 5 ¢ ZAKONCZENIU PRAC POZOSTAWIENIA WYCIAC, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, BY PO ZUZYTE FRAGMENTY, POMALOWAC W KOLORZE ELEWACU! ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRAGRAMU PRAC
USZKODZONE WYMIENIC, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC JE NA MIEJSCE KRATY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | KABLE MOZLIWE DO WKUCIA W TYNK WKUC, POZOSTALE KONSERWATORSKICH, WYROWNAC LICO $CIANY
WYCIAC, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, BY PO ZAMOCOWAC NOWE RURY ODPROWADZAJACE SKROPLINY Z POMALOWAG NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY PRZEKRYG LISTWAMI ELEKTROINSTALACYJNYM!. GRUBSZE
OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC JE NA MIEJSCE KLIMATYZATOROW, ORAZ LISTWY USZKODZONE WYMIENIC, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY KABLE POMALOWAC W KOLORZE ELEWACJI
15020 ELEKRTOINSTALACYJNE OCZYSCIC, WYMIENIC WYCIAG, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, BY PO
KRATY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | ZUZYTE FRAGMENTY, POMALOWAC W KOLORZE OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC JE NA MIEJSCE DRABINY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC
POMALOWAC NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY ) ELEWACJI. KABLE MOZLIWE DO WKUCIA W TYNK ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC NA
USZKODZONE WYMIENIC, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY g WKUC, POZOSTALE PRZEKRYC LISTWAMI KOLOR SZARY, RAL 7047, POSTEPOWANIE
WYCIAC, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, BY PO & ELEKTROINSTALACYJNYMI, GRUBSZE KABLE Z ELEMENTAMI METALOWYMI WEDLUG
OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC JE NA MIEJSCE POMALOWAC W KOLORZE ELEWACUI PROGRAMU PRAC. KONSERWATORSKICH
77, 7
Y 7 3020
|
o é— 32080 — N
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F_....;‘X EW\ ; UBYTKI W TYNKU | GZYMSIE DO UZUPELNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

LEGENDA:

TR ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DO WYMIANY NA
A NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WOKOL RAM OKIENNYCH DO USUNIECIA NA
GLEBOKOSC PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, NSTEPNIE NALEZY ZAtOZYC ZAPRAWE BARWIONA W

— o MASIE, MAKSYMALNIEZELIZONA DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYC RYFLOWANIE |
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJACY TYNK DO USUNIECIA, WARSTWA SPODNIA DO ODSLONIECIA, ZAKLADA SIE, ZE POD
ISTNIEJACYM TYKIEM NA CALEJ POWIERZCHNI COKOLU ZNAJDUJE SIE STRUKTURA RYFLOWANA.
[ | ZAKLADA SIE ODSLONIECIE CALOSCI, UZUPELNIENIE UBYTKOW, ODTWORZENIE MIEJSCOWO
[ 1 RYFLOWANIA | POMALOWANIE FARBAMI, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
- KONSERWATORSKICH, OSTATECZNA DECYZJA ODNOSNIE POSTEPOWANIA ZOSTANIE PODJETA PO
USUNIECIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

AANANNSS NOWA OBROBKA BACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
ISTNIEJACE KABLE DO POZOSTAWIENIA NA ELEWACJI

(CIENSZE, LUB WIAZKI NALEZY PRZEKRYC KORYTKAMI INSTALACYJNYMI MALOWANYMI NA|
KOLOR ELEWACJI,GRUBE KABLE POMALOWAC NA KOLOR ELEWACJI BEZ PRZEKRYWANIA)

ISTNIEJACE KABLE DO WKUCIA W TYNK W PESZLACH,
BRUZDY W TYNKU WYPEENIC ZGIDNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

e INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA

COKOL RYFLOWANY DO ODTWORZENIA, NA WZOR ISTNIEJACEGO, POSTEPOWANIE
WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

COKOL RYFLOWANY ISTNIEJACY

OZNACZENIE KLIMATYZAOROW OBStUGUJACYCH STRATEGICZNE
POMIESZCZENIA, SERWERY- NIE MOZNA ICH WYtACZYC NA CZAS PRAC, MUSZA
PRACOWAC NIEPRZERWANIE, NALEZY JE ZABEZPIECZYC PRZED PYLEM |
ODKURZAC CODZIENNIE PO ZAKONCZENIU PRAC

ISTNIEJACY WINOBLUSZCZ

UWAGI (DOTYCZA WSZYSTKICH ELEWACJI);

1. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY | ZABRUDZEN,
USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTOW OBRAMIEN
OKIENNYCH, WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH,
FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY | NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA
DO OKRESLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAN (ZALOZENIA PODANO W OPISIE, DO
KAZDEGO ETAPU), ZAKLADA SIE ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOZLIWEJ

= POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.

2. ZAKLADA SIE POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEN

OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W PASIE PARTERU

(WEDLUG OGLEDZIN CALOSC UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO |

PIASKOWEGO BEZU).

W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOZLIWIA ZACHOWANIE

NATURALNEGO KOLORU MATERIALOW, ZAKLADA SIE POMALOWANIE ELEWACJI

FARBAMI, WEDLUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH, W KOLORYS TCE

NASLADUJACEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGOLY WSKAZANO NA

POSZCZEGOLNYCH ELEWACJACH.

3. ZAKEADA SIE OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE KAMIENNYCH ELEMENTOW

PORTYKU, WEDLUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH

4, ZAKLADA SIE WYMIANE OBROBEK BALCHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

NA NOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.

5.W PRZYPADKU OBROBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEZY WYMIENIC PAS

POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAC OBROBKE..WYMIANA

NA BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ

WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

6. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE | USUNIECIE LUZNYCH ELEMENTOW OZDOBNEGO

GZYMSU, UZUPEENIENIE WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC

KONSERWATORSKICH. i

7. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTU ZOSTALA WYKONANA BEZ UZYCIA

RUSZTOWAN, NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE PODCZAS WIZJI

LOKALNEJ, ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTOW

MOZLIWY BEDZIE DO OKRESLENIA PO USTAWIENU RUSZTOWAN.

8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC.

9. PRACE BEDA PROWADZONE W OPARCIU O PROGRAM PRAC

KONSERWATORSKICH.

10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJACE NA ELEWACJACH NALEZY
DEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO ZAKONCZENIU PRAC POWROCA NA MIEJSCE,
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CZESC LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE
WYMIENIONA. PRACE DOTYCZA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE NA
ELEWACJI, JESLI KTORYS ELEMENT NIE ZOSTAL OZNACZONY, BADZ POJAWIA SIE
WATPLIWOSCI ODNOSNIE POSTEPOWANIA, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

9. KABLE MOZLIWE DO UKRYCIA POD TYNKIEM ZOSTANA UKRYTE, POZOSTALE,
KTORYCH ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOZNA UKRYC ZOSTANA
POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.

10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
STANOWIA INTEGRALNA CALOSC | NALEZY JE CZYTAC LACZNIE.

11.WSZYSTKIE PRACE WINNY BYC WYKONYWANE POD STALYM NADZOREM OSOBY
O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH | POSIADAJACEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA.
PRACOWNICY WYKONUJACY ROBOTY NA WYSOKOSCI WINNI MIEC AKTUALNE
BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJACE DO PRACY NA WYSOKOSCI. POWINNI TAKZE
PRZEJSC STOSOWNE SZKOLENIE BHP | P. POZ. ORAZ BYC ZAOPATRZONYMI W
ODPOWIEDNI SPRZET Z AKTUALNYMI ATESTAMI.

12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI STANU RZECZYWISTEGO Z
PRZYJETYMI PRZEZ AUTOROW ZALOZENIAMI NALEZY NIEZWLOCZNIE WEZWAC
AUTOROW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEN.
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