OBROBKA BLACHARSKA [[RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEZY WYMIENJC PAS POKRYCIA

DACHU Z PAPY, BY PRAW|DLOWO ZAMONTOWAC WSZYSTKIE

OBROBKE. WYMIANA NA B ACHE TYTANOWO- PODKONSTRUKCJE POD

CYNKOWA, PRZY CZYM P{S NADRYNNOWY, ANTENY | INNE

ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC URZADZENIA OCZYSCIC,
WSZYSTKIE PODKONSTRUKCJE POD ANTENY | LAKIEREM NA BAZIE FORWALDEHYDU. fﬁ??ﬁ%‘ﬁg%.s |
INNE URZADZENIA OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC  POMALOWAG NAKOLOR
ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC NA KOLOR SZARY RAL 7035,
SZARY RAL 7035, POSTEPOWANIE Z ELEMENTAMI POSTEPOWANIE Z
METALOWYMI WEDLUG PROGRAMU PRAC 6 ELEMENTAMI
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OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA STAN GZYMSU POD WINOBLUSZCZEM

= - BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA MOZLIWY BEDZIE DO OKRESLENIA PO
= I SPUSTOWA DO ZDJECIU ROSLINY Z ELEWACJI, ZAKEADA SIE
I +1326 WYMIANY NA JEDNAK ZNACZNE USZKODZENIA W TYNKU,
NOWA Z BLACHY UZUPEENIC | POMALOWAC ZGODZNIE Z ISTNIEJACA OBUDOWA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM
! TYTANOWO- WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC

1285 CYNKOWEJ KONSERWATORSKICH
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BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA +11,99

POWIERZCHNIA ELEWACJI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

i\ OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA

BLACHE, TYTANOWO-CYNKOWA

RURY ODPROWADZAJACE SKROPLINY Z
KLIMATYZATOROW, ORAZ LISTWY
ELEKRTOINSTALACYJNE OCZYSCIC,
WYMIENIC ZUZYTE FRAGMENTY,
! POMALOWAC W KOLORZE ELEWACUI.
KABLE MOZLIWE DO WKUCIA W TYNK
_ WKUC, POZOSTALE PRZEKRYC

+1067 LISTWAMI ELEKTROINSTALACYJNYMI,
— GRUBSZE KABLE POMALOWAC W
KOLORZE ELEWACJI
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KRATY OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC NA KOLOR

SZARY, RAL 7035, ELEMENTY USZKODZONE (a6 ]
WYMIENIC, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY
WYCIAC, ZACHOWUJAG ODCINKI PO BOKACH, BY ]
PO OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC POWIERZCHNIA ELEWACJI
JE NAMIEJSCE 62 i
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OPASKI OKIENNE USZKODZONE NA BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.
STYKU Z POLACIA DACHOWA DO
NAPRAWY -LUZNY TYNK ZDJAC, 4 —
UZUPLENIC TYNKIEM ODTWARZAJAC /
PROFIL OPASKI , ZABEZPIECZYC +7,30 l}.}
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= ——— ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DO WYMIANY NA
ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACY Z e NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYM), WEDEUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC

ZAKLADA SIE, ZE ISTNIEJACY WINOBLUSZCZ
ZOSTANIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
PRZYCIETY

W MIEJSCACH POZWALAJACYCH NA
ODROSNIECIE ROSLINY,

NA CZAS PRAC ZOSTANIE ZDJETY Z ELEWACJI
| ZABEZPIECZONY,

PO ZAKONCZENIU PRAC ZOSTANIE
PRZYTWIERDZONY PUNKTOWO DO

'WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE
LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTOW OBRAMIEN OKIENNYCH,
'WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
{— KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA
POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY |
NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA

PO USTAWIENIU RUSZTOWAN , PRZY CZYM NA

TEJ ELEWACJI ZAKLADA SIE WYMIANE

ISTNIEJACE PASY ZAPRAWY WTORNEJ WOKOL RAM OKIENNYCH DO USUNIECIA NA
GLEBOKOSC PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, NSTEPNIE NALEZY ZALOZYC ZAPRAWE BARWIONA W
MASIE, MAKSYMALNIE ZBLIZONA DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYC RYFLOWANIE |
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJACY TYNK DO USUNIECIA, WARSTWA SPODNIA DO ODSLONIECIA, ZAKLADA SIE, ZE POD
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- = ZAKLADA SIE ODSLONIECIE CALOSCI, UZUPEENIENIE UBYTKOW, ODTWORZENIE MIEJSCOWO
[ | RYFLOWANIA | POMALOWANIE FARBAMI, CALOSC WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC

KONSERWATORSKICH, OSTATECZNA DECYZJA ODNOSNIE POSTEPOWANIA ZOSTANIE PODJETA PO

ELEWACJI, ZAKLADA SIE WSTEPNIE 1
MOCOWANIE NA 2M2 POKRYCIA ROSLINA.
WSZELKIE PRACE PRZY WINOBLUSZCZU
NALEZY PROWADZIC PO OKRESIE WEGETACJI
ORAZ PRZY UDZIALE OSOBY POSIADAJACEJ

USUNIECIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO
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RURA POMALOWAC NA KOLOR SZARY, RAL 7035, ELEMENTY __ UBYTKI, PODWYZSZYC COKOL DO WYSKOKOSCI 40CM, POMALOWAC | ZABEZPIECZYG ZGODNIE Z WYTYCZNYMI AdZB TR
SPUSTOWA DO USZKODZONE WYMIENIC, NA CZAS REMONTU NALEZY KRATY BOWIERZCHNIA ELEWAGIT PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH CZNY KAMIEN COKOE RYFLOWANY
WYMIANY NA WYCIAC, ZACHOWUJAC ODCINKI PO BOKACH, BY PO POWIERZCHNIA ELEWACUI
NOWA Z BLACHY OCZYSZCZENIU | POMALOWANIU WSPAWAC JE NA MIEJSCE 7 ISTNIEJACY WINOBLUSZCZ
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
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UWAGI (DOTYCZA WSZYSTKICH ELEWACJI): i
1. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY | ZABRUDZEN, USUNIECIE LUZNYCH TYNKOW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTOW
OBRAMIEN OKIENNYCH, WEDLUG WmCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATQRSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKOW DO WYMIANY |
°~ NAPRAWY BEDZIE MOZLIWA DO OKRESLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAN (ZALOZENIA PODANO W OPISIE, DO KAZDEGO ETAPU), ZAKLADA SIE
1662.0 I ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOZLIWEJ POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.

2. ZAKLADA SIE POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEN OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W
PASIE PARTERU (WEDtUG OGLEDZIN CALOSC UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO | PIASKOWEGO BEZU).

W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOZLIWIA ZACHOWANIE NATURALNEGO KOLORU MATERIALOW, ZAKLADA SIE POMALOWANIE
ELEWACJI FARBAMI, WEDEUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH, W KOLORYS TCE NASLADUJACEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGOLY

WSKAZANO NA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJACH.

3. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE KAMIENNYCH ELEMENTOW PORTYKU, WEDEUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH projekt:

4. ZAKEADA SIE WYMIANE OBROBEK BALCHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEL.

5.W PRZYPADKU OBROBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEZY WYMIENIC PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDLOWO ZAMONTOWAG PROJEKT WYKONAWCZY

OBROBKE..WYMIANA NA BLACHE TYTANOWO-CYNKOWA, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNETRZE RYNNY NALEZY ZABEZPIECZYC REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
RADIA WROCLAW

ARCKITEKTOWICZNA PRACOWNIA PROTEKTOWA

LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

6. ZAKLADA SIE OCZYSZCZENIE | USUNIECIE LUZNYCH ELEMENTOW OZDOBNEGO GZYMSU, UZUPELNIENIE WEDLUG WYTYCZNYCH PROGRAMU

PRAC KONSERWATORSKICH. ] ) Fysunek: YR

7. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTU ZOSTALA WYKONANA BEZ UZYCIA RUSZTOWARN, NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE w7
ELEWACJA POLUDNIOWA PATIO

PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTOW MOZLIWY BEDZIE DO OKRESLENIA PO

USTAWIENU RUSZTOWARN. ) _
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC. fnwestor: . . - .

9. PRACE BEDA PROWADZONE W OPARCIU O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. ) Polskie Radio-Regionalna Rozglo$nia we Wroclawiu,
10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJACE NA ELEWACJACH NALEZY ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC, PO ZAKONCZENIU PRAC POWROCA NA "Radio Wroclaw"Spélka Akcyjna

MIEJSCE, CZESC LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRACE DOTYCZA WSZYSTKICH ELEMENTOW
ZNAJDUJACYCH SIE NA ELEWACJI, JESLI KTORYS ELEMENT NIE ZOSTAt OZNACZONY, BADZ POJAWIA SIE WATPLIWOSCI ODNOSNIE adres inwestycji: skala:

, Z ¢ . 1:100
;.O KSA.«"ESEL'TEOI\\/,IVOAZ'\‘I_IQVE‘?)%%JT(I§$8I’:‘ATI=AC})(S(?I'\,YV£KII?llvlls fo?rﬁﬁ‘ﬂﬁgﬁg POZOSTALE, KTORYCH ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOZNA AL. KARKONOSKA 10, 53-015 WROCLAW data:
UKRYC ZOSTANA POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH. 0021 PARTYNICE 026401 _1.0021.AR_4.34/1 LIPIEC 2019

10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIA INTEGRALNA CALOSC | NALEZY JE CZYTAC LACZNIE.
11.WSZYSTKIE PRACE WINNY BYC WYKONYWANE POD STALYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH | POSIADAJACEJ
STOSOWNE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY WYKONUJACY ROBOTY NA WYSOKOSCI WINNI MIEC AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJACE

projektant: podpis:
mgr inz. arch. ILONA BIERNACKA UPR. NR 03/DSOKK/2011

DO PRACY NA WYSOKOSCI. POWINNI TAKZE PRZEJSC STOSOWNE SZKOLENIE BHP | P. POZ. ORAZ BYC ZAOPATRZONYMI W ODPOWIEDNI SPRZET .
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 'ARCHIMETRIA' SPOLKAZO0.0.

Z AKTUALNYMI ATESTAML.
12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJETYMI PRZEZ AUTOROW ZALOZENIAMI NALEZY UL KARKONOSKA 102 3015 WROCLAW, ThL. 232339632

NIEZWLOCZNIE WEZWAC AUTOROW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEN.




